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Hinweise zur Katalogarbeit

Linke Seite - Informationen Komplettverschraubung mit Mutter und i@ (WALPRO)

Zeichnung + Bild
Verschraubung

Bezeichnung
Verschraubung
Stahl (schwarz) /
Edelstahl (blau)

Gerade-Einschraubverschraubung

Normen / Details fir

Verschraubung und
Stutzen

Nenndruck flr
Stahlausfiihrung

Baureihe

Bezeichnung
und Gewicht
Verschraubung

Bestellnummern

Verschraubung
Stahl (schwarz) /

Edelstahl (blau)

MaRe Verschraubung
und Stutzen

Ergénzende
Informationen

1 L ‘ ®
P-GEV ... M Ls
P-GEV ... M-1.4571 i |
- Metrische Einschraubzapfen Form B
geman DIN EN 1SO 9974-3
o| = :
®
.
S, S,
WALPRO
Edelstahl
WALPRO P-GEV ...-
P-GEV ... 1.4571*
_ PN kg/
bar Rohr 100
Reihe (psi) AD o Typ @St. M L Ls | i d S, S, eBest-Nr.  @Best-Nr.
4 S-GEV4LLM 1,8 M8x1 19 135 95 8 12 12 10 |WAL038302 WAL623050
LL %2&050) 6 S-GEV6LLM 1,9 M10x1 19,5135 8 8 14 14 12 |WAL038304 WAL623052
8 S-GEV8LLM 2,3 M10x1 205145 9 8 14 14 14 |WAL038305 WAL371486
I R.GEM.E.LM 25 M10x1 23 155 85 8 14 14 14 |WAL373087| WAL620023
6 P-GEV6L/M12x15 40 M12x15 24,5 17 10 12 17 17 14 |WAL373088| WAL623054
8 P-GEV 8 LM 40  M12x15 25 17 10 12 17 17 17 |WAL373089 WAL620024
8 P-GEV8L/M18x 1,5 6,8 M18x1,5 26 185 115 12 23 24 17 |WAL373090, WAL623056
2.0. Doovo LA Aot it s—28—18 4 12 20wl Qg gl \WA L 373091 | WALE20025
10 P-GEV10L/M16x15 6,2 M16x1,5 27 195 125 12 21 22 19 WAL602652 WAL623057
10 P-GEV10L/M18x15 7,6 M18x1,5 27 195 125 12 23 24 19 WAL373092 WAL623059
?505501) 10 P-GEV10L/M22x15 8.3 M22x1,5 27,5 20 13 14 27 27 19 WAL373093 WAL623060
12 P-GEV 12 LM 6,3 M16x1,5 27 195 125 12 21 22 22 WAL373094 WAL620026
| 12 P.GEM 121 /MI8Y 15 78 M-d8aedE-27g 195 125 12 23 24 22 WAL373095 WAL623062
12 P-GEV12L/M22x1,5 9,5 M22x1,5 27,5 20 13 14 27 27 22 WAL373096 WAL623063
15 P-GEV 15 LM 9,5 M18x1,5 29 205 13,5 12 23 24 27 WAL373097 WAL620027
15 P-GEV15L/M22x1,5 11,5 M22x15 29 21 14 14 27 27 27 WAL373098 WAL620816
18 P-GEV 18L/M18x 1,5 12,2 M18x1,5 30 21,5 14 12 23 27 32 WAL373099 WAL623065
18 P-GEV 18 LM 12,9 M22x15 31 22 145 14 27 27 32 WAL373100 WAL620028
22 P-GEV 22 LM 17,6 M26x15 33 24 16,5 16 31 32 36 WAL373101 WAL620424
250 28 P-GEV 28 LM 24,7 M33x2 34 25 175 18 39 41 41 WAL373102 WAL620029
(3626) 35 P-GEV 35 LM 40,7 M42x2 39 28 175 20 49 50 50 WAL373103 WAL620452
42 P-GEV 42 LM 45,6 M48x2 42 30 19 22 55 55 60 WAL373104 WAL620995

Vi

EATON WALTERSCHEID

* Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit verdilee(fBMGP) siehe Preisliste
L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter

® A Achtungbie Druckangaben beziehen sich auf die StahlausfuhrunghlRGr45ddlshitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
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Hinweise zur Katalogarbeit

Rechte Seite - Informationen Stutzen

Bezeichnung
Stutzen

Stahl (schwarz) /
Edelstahl (blau)

Gerade-Einschraubstutzen
Zeichnung + Bild
Stutzen
[ 1
GES ... M [
GES ... M-1.4571 i |
ol =
@
S,
Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)
Stutzen WALFORM
Edelstahl Edelstahl
Stutzen GES ... WALRING ~ WALFORM  WF-M ... Bestellnummern
GES ... -1.4571* W-R ... VI WF-M ... VI VI-1.4571*
PN kol fur erganzende
Reihe ?;sri) Eghr OTyp q é?O M ® Best-Nr. @ Best-Nr. 'y Best-Nr. Py Best-Nr. S Best-Nr. SySten_]mUttem
4 |GEs4LLM 09  M8x1 | WAL037589| WAL623051 WALRing,
100 ' WALFORM,
LL (1450) : 22 2 I:m 11 M10x1| WAL037591| WAL623053 WALFORM
1,2 M10x1| WAL037592| WAL371485 Edelstahl
6 GES 6 LM 1,4 M10x1| WAL037593| WALO25498lM\AkE24607=iieb25040-lALG22930
6 GES6L/MI12x15]| 2,6 M12x1,5 WAL037594| WALG623055 WAL624607 WAL625940 WAL625980
8 GES8LM 2,3 M 12 x 1,5 WAL037595| WAL025499 WAL624608 WAL625941 WAL625981 Bestellnummern
8 GES8L/M18x15| 51 M18x 1,5 WAL024882 ~ WALS7Z571 WAL624608 WALG25941  WALGZ5981 Stutzen
0 |GES10LM 20 M14x 15 WALO27506 WALN25500 624600 c25042 \WALA25082 Stahl (schwarz) /
10 |GES10LM16x14 40  M16x15 WAL063100 WAL623058 WAL624600 WAL625042 WAL625982 Edelstahl (blau)
10 GES10L/M18x1% 50 M18x 1,5 WAL025287 WAL372883 WAL624609 WAL625942 WAL625982
?508001) 10 GES10L/M22x 1,576  M22X 15 WALOZ8692 WAL6Z3U6L WAL624600 WAL625047  WALG625982 Bezeichnung und
12 GESIZLW 7,0 MT6X 1,5 WALU37597  WALUZ5501 WAL624610 WAL625943  WALGZ5983 Gewicht Stutzen
L 12 GES12L/M18x15 47 M18x 1,5 WAL037598 WAL602783 WAL624610 WAL625943 WAL625983
12 GES12L/M22x15 73 M22x15 WAL028695 WAL623064 WAL624610 WAL625943 WAL625983
15 GES15LM 5,2 M 18 x 1,5 WAL037599 WALO025502 WAL624611 WAL625944 WAL625984
15 GES15L/M22x15 7,4 M22x1,5 WAL028117 WALG604968 WAL624611 WAL625944 WAL625984
18 GES18L/M18x15 6,4 M18x 15 WAL029643 WAL623066 WAL624612 WAL625945 WAL625985
18 GES 18LM 7,6 M22x 1,5 WAL037600 WALO025503 WAL624612 WAL625945 WAL625985
22 GES 22LM 10,1 M 26 x 1,5 WAL037601 WAL604218 WAL624613 WAL625946 WAL625986
250 28 GES 28LM 16,7 M33x2 WAL037602 WAL025505 WAL624614 WAL625947 WAL625987
(3626) 35 GES 35LM 282 M42x2 WAL037603 WAL025506 WAL624615 WAL625948 WAL625988
42 GES 42 LM 35,8 M48x2 WALO37604 WAL617435 WAL624616 WAL625949 WAL625989
A AchtungDie Druckangaben beziehen sich auf die StahlausfiihrunghlRr4sdastitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
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Bestellhinweise
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Sonderlésungen

Kundenspezi sche Sonderlésungen

Eaton Walterscheid bietet seinen Kunden bereits heute ein umfangreic hes Portfolio an kundenspezi schen
Sonderverschraubungen an - egal in welcher Stlickzahl. Von der Kleinsserie bis hin zur regelmafigen Belieferung in
hoheren Abnahmemengen, kénnen wir dies anhand eines exiblen Masc hinenparks ékonomisch sicherstellen bzw. bieten
Mindestabnahmemengen an.

Die Variantenvielfalt ist dabei beachtlich: von SprunggréRen, tiber abweichende Durchbohrungen (Drosselbohrungen) bis hin zu
Sonderlangen sowohl der Verschraubung selbst wie auch der Gewindeléange und Uberarbeitung von Standardverschraubungen,
sind die vielfaltigsten Optionen darstellbar. Selbstversténdlich bieten wir Ihnen diesen Service sowohl in den Werkstoffen Stahl
wie auch Edelstahl (1.4571) an. Auch sind alternative Dichtungswerkstoffe auf Anfrage erhéltlich.

Auch die Eaton Walterscheid Sonderverschraubungen aus dem Werkstoff Stahl sind beschichtet mit der bewahrten Eaton
Guardian Seal Ober dche und bieten daher, neben verla3lichen und reproduzierbaren Montageeigenschaften, einen
auBergewohnlich hohen Korrosionsschutz von mehr als 1.000 Stunden gegeniiber Rotkorrosion.

Selbstverstandlich beraten wir Sie ebenso gerne bei der Auslegung von Sonderverschraubungen als Problemldser im
Anwendungsfall bzw. analysieren mit Ihnen die technischen Umset zungsmaglichkeiten.

Welche Vorteile kbnnen Sonderverschraubungen bieten:

Maogliche geringere Anzahl an bendétigen Bauteilen

Vermeidung von Verschraubungsketten und potentieller Leckpfade
Platzersparnis

Bessere Montagemdglichkeiten

Eliminierung méglicher Leckagepfade, damit Reduzierung méglicher Folgekosten
Eliminierung eventueller Rohranpassungen

Durchfluss-Reduzierung (Drosselwirkung)

Geringere Lagerhaltungskosten

Beispiele von Sonderverschraubungen

Abweichende Langen SprunggrofRen

Drosselbohrungen Weitere Sonderverschraubungen

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com ix
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Allgemeine Informationen

Willkommen bei Walterscheid

Wilkommen beil Walterscheid

Suchen Sie die perfekte Verschraubung?

Die oberste Prioritat fuir jedes Rohrverbindungssystem muss eine zuverlassige und
leckagefreie Funktionsweise sein.

Diese hangt von der Qualitéat der Rohrverschraubung und ihrer Leistung in einer
Baugruppe ab - wie beispielsweise ihrer Druckfestigkeit, Belastbarkeit und Sicherheit.
Sie bendtigen eine hohe Korrosionsbestandigkeit, die jedoch die Montage leistung
nicht beeintrachtigt, und einen eindeutigen, replizierbaren Montageab lauf, der auch fiir
ungeschultes Personal leicht verstandlich ist.

Im Idealfall erhalten Sie hierzu noch Zugang zu einem kompletten
Rohrverschraubungsportfolio aus einer Hand sowie Erfolgsgeschichten und
Zerti zierungen, die die Zuverlassigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen belegen.

Entscheiden Sie sich fur Walterscheid

Im Klartext: Unsere Rohrverbindungssysteme von Walterscheid bieten einfa ch mehr.
Wir garantieren eine hervorragende Leistung dank leckagefreiem Design sowie hoher
Biege- und Impulsfestigkeit. Wir bieten eine Komplettlésung fur alle Anforderun gen
an Rohrverschraubungen mit verschiedenen Mdglichkeiten, eine Verbindung
herzustellen. Und wir erméglichen eine einfache, sichere und wiederholbare m anuelle
Montage durch eine reduzierte Anzahl von Komponenten, ein gleichbleibendes
Montagemoment und einer gesteuerten Endmontage fir Schneidringe.

Unsere innovative Maschinentechnologie zur Montage von Schneidringen oder zur
Rohrumformung ermaoglicht gleichzeitig eine hervorragende Leistung sfahigkeit,
reduziert Stdrungen, vermeidet menschliche Fehler und macht die Montag e schneller
und einfacher. Die auRergewdhnliche Guardian Seal-Beschichtung macht die Montage
zudem sicherer - durch eine geringe Varianz im Montageverhalten.

Dazu verfugen wir Uber ausgezeichnete Kundenreferenzen, Zulassungen bei

Zerti zierungsgesellschaften, wichtige mOEM-Zulassungen und eine umfangr eiche
Sammlung an erfolgreichen Anwendungsbeispielen. Durch unser groR3es Mi etportfolio
sowie die eigene Maschinenentwicklung und -produktion kdnnen wir jede
Herausforderung bei der Rohrverschraubung meistern.

A3 EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com



Allgemeine Informationen

Willkommen bei Walterscheid

Die Walterscheid Trilogie

Das Hauptprodukt ist das WALPRO Schneidringsystem , mit dem Rohrverbindungen
per Hand montiert werden kdnnen. Aber unsere Fahigkeiten gehen weit Gber einfache
Schneidringsysteme hinaus, denn wir mochten sicherstellen, dass Walter scheid die
beste Leistung und einen leckagefreien Betrieb liefern kann.

Wir haben das Kernsystem erweitert, um spezi sche Anforderungen zu erfillen:

- Unser WALRIing Schneidringsystem  mit zuséatzlicher Weichdichtung

- Unser WALFORMplus Rohrformsystem  (unter Verwendung der WALFORM-
Maschine) unterstitzt die anspruchsvollsten Anwendungen mit hohem Druck und
starken Vibrationen, bei denen die Sicherheit entscheidend ist

Hauptvorteile

- Hervorragende Leistung und leckagefreies Design

- Geeignet fir eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen

- Bewahrte Systemzuverlassigkeit mit durchgangigen Walterscheid
Rohrverschraubungen

- Die Guardian Seal Beschichtung gewéhrleistet eine hohe Korrosionsbestandigkeit,
ohne die Montagefestigkeit zu beeintrachtigen

- Eine Auswahl an Systemen fiir unterschiedliche Anforderungen - von der
einfacheren manuellen Montage bis hin zu sicherheitskritischen Anwendungen

- Eigenschaften, die die Montage einfach, schnell und sicher machen - einschlief3lich
kurzer Montagewege, geringerem Anzugsdrehmoment, einem unverwechselbaren
Druckpunkt zur Vermeidung von Uber - oder Untermontage und einer unbegrenzten
Anzahl an Wiederholmontagen ohne jegliche LeistungseinbufRen

- Eine Reihe von umfassenden Serviceleistungen - wie z.B. Maschinenvermietung,
Wartung und Schulung des Bedienpersonals vor Ort

- Die Absicherung durch die Marke Eaton hinsichtlich Fertigungsqualitat, globaler
Prasenz, Behorden- und OEM-Zulassungen sowie Anwendungsreferenzen

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com A4
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Funktionsbeschreibung - Guardian Seal

Besser fir Leistung, Gesundheit und Umwelt

Guardian Seal ist eine spezielle Ober achenbehandlung auf Zinkbasis, die durch Galvanisieren aufgebracht wird. Es
garantiert nicht nur einen hervorragenden, dauerhaften Korrosionsschutz, sondern schiitzt auch lhre Gesundheit und
die Umwelt besser.

Die Zinkschicht wird in einem speziellen Verfahren passiviert und bildet dabei eine offenporige Struktur aus.

Im néchsten Schritt, einem auf die Chemie abgestimmten Tauchvorgang, werden in diese Struktur organische
Mikropartikel eingelagert. Ein optimierter Trocknungsprozess fihrt zur Polymerisation der obersten Schicht, bei der
die an der Ober &che der Deckschicht be ndlichen Molekule vernetzt werden.

Das Ergebnis ist eine langlebige, hochkorrosionsbestandige Beschichtungsober ache, die den Normen der DIN EN
ISO 9227 entspricht und gleichzeitig einfach zu montieren, sicher, gesund und umweltvertraglich ist.

2., oo syt Sl Guardian Seal Passivierung / Mikroimprégnierung
LI .oco:':'.'.' e
o3 [enskls Zinkschicht
Grundmetall
Hauptmerkmale:
Korrosionsschutz: >360 Stunden bis zur Weif3korrosion / >1000 Stunden bis zur Rotkorrosion
Nickelfrei

Gleiche Drehmomentwerte wie Chrom-3
Hochwertige silberne Glanzoptik

Zinkschicht als Basis 11-15 m

Bestandig gegen gangige Hydraulikflissigkeiten

0 Stunden 720 Stunden 1000 Stunden

Hauptvorteile

Garantiert einen hervorragenden, dauerhaften Korrosionsschutz
Lackierbar mit handelsiiblichen Beschichtungen

Hervorragende Rotrost-Korrosionsbestandigkeit

Kein Risiko von Nickelstaub bei der Montage und Handhabung
Keine Gefahr von Kontaktallergien

Geringe Montage- und Demontagedrehmomente und geringe Drehmomentvarianz, was eine sichere Verbindung
mit einfacher Montage ermdglicht

Das Abwasser aus dem Galvanikprozess erfordert weniger Behandlung

A5 EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com



Funktionsbeschreibung — Verschraubungssysteme

WALPRO

WALRIng

WALFORMplus

WALFORMplus-M

WALFORMplus-SR

H Bordel
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Bordel ansch 37°

o

MUW
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Funktionsbeschreibung — Verschraubungssysteme

Normung Teile nach Norm

P-R

WALRing

B

Zweikanten-Schneidring

DIN 2353
DIN EN ISO 8434-1
alle Einzelteile

Profilring Zweikanten-
Schneidring

DIN 2353

DIN EN ISO 8434-1
alle Einzelteile

WALRing
Zweikanten-Schneidring +
Weichdichtung

DIN 2353

DIN EN ISO 8434-1
Stutzen und Mutter

Bordel-Adapter
mit O-Ring

DIN 3949
alle Einzelteile

System-Merkmal

kombinierte Dicht- /
Haltefunktion

kombinierte Dicht- /
Haltefunktion

getrennte Dicht- /
Haltefunktion

getrennte Dicht- /
Haltefunktionen

Anzahl der Bauteile 3 3 3 4 (6 incl. O-Ringe)
Anzahl_de!’ Leckpfade 2 metallisch 2 metallisch 2 elastomer + metallisch | 2 elastomer
Dichtprinzip
Anzugsweg/Kraftanzug* 360° (316800co nach Vormontage) 360° 90° bzw. 180°

9 9 9 (180° nach Vormontage) 9 60° nach Vormontage) '

(30° Gesteuerte Endmon

ge)

Risiko fur Montagefehler

groR

mittel, gering bei Gesteuerter.

Endmontage

gering

gering

Reparatur / Service ublich mi#:R, P-R

Z-R, P-R

S-R + WD
Z-R, P-R, WALRIing

BO oft mit Z-R, P-R =
neue Mutter

Normung Teile nach Norm

1SO 8434-4
alle Einzelteile

DIN EN ISO 8434-1
Stutzen und Mutter

DIN EN ISO 8434-1
Stutzen und Mutter

SN WFplus WFplus-M WFplus-SR
Schweinippel WALFORMplus 'ALFORMplus-M WALFORMplus-SR
DIN 3865, Form A DIN 2353 DIN 2353 DIN 2353

DIN EN ISO 8434-1
Stutzen und Mutter

System-Merkmal

getrennte Dicht- /

getrennte Dicht- /

getrennte Dicht- /

getrennte Dicht- /

Haltefunktionen Haltefunktionen Haltefunktionen Haltefunktionen

Anzahl der Bauteile 3 (4 incl. O-Ring) 3 2 4
A'nzahl'de_r Leckpfade 1 elastomer 1 elastomer + metallisch | 1 metallisch 1 elastomer + metallisch
Dichtprinzip
Anzugsweg/Kraftanzug* 120° Festpunkt Festpunkt Festpunkt
Risiko flir Montagefehler mittel sehr gering sehr gering sehr gering

s N WFplus, WF-WD, S-R + WFplus-SR, S-R + WD,
Reparatur / Service Ublich ma'/F-WD / Wiplus SN, Z-R, P-R '\WFplus-M, P-R P-R

*siehe auch Herstellerangaben

Z-R = Zweikanten-Schneidring

P-R = Profilring

S-R / Z-R + WD = Schneidring + Weichdichtung

B = Bordel

BO = Bordel-Adapter mit O-Ring

SN = Schweil3nippel
WFplus = WALFORMplus

WFplus-M = WALFORMplus-M (metallisch dichtend)
WFplus-SR = WALFORMplus-SR (mit Stltzring)
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Funktionsbeschreibung — Verschraubungssysteme

Die Eaton Walterscheid Service Organisation

Eaton Walterscheid bietet hohe Service-Qualitat. Flexibilitat und individuell gestaltete Angebote
spielen dabei eine wichtige Rolle. Eaton Walterscheid-Kunden kennen ihr vertrautes Team,
das ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht — ob Unterstiitzung am Telefon oder Service vor Ort.
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Funktionsbeschreibung — Arang-Rohrverschraubungen

A9

WALPRO

Metallisch dichtender Pro Iring in Stahl

Funktionsbeschreibung: Pro Iring-Rohrverschraubungen

Die WALPRO-Verschraubung gewabhrleistet aufgrund ihrer idealen Formgebung eine
sichere und dichte Rohrverbindung.

Bei der Montage der WALPRO-Verschraubung schneidet der WALPRO-Ring mi
seinen zwei Schneidkanten in das Rohr ein und erzeugt eine formschliissige Rohrhal-
terung. Gleichzeitig wird durch den Konus der Uberwurfmutter die pro lierte Schneid-
ringschulter so weit radial verformt, daf3 eine feste Einspannung des Rohres zur
Aufnahme von Biegebelastung erreicht wird.

Eine verlassliche radiale Abdichtung wird durch das Verkeilen des Ringes zwischen
Rohr und Verschraubungsstutzen erzielt.

Durch ein progressiv zunehmendes Anzugsdrehmoment bei Montageende wi rd eine
hohe Montagesicherheit gewéhrleistet.

Die WALPRO-Verschraubung laft sich beliebig oft I6sen und wieder montieren.

Die angegebenen Leistungen der WALPRO-Verschraubung werden nur erreicht
bei ausschlieRlicher Verwendung von WALPRO-Originalteilen und Ausfuhrung der
Montage entsprechend der Montagevorschrift.
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Die WALPRO-Rohrverschraubung ist eine in

ihrer Gesamtheit optimierte Entwicklung, die heutigen und
zukinftigen Marktforderungen entspricht. Mit Hilfe modernst er
Berechnungsmethoden wurde eine wesentlich hthere
Leistung und eine hohere Montagesicherheit geschaffen.
Dies beruht maf3geblich auf einer axial steifen
Ringkonstruktion, die im Schulterbereich gezielt eine
Schwachung in radialer Richtung durch eine Prolierung
erhielt. Durch eine neuartige Schneidengeometrie wurde eine
hohe Dichtwirkung und das Eliminieren des Nachschneidens
erreicht.

Der eindeutige Nutzenvorteil fir den Anwender:
héhere Funktionssicherheit
Reduzierung der Montagekosten
Reduzierung der Nacharbeitskosten
Reduzierung der Betriebskosten

kein Ausbeulen
dadurch optimale Ringbelastung

radial nachgiebig
dadurch optimale Rohreinspannung

axial steif
(Rippenversteifung) dadurch hohe
Rohrhaltekraft, hohe Dichtheit

Hohe Dichtheit durch ...

100% Formschlul® im Schneidenbereich
hohe Dichtkraft (Vorspannung)
kein Setzen und Nachschneiden

Schnittbild Pro Iring
Profilsystem: steifer Ring, kein Setzen
Spanstauchung: kein Nachschneiden

Freiwinkel negativ: zusatzliche Dichtzone, wesentlich
héhere Dichtpressung

EATON WALTERSCHEID

Funktionsbeschreibung — Pro Iring-Rohrverschraubungen

mwe C

optimierter Schneidenbereich
optimierter Schneidenwinkel
keilférmige Schneiden anke
Spanstauchraum
formstabile Schneide

optimierter Mittelbereich
adaptierter Mittelkonus
Begrenzungsanschlag gegen Uberanzug

optimierte Schulterpartie
Pro Iform mit Versteifungseffekt
groRRe Au age &che Ring-Mutter
Auslaufradius

Schnittbild Zweischneidenring
dinner Ringquerschnitt: Setzen der Verbindung
partiell freiliegende Schneiden: Nachschneiden, Setzen

Freiwinkel an der Schneide ist Null: nur stirnseitige
Abdichtung fiir Rohr, schlechte Dichtung fiir die Stutzenseite

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com Al10
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Funktionsbeschreibung — Pro Iring-Rohrverschraubungen

PN — Nenndruck

Der Nenndruck ist eine gebrauchliche, gerundete, auf den Druck bezogene Kennzahl.
Belastungspriifungen auf Berstdruck entsprechen mindestens dem vierfachen des Nenndruckes der
Verschraubung. Belastungspriifungen auf Druckimpuls entsprechen mindestens dem 1,33-fachen
Nenndruck der Verschraubung bei einer Million Lastwechseln.

L - Baureihe fur Nenndrticke bis 500 bar
S - Baureihe fur Nenndrticke bis 800 bar
Hohe Nenndriicke nur mit Walterscheid Originalteilen

Nenndruckstufen* WALPRO-Verschraubung

PN (bar)

800 bar

A
800 —

700 — 630 bar

Il s-serie L-Serie
600 —

500 420 bar

400 —
300 — 250 bar
200 —

100 —

0 —

6 8 10 12 1516 18 20 22 25 28 30 35 38 42

Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf Stahlprodukte. Rohr-@ (mm)

Sichere Montage durch ...

sichere Erstmontage durch Anzugsbegrenzung
sichere Wiederholmontage
Kaltverfestigung und Spanstauchung im Einschnitt

Schneidring — Deformation bei Uberanzug Zweischneidenring — Deformation bei Uberanzug

Hohe Dauerfestigkeit durch ...
sichere Rohrhalterung
kerbfreie Rohreinspannung

Verhalten bei Uberanzug von Schneidring und Profilring

Schneidring — Zweischneidenring

kein deutlicher Drehmomentanstieg + deutlicher Drehmomentanstieg
Wegverlust wahrend der MontageSianchen des Ringes + kein Wegverlust, kein Stauchen des Ringes
verminderte Vorspannung durch gestauchten Ring + hohg \Zarspafimaimme der Betriebslast. Aufgrund einer optimierten und

stabilen Ringkonstruktion wird ein Stauchen vermieden

erhdhte Kerbwirkung auf das Rohr + keine Kerbwirkung auf das Rohr

All EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com



Funktionsbeschreibung —Pro Iring-Rohrverschraubungen

Sichere Rohrhalterung durch ...

groRe Ringstitzflache
steifen Ring mit Profilform
hohe Ausreil3festigkeit

Zweischneidenring Pro Iring

Optimierung Ringstitzflache (Mittelwerte) AusreiR¥festigkeit von Rohrverbindungen (Mittelwerte)
Leistungsgrenze Rohr
130 — Do m L oo ______.
160 —
T 120 —
140 — 40% 3
_°Cu’ 60% 10 —| é
«© 17
N (o}
120 — 5 ]
é’, 100 — %
x <
100 — 90 —|
80 —
70 L .
Schneidring  Zweischneidenringe Pro Iring Schneidring  Zweischneidenringe P rolring

WALPro Pro Iring

Verschraubungsteile entsprechend DIN 2353 / DIN EN 1SO 8434-1

Universelle Standardldsung durch ...
Alle Verschraubungsteile entsprechen DIN 2353 / DIN EN
ISO 8434-1
Verwendbarkeit flr alle Gblichen Rohrwerkstoffe
Austauschbarkeit mit Schneidring und Zweischneidenring

Zulassungen und Prifbescheinigungen

American Bureau of Shipping
Bureau Veritas

DNV-GL

Lloyd's Register of Shipping
Registro Italiano Navale
Polish Register of Shipping
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Funktionsbeschreibung — Pro Iring-Rohrverschraubungen

Der konsequente Schritt zur ,staubtrockenen” Hydraulik anlage. Der Eaton
Walterscheid-Pro Iring erlaubt die Anwendung einer neuartigen Montagetechn ik,
der Gesteuerten Endmontage. Mit der Gesteuerten Endmontage werde n die in
der Praxis am hau gsten auftretenden Fehler beseitigt.

Die hau gsten Montagefehler sind: Die Folgen sind:

Praxistest: Soll-Ist-Vergleich bei gefuhlsmaiiger Montage

Umdrehung

2,0 H

1,5

1,0 H

0,5

Von Rohr-@ 6-10: meistens Ubermontage
Von Rohr-@ 12 - 16:  korrekte Montage
Von Rohr-@ 18 - 42:  meistens Untermontage

Ubermontage

Korrekte Montage

Untermontage

------------------------------ - Soll-Anzug

F Ist-Anzug

Al3

6 10 16 18 42 GroRe
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Funktionsbeschreibung — Pro Iring-Rohrverschraubungen

Ubermontage, Folgen: Die Folgen sind:

Gesteuerte Endmontage mit Eaton Montagemaschine = 100% Ring#insch

Stutzscheibe

Endmontagestutzen
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Funktionsbeschreibung — Pro Iring-Rohrverschraubungen

Gesteuerte Endmontage = 30° Anzugsweg nach Festpunkt

Verschraubungsstutzen

Drehmoment [Nm]

Drehweg

Handanzug

Handanzug -

Festpunkt = Rohr auf Anschlag

Vergleich der Montagearten, Abmessung 16 S

Drehmoment [Nm]

Normalmontage
120 Nm

Gesteuerte
Endmontage

Festpunkt fertig montiert

Normale Normale

Vormontage

—

T
30° Anzugsweg

FE = Flacheneinheiten, zur Montage notwendiger Arbeit

A15 EATON WALTERSCHEID

“~ Fertigmontage =

360° Anzugsweg —— |

Drehweg
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Funktionsbeschreibung — Pro Iring-Rohrverschraubungen

Die wichtigsten Merkmale und Kundennutzen

100% Ringeinschnitt durch Montagemaschine

Geringer Fertigmontageweg (30°), reduzierter Kraftaufwand (-30%)
Eindeutiges Fertigmontageverhalten, steiler Drehmomentanstieg

Bauteile gemaR DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1

Montagezeit bis zu 50% reduziert

Montagemaschine sichert gleichbleibende Qualitat

Gesteuerte Endmontage erméglicht: Drehweg- oder Drehmomentmontage
Montagevorteile bei engen Einbauverhaltnissen

Gravierende Einsparung der Montagekosten

Die Gesteuerte Endmontage beseitigt Fehlerquellen und sichert die Zuverléassigkeit lhres Produktes
Auch fur Montage auf Edelstahlrohren geeignet

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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Funktionsbeschreibung — Pro Iring-Rohrverschraubungen

Al7

WALPRO-X
Metallisch dichtender Pro Iring in Edelstahl (1.4571)

Funktionsbeschreibung Pro Iring-Rohrverschraubungen

Zur Sicherheit fur Mensch und Umwelt: die millionenfach bewahrte Eaton
Walterscheid-Technik ist auch erhéltlich in Edelstahl (1.4571).

Aggressive Medien und extreme Einsatzbereiche verlangen besondere

Losungen. WALPRO-X wurde speziell fir den Einsatz in hochsensiblen und
sicherheitsrelevanten Bereichen entwickelt — Gberall dort, wo es um Siche rheit und
den Schutz der Umwelt geht.
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Funktionsbeschreibung — Pro Iring-Rohrverschraubungen

PN — Nenndruck

Der Nenndruck ist eine gebrauchliche, gerundete, auf den Druck bezogene Kennzahl.
Belastungsprufungen auf Berstdruck entsprechen mindestens dem vierfachen des Nenndruckes der
Verschraubung. Belastungspriifungen auf Druckimpuls entsprechen mindestens dem 1,33-fachen
Nenndruck der Verschraubung bei einer Million Lastwechseln.

L - Baureihe fur Nenndriicke bis 400 bar
S - Baureihe fiir Nenndruicke bis 630 bar
Hohe Nenndrticke nur mit Walterscheid Originalteilen

Nenndruckstufen WALPRO-X-Verschraubung*

PN (bar)
A
5004 800 bar

7004 630 bar WALPRO-X

600 I schneidring in Edelstahl

500 400 bar
400 +
300

200

100

6 8 10 12 1516 18 20 22 25 28 30 35 38 42 Rohr-@ (mm)
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Funktionsbeschreibung — Pro Iring-Rohrverschraubungen

Die maschinell gesteuerte Endmontage ist auch méglich fiir den Einsatz des

WALPRO-X.

Der Anzugsweg wird auf nur 30° nach Festpunkt reduziert, bei erheblich

geringerem Kraftaufwand. Dadurch verkirzt sich die Montagezeit u m bis zu 50%.

Vergleich Montagewege fir WALPRO-X

500 —
o 400 180
2]
=
<
o 300—
a
200—
100
(=
Vormontage
Stutzen

Vergleich der Montagearten

A

Maschinell
gesteuerte

30° Anzugsweg

Endmontage

Drehmoment [Nm]

. Hand-Vormontage

Hand-Fertigmontage

180
Vormontage GE-Montage
Maschine Maschine

Abmessung 16 S

Normalmontage

Normale Normale
Vormontage Fertigmontage

360° Anzugsweg

A19 EATON WALTERSCHEID

Drehweg
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Im Gewindebereich speziell silberveredelte AG/AGP-Mutter (empfohlen ab
BaugréRe 15L/12S) reduzieren Montage- und Lésedrehmomente auf ein
Minimum. Demontage und Wiederholmontagen werden erheblich e rleichtert.

Drehmoment fiir Fertigmontage WALPRO-X

blanke Mutter
|

Drehmoment (Nm)

Vormontage Stutzen oder
Maschine bei 180° Drehweg

GE-Montage Maschine
bei 30° Drehweg

Vorteile auf einen Blick

Zulassungen und Prifbescheinigungen
American Bureau of Shipping

Bureau Veritas

DNV-GL

Lloyd's Register of Shipping
Registro Italiano Navale
Polish Register of Shipping

EATON WALTERSCHEID

Abmessung 16 S

AGP-Mutter

Einzigartige max. 400 bar Nenndruck in der L-Baureihe / Nenndruck
bis max. 630 bar in der S-Baureihe

100%ig reproduzierbare Montageergebnisse durch Eaton
Walterscheid-Endmontagemaschinen

Speziell silberveredelte AG/AGP-Mutter
Bauteile nach DIN 2353, DIN EN I1SO 8434-1

Funktionsbeschreibung — Pro Iring-Rohrverschraubungen
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Funktionsbeschreibung — WALRIing-Rohrverschraubungen

A21

WALRIing

Zweischneidenring in Stahl mit Weichdichtung

Funktionsbeschreibung: WALRing-Rohrverschraubungen

Die WALRIing-Verschraubung vereinigt alle Vorteile von Zweischneidenringen mit dem
millionenfach bewahrten Weichdichtungskonzept des WALFORMplus Systems und
der anwenderfreundlichen Blockmontage. Die Schulterkontur stiitzt da s Hydraulikrohr
hinter den beiden Schneidkanten genau de niert ab und gewéhrleistet so eine
dauerhafte Funktionssicherheit selbst unter hohen dynamischen Druckimp uls- und
Biegewechselbelastungen. Der deutliche Kraftanstieg bei Montageend e beugt

Unter- und Ubermontagen, die die hau gsten Fehlerursachen darstell en, sicher und
zuverlassig vor. Durch die Fixierung des Aul3enrings ist die Montagekontrolle einfach
und eindeutig.
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Funktionsbeschreibung —-WALRing-Rohrverschraubungen

Das WALRing-System besteht aus der DIN EN 1SO-Uberwurfmutter mit int egriertem
Zweischneidenring und AuRenring sowie der WALFORM-Weichd ichtung
(Systemmutter) und dem DIN EN ISO-Verschraubungsstutzen.

WALRing / WALFORM-Dichtung
AuBenring

Zweischneidenring

Stutzen geméan DIN EN ISO 8434-1

T— Uberwurfmutter gemaR DIN EN ISO 8434-1

Rohr

Keine Angst vor Fehimontagen

Mit dem WALRIng setzt EATON einen neuen Standard an Montage-
sicherheit: Bei der Handmontage steigt der Kraftaufwand in allen Baugrof3en
nach einer bis eineinhalb Umdrehungen so eindeutig an, dass der Punkt der
optimalen Montage ohne Zweifel erkennbar ist. Eine neue Generation der
Prozesssicherheit.

Montagedrehmoment
A
~1-11/2
< »|
q Ll
’é ‘
£
<
[
£ ’\
o
£
ey
g .
[a) Drehmomentanstieg
»
>
Umdrehungen
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Funktionsbeschreibung —~WALRing-Rohrverschraubungen

1 Zwei gleichwertige Schneiden
Durch die reduzierten Einschnitttiefen auch fiir besonders diinnwandige
Rohre geeignet

Hoéchste Berstdruck- und Druckimpulsleistung durch die Kraftverteilung
auf zwei gleichwertige Schneiden

4 2 2 Millionenfach bewéhrte WALFORM-Dichtung

Kostensparend und anwenderfreundlich durch einfaches Austauschen
bei Beschadigung oder Wiederholungsmontage

Keine Beschadigung bei der Vormontage, Dichtung wird erst danach

aufgezogen

Standardmaterial: Viton, verschiedene Dichtungswerkstoffe verfligbar
(FKM, NBR, EPDM)

3 Einhaken des Zweischneidenrings in den Auf3enring

b Genau definierte Schulterumklammerung steigert Biegewechselleistung
Bei Ubermontagen wird die unerwiinschte Einschniirung im
Schulterbereich reduziert.

Zweischneidenring wird durch den Aul3enring gegen Aufweiten bei

| | Ubermontagen radial abgestiitzt

3 1 s 4 Vormontierte WALRing-Systemmutter

Der WALRing wird als vormontierte Baugruppe geliefert: Schneidring und
Auf3enring sind in die DIN-Uberwurfmutter integriert (Systemmutter).

5 Exakter Bundaufwurf

9 8 6 Nur bei korrektem Ringeinschnitt entsteht ein exakt bemessener Bundaufwurf,
der den Auf3enring sicher auf dem Rohr halt. Das WALRing-System besitzt also
ein direktes Kontrollmerkmal fur den ordnungsgemafen Einschnitt.

6 Abstltzung des Auf3enrings in der Verschraubung

Durch die Abstiitzung des AufRenrings in der Verschraubung wird ein
radiales Aufweiten des AuRenrings verhindert, so dass hdchste Nenndriicke
abgesichert sind.

(] Das Rohr kann sich bei der Montage nicht mitdrehen.

p 7 Parallele 45°-Anschlag ache

Aufgrund der parallelen Anschlagflachen ist das Montageende durch
den sehr deutlichen Kraftanstieg sicher zu erkennen.

Keine radiale Verschiebung mdoglich

8 Geharteter AuBenring

Der Schneidring schneidet nicht in den Auf3enring ein.
Weniger Toleranzeinflisse — genauer definierter Einschnitt.

9 Grol3e Schulter ache

Durch die groRBe Schulterflache wird das Setzen der Verbindung und somit
ein unerwinschter Vorspannkraftverlust verhindert.

10 Optimierter Kegelwinkel

Durch den optimierten Kegelwinkel entsteht der Kraftanstieg bei Montageende
in allen BaugréfRen nach ein bis eineinhalb Umdrehungen.
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Funktionsbeschreibung — WALRing-Rohrverschraubungen

PN — Nenndruck

Der Nenndruck ist eine gebrauchliche, gerundete, auf den Druck bezogene Kennzahl.
Belastungsprifungen auf Berstdruck entsprechen mindestens dem vierfachen des Nenndruckes der
Verschraubung. Belastungspriifungen auf Druckimpuls entsprechen mindestens dem 1,33-fachen
Nenndruck der Verschraubung bei einer Million Lastwechseln.

L - Baureihe fur Nenndriicke bis 500 bar
S - Baureihe fur Nenndriicke bis 800 bar
Hohe Nenndrticke nur mit Walterscheid Originalteilen

Nenndruckstufen* WALRing-Verschraubung

PN (bar)

A
300 4 800 bar

700
630 bar Il s-Serie L-Serie

600 —

500 420 bar

400
300 250 bar
200

100

0

6 8 10 12 1516 18 20 22 25 28 30 35 38 42

Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf Stahlprodukte. Rohr-@ (mm)

Zulassungen und Priifbescheinigungen
DNV-GL
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Funktionsbeschreibung — WALFORMplus-Umformsystem

A25

WALFORMplus

Formsystem fur Stahl- und Edelstahlrohre

Funktionsbeschreibung: WALFORMplus Rohrverschraubungen

WALFORMplus ist ein formschlissiges Verschraubungssystem fir Stahl- und
Edelstahlrohre und besteht aus lediglich drei Bauelementen. Das maschinell
umgeformte Rohrende wird mit einem herkdmmlichen DIN/ISO-Stutzen und

einer DIN/ISO-Uberwurfmutter formschliissig verschraubt. Der einzi g mdgliche
Leckageweg wird durch einen Elastomerring abgedichtet. Charakteristisch fur die
plus-Baureihe ist die Stufe an der Planache des umgeformten Rohres, die in den
24°-Konus des Stutzens eintaucht. Dies fuihrt zu einer deutlichen Verbesserung des
Montageverhaltens und hoher Ubermontagesicherheit.

WALFORMplus garantiert aufgrund der Formschlussigkeit sicheren Halt, selb st

bei hohen dynamischen Belastungen. Die einfache, praxisgerechte Mont age, die

von jedermann durchfiihrbar ist, ermdglicht eine deutliche Kostensenkung. We itere
Sparpotenziale entstehen, da Vormontage und andere Zusatzoperationen enfallen.
Zusatzlich verringern sich Material- und Logistikkosten aufgrund der wenigen Bauteile.

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com



Funktionsbeschreibung — WALFORMplus-Umformsystem

Die Abdichtung des einzig moglichen Leckagepfades erfolgt primér Gber die bewahrte
WALFORMplus-Weichdichtung und sekundar Giber die metallische Abdichtung zwischen
patentierter WALFORMplus-Stufe und Verschraubungsstutzen.

Montagevorteile
Deutlich spurbarer Kraftanstieg

Deutlich geringere Anzugsdrehmomente
Deutlich spirbarer Drehmomentanstieg

Kurzer Montageweg
Hohe Sicherheit gegen Ubermontage
Beliebige Wiederholmontage

Montageende

Montagedrehmoment

o

1
1
1
1
T

» Montageweg

Verspannen der Verspannen der  Montageende/
Weichdichtung Verschraubung Blockau age

Sichere Rohrhalterung

Das System gewahrleistet durch den Formschlul? absolute Sicherheit auch bei extremsten
Belastungen. Selbst bei Unter- oder Ubermontage ist eine sichere Rohrhalterung gewahrleistet.
Ein Herausrutschen des Rohres ist ausgeschlossen.

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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Funktionsbeschreibung — WALFORMplus-Umformsystem

Stark reduzierter Montageaufwand und garantiert reproduzierbare Montageergebnisse

Die einzigartige WALFORMplus-Geometrie ermdglicht eine praxisgerechte Montage,

wobei das Montageende durch einen deutlich spirbaren Kraftanstieg angezeigt wird. Die zu
leistende Montagearbeit betragt, bedingt durch den geringen Mon tageweg sowie das niedrige
Montagedrehmoment, nur einen Bruchteil herkémmlicher Rohrv erschraubungssysteme. Das
Suchen anderer Anhaltspunkte und das Einhalten bestimmter Montage winkel entféllt. Optional
kann die Montage auch drehmomentbezogen erfolgen.

Vergleich der erforderlichen Montagedrehmomente Vergleich der erforderlichen Montagedrehwinkel

*nach gesteuerter Endmontage  **mit und ohne Weichdichtung

Hohe dynamische Belastbarkeit

Durch die computeroptimierte Geometrie des umgeformten Rohres erreichen wir Spitzenwerte
im Bereich der dynamischen Belastungen, wie Biegewechsel- und Druckimpulsfestigkeit. Das
WALFORMplus-System hat sich in der Praxis und in umfangreichen Versuchen millionenfach
bewahrt.
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PN — Nenndruck

Funktionsbeschreibung — WALFORMplus-Umformsystem

Der Nenndruck ist eine gebrauchliche, gerundete, auf den Druck bezogene Kennzahl.
Belastungsprufungen auf Berstdruck entsprechen mindestens dem vierfachen des Nenndruckes
der Verschraubung. Belastungsprufungen auf Druckimpuls entsprechen mindestens dem
1,33-fachen Nenndruck der Verschraubung bei einer Million Lastwechseln.

L - Baureihe fiir Nenndriicke bis 500 bar
S - Baureihe fur Nenndriicke bis 800 bar

Hohe Nenndrticke nur mit Walterscheid Originalteilen

Nenndruckstufen* WALFORMplus-Verschraubung

PN (bar)

800 4
700
600 —
500
400 +
300
200

100

A

0 4

800 bar

6

8

10 12

630 bar

15 16

18

Il s-Serie

420 bar

L-Serie

250 bar

20 22 25 28 30

Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf Stahlprodukte.

EATON WALTERSCHEID

3B 38 42

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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Funktionsbeschreibung — WALFORMplus-Umformsystem

Ein Plus an Wirtschaftlichkeit
Wenige Teile (reduziert Material- und Logistikkosten)
Preiswert
Im Vergleich zum Schwei3en keine Vor- und Nacharbeiten nétig

Ein Plus an Sicherheit durch FormschluB

Hohe Druckfestigkeit

Absolut dicht

Zugelassen in Sicherheitsbereichen
Verzeiht Montagefehler

Ein Plus an Montagefreundlichkeit

Nur eine Trenn-/Dichtstelle

Einfache Montage/ eindeutiges Montageende

Kurze Montagezeiten, geringes Drehmoment

Extrem leicht montierbar

Deutlich geringeres Anzugsdrehmoment gegenuber allen Schneidring-Verschraubungssystemen

Zulassungen und Prifbescheinigungen
American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyd's Register of Shipping
Polish Register of Shipping
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WALFORMplus-M

Funktionsbeschreibung - WALFORMplus-M-Umformsystem

Metallisch dichtendes Formsystem fiir Stahl- und Edelstahlrohre

Funktionsbeschreibung: WALFORMplus-M-Rohrverschraubung

WALFORMplus-M — die ringlose Rohrverbindung als richtungsweisende A Iternative

Die WALFORMplus-M ist ein formschlissiges Verschraubungssystem fiir Stah I- und
Edelstahlrohre und besteht lediglich aus zwei Bauteilen. Das maschinell umgeformte
Rohrende wird durch einen herkdbmmlichen DIN/ISO-Stutzen und eine DIN/ISO-
Uberwurfmutter formschliissig verschraubt. Der einzig mogliche Lecka geweg wird
durch den angeformten 24°-Konus des Rohres abgedichtet. Charakteristisch fur diese
Baureihe ist die rein metallische Abdichtung, die den Anforderungen bestimm ter
Anwendungsfélle besonders gerecht wird, in denen eine rein metallische Abdi chtung
besonders gefordert wird.

WALFORMplus-M garantiert aufgrund der Formschlissigkeit sicheren Halt, se lbst
bei hohen dynamischen Belastungen. Die einfache praxisgerechte Mont age, die

von jedermann durchfiihrbar ist, ermdglicht eine deutliche Kostensenkung . Weitere
Sparpotentiale entstehen, da Vormontage und andere Zusatzoperatonen entfallen.
Zusatzlich verringern sich Material- und Logistikkosten aufgrund der wenigen Bauteile.
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Funktionsbeschreibung — WALFORMplus-M-Umformsystem

Die Abdichtung des einzig mdglichen Leckagepfades erfolgt metallis ch zwischen der
WALFORMplus-M-Kontur und des 24° Innenkegels des Verschraubungsstutzens.

Montagevorteile

Geringe Anzugsdrehmomente
Kurzer Montageweg

Spirbarer Drehmomentanstieg
Sicherheit gegeniiber Ubermontage
Beliebige Wiederholmontage

Montageende
A \
Festpunkt

Voo
O |

- »| Montagewinkel

Montagedrehmoment

Sichere Rohrhalterung

Das System gewahrleistet durch den Formschlu absolute Sicherheit auch bei extremsten
Belastungen. Selbst bei Unter- oder Ubermontage ist eine sichere Rohrhalterung gewahrleistet.
Herausrutschen des Rohres ist ausgeschlossen.

Stark reduzierter Montageaufwand und garantiert reproduzierbare Montageergebnisse

Die einzigartige WALFORMplus-M-Geometrie ermdglicht eine praxisgerechte Montage mit
einer Sicherheit gegenliber Uberanzug.

Vergleich der erforderlichen Montagedrehmomente Vergleich der erforderlichen Montagedrehwinkel

*nach gesteuerter Endmontage **mit und ohne Weichdichtung

Hohe dynamische Belastbarkeit

Durch die WALFORMplus-M-Geometrie des umgeformten Rohres werden H 6chstwerte im
Bereich der dynamischen Belastungen, wie Biegewechsel- und Dru ckimpulsfestigkeit erreicht.
Das robuste WALFORMplus-M-System hat sich in der Praxis und in umfangreichen Versuchen
bestens bewahrt.
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Funktionsbeschreibung - WALFORMplus-M-Umformsystem

PN — Nenndruck

Der Nenndruck ist eine gebrauchliche, gerundete, auf den Druck bezogene Kennzahl.
Belastungsprufungen auf Berstdruck entsprechen mindestens dem vierfachen des Nenndruckes der
Verschraubung. Belastungspriifungen auf Druckimpuls entsprechen mindestens dem 1,33-fachen
Nenndruck der Verschraubung bei einer Million Lastwechseln.

L - Baureihe fur Nenndriicke bis 500 bar
S - Baureihe fur Nenndriicke bis 800 bar
Hohe Nenndrticke nur mit Walterscheid Originalteilen

Nenndruckstufen WALFORMplus-M-Verschraubung*

PN (bar)

A
300 4 800 bar

700
630 bar Il s-Serie L-Serie

600 —

500 420 bar

400
300 250 bar
200 +

100

0 . . . . .
6 8 10 12 1516 18 20 22 25 28 30 35 38 42

Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf Stahlprodukte.

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

A32

P R R R R R R R R R R R RRRRRRPBRRRRPRRRRRRRRIRRRER®D>



>

P PP PR RPRRPRRPRPRRPRPRPRRPRPRPRRPRPRRPRPRRPRPRRPRERRRLRLD

Funktionsbeschreibung — WALFORMplus-M-Umformsystem

WALFORMplus-M-Rohrverschraubungen

Hohe Wirtschaftlichkeit
Nur 2 Bauteile (reduzierte Material- und Logistikkosten)
Sehr preiswert
Im Vergleich zum Schweif3en keine Vor- und Nacharbeiten notwendig

Hohe Sicherheit durch Formschluf3 und metallische Abdichtung
Robust, metallische Abdichtung
Absolut dicht
Zugelassen in Sicherheitsbereichen
Keine Einfliisse durch eine elastomere Dichtung

Sehr montagefreundlich
Nur eine Trenn-/Dichtstelle
Kurze Montagezeiten, geringes Drehmoment
Extrem leicht montierbar
Deutlich geringeres Anzugsdrehmoment gegentiber allen Schneidring-Verschraubungssystemen

Zulassungen und Prufbescheinigungen

American Bureau of Shipping
DNV-GL

Lloyd's Register of Shipping
Polish Register of Shipping
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WALFORMplus-SR

Funktionsbeschreibung - WALFORMplus-SR-Umformsystem

Formsystem fuir dinnwandige Stahlrohre

Funktionsbeschreibung: WALFORMplus-SR-Rohrverschraubungen

WALFORMplus-SR - die bevorzugte Verbindung fiir dinnwandige Rohre

WALFORMplus-SR ist ein formschliissiges Verschraubungssystem fiir Stahl- fir
dinnwandige Stahlrohre. Das maschinell umgeformte Rohrende wird, mit H ilfe eines
zusatzlichen Stutzrings, einem herkdmmlichen DIN/ISO Stutzen und einer DIN/ISO-
Uberwurfmutter formschliissig verschraubt. Der einzig mogliche Lecka geweg wird
durch einen Elastomerring abgedichtet. Charakteristisch fir diese Baureihe ist der
zusatzliche Stutzring, der die Anwendung des bewahrten WALFORMplus-Systems
auch auf dunnwandige Rohre ermdglicht.

WALFORMplus-SR garantiert aufgrund der Formschlissigkeit sicheren Halt und
durch den zusétzlichen Stitzring einen hoheren Widerstand gegenuber dynamischen
Belastungen.
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Funktionsbeschreibung — WALFORMplus-SR-Umformsystem

Die Abdichtung des einzig mdglichen Leckagepfades erfolgt primar Gber die bewahrte
WALFORMplus-Weichdichtung und sekundar tiber die metallische Abdichtung zwischen
patentierter WALFORMplus-Stufe und Verschraubungsstutzen.

Montagevorteile
Deutlich spirbarer Kraftanstieg
Deutlich geringere Anzugsdrehmomente
Deutlich spirbarer Drehmomentanstieg

Kurzer Montageweg
Hohe Sicherheit gegen Ubermontage Beliebige Wiederholmontage

A

Montageende

o

Montagedrehmoment

» Montageweg

Verspannen der Verspannen der Montageende/
Weichdichtung ~ Verschraubung  Blockau age

Sichere Rohrhalterung

Das System gewahrleistet durch den Formschlu absolute Sicherheit auch bei extremsten
Belastungen. Selbst bei Unter- oder Ubermontage ist eine sichere Rohrhalterung gewahrleistet.
Herausrutschen des Rohres ist ausgeschlossen.

Stark reduzierter Montageaufwand und garantiert reproduzierbare Montageergebnisse

Die einzigartige WALFORMplus-SR-Geometrie ermdglicht eine praxisgerechte Montage,
wobei das Montageende durch einen deutlich spirbaren Kraftanstieg angezeigt wird. Die zu
leistende Montagearbeit betragt, bedingt durch den geringen Monta geweg sowie das niedrige
Montagedrehmoment, nur einen Bruchteil herkémmlicher Rohrversc hraubungssysteme.Das
Suchen anderer Anhaltspunkte und das Einhalten bestimmter Montagew inkel entfallt. Optional
kann die Montage auch drehmomentbezogen erfolgen.

Vergleich der erforderlichen Montagedrehmomente Vergleich der erforderlichen Montagedrehwinkel

*nach gesteuerter Endmontage **mit und ohne Weichdichtung

Hohe dynamische Belastbarkeit

Durch die WALFORMplus-SR-Geometrie des umgeformten Rohres werde n Hochstwerte im
Bereich der dynamischen Belastungen, wie Biegewechsel- und Dru ckimpulsfestigkeit erreicht.
Das robuste WALFORMplus-SR-System hat sich in der Praxis und in umfangeichen Versuchen
bestens bewahrt.
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Funktionsbeschreibung — WALFORMplus-SR-Umformsystem

PN — Nenndruck

Der Nenndruck ist eine gebrauchliche, gerundete, auf den Druck bezogene Kennzahl.
Belastungsprufungen auf Berstdruck entsprechen mindestens dem vierfachen des Nenndruckes der
Verschraubung. Belastungspriifungen auf Druckimpuls entsprechen mindestens dem 1,33-fachen
Nenndruck der Verschraubung bei einer Million Lastwechseln.

L - Baureihe fur Nenndriicke bis 500 bar
S - Baureihe fur Nenndriicke bis 800 bar
Hohe Nenndrticke nur mit Walterscheid Originalteilen

Nenndruckstufen* WALFORMplus-SR-Verschraubung

PN (bar)

A
3004 800 bar

700
630 bar Il s-Serie L-Serie

600 —

500 420 bar

400
300 250 bar
200

100

0 ' . g . g
6 8 10 12 1516 18 20 22 25 28 30 35 38 42

Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf Stahlprodukte.

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

A36

P R R R R R R R R R R R RRRRRRPBRRRRPRRRRRRRRIRRRER®D>



>

P PP PR RPRRPRRPRPRRPRPRPRRPRPRPRRPRPRRPRPRRPRPRRPRERRRLRLD

Funktionsbeschreibung — WALFORMplus-SR-Umformsystem

WALFORMplus-SR Rohrverschraubungen

Hohe Wirtschaftlichkeit
Ermdglicht die Ubertragung des WALFORMplus-Systems auf diinnwandige Rohre
Preiswert
Im Vergleich zum Schweif3en keine Vor- und Nacharbeiten notwendig

Ein Plus an Sicherheit durch Formschluf3
Hohe Druckfestigkeit
Absolut dicht
Zugelassen in Sicherheitsbereichen
Verzeiht Montagefehler

Sehr montagefreundlich

Nur eine Trenn-/Dichtstelle

Kurze Montagezeiten, geringes Drehmoment

Extrem leicht montierbar

Deutlich geringeres Anzugsdrehmoment gegentiber allen Schneidring-Verschraubungssystemen
Einfache Montage / eindeutiges Montageende
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Funktionsbeschreibung — 37° Bérdelverschraubungen

37° Bordelverschraubungen
in Stahl- und Edelstahl (1.4571)

Funktionsbeschreibung: 37° Bordelverschraubungen

Das vierteilige Eaton Walterscheid Bordel-Verschraubungssystem ermdoglicht aufgrund
einer idealen Formgebung den sicheren und dichten Anschlu® gebérdelter Rohre an
genormte Verschraubungsstutzen nach DIN2353 / ISO 8434-1.

Die Bauteile der Verschraubung sind:

Verschraubungsstutzen nach DIN2353 / ISO 8434-1

Zwischenring mit 2 elastomeren Abdichtungen und Verliersicherung
Druckring

Bordel-Uberwurfmutter

Das zentrale Bauelement — der Zwischenring — bildet den Ubergang vom 24°-Konus

des Verschraubungsstutzens zum 37°-Bdrdelanschluf? nach SAE. Die Abdchtung

zum Stutzenkonus sowie zum Bdérdelanschluf? erfolgt durch zwei O-Ringe. Damit
wird, auch bei Druckimpulsbelastung, eine hohe Dichtwirkung gewéahrleiste t.

Beim Anzug der Uberwurfmutter wird der Zwischenring unter Verformung der
Verliersicherung in den Verschraubungskonus gedriickt, bis der Bund am Zwischenring
zur Anlage kommt und den weiteren Vorschub begrenzt. Ein schadliches Aufw eiten
des Verschraubungsstutzens wird vermieden. Nach dem Anzug ist der Zwis chenring
unverlierbar mit dem Verschraubungsstutzen verbunden. Fiir den Monteur bedeutet
dies eine entscheidende Arbeitshilfe bei der Wiederholmontage . Die Verschraubung laft
sich beliebig oft I6sen und wieder montieren. Der Druckring bewirkt eine sic here und
kerbfreie Rohreinspannung und gewéhrleistet dadurch eine hohe Dauerfestigkeit.
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Funktionsbeschreibung — 37° Bérdelverschraubungen

Die Eaton Walterscheid 37° Bordel-Rohrverschraubung ist eine in ihrer Gesamtheit optimierte
Entwicklung, die heutigen und zukunftigen Marktforderunge n entspricht. Mit Hilfe modernster
Berechnungsverfahren wurde eine hohe Leistung und Montages icherheit geschaffen. Dies
beruht maRgeblich auf einer optimierten Teilegeometrie. Durch zw ei elastomere Dichtungen
wird eine hohe Dichtwirkung erzielt. Eine Verliersicherung am Zwi schenring bewirkt eine
sichere Handhabung.

1 Verliersicherung am Zwischenring
2 Zusétzliche elastomere Dichtung
3 Optimierte Teilegeometrie

groRRe Bordeltulpe
adaptierter Druckring
kerbfreie Rohreinspannung

Zwischenring mit zwei elastomeren Dichtungen
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elastomere Abdichtung fur beide Trennstellen
kein Setzen der Verbindung

Elastomere Abdichtung fur beide Trennstellen
Trennstelle I:
Verschraubungsstutzen — Zwischenring

Trennstelle II:
Zwischenring — Rohr

Kein Setzen der Verbindung

durch Formschluf3
Zwischenring — Verschraubungsstutzen

durch Formschlu
Druckring — Rohr

groRRe Bordeltulpe und adaptierten Druckring
hohe Ausreil3festigkeit
keine Gefahr des AusreiRens bei Unteranzug

Eaton Walterscheid-Ausfiihrung

Walterscheid
Optimierte Geometrie

Ausreil3festigkeit
|

Funktionsbeschreibung — 37° Bérdelverschraubungen

Trennstelle | Trennstelle Il

SAE-Ausfuhrung

SAE J 514/ISO 8434

Ausreil3festigkeit von
Rohrverbindungen (Mittelwert)
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Funktionsbeschreibung — 37° Bérdelverschraubungen

PN — Nenndruck

Der Nenndruck ist eine gebrauchliche, gerundete, auf den Druck bezogene Kennzabhl.
Belastungsprifungen auf Berstdruck entsprechen mindestens dem vierfachen des
Nenndruckes der Verschraubung. Belastungspriifungen auf Druckimpuls entsprechen
mindestens dem 1,33-fachen Nenndruck der Verschraubung bei einer Million Lastwechseln.

L - Baureihe fiir Nenndriicke bis 500 bar
¢ S - Baureihe fiir Nenndriicke bis 630 bar
* Hohe Nenndriicke nur mit Walterscheid Originalteilen

Nenndruckstufen 37° Bérdelverschraubung*

PN (bar)
A
800

700
630 bar Il s-Serie L-Serie

600 -
500
400 bar
400
300

200

100

0 4

6 8 10 12 1516 18 20 22 25 28 30 35 38 42

Rohr-@ (mm)
*Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf Stahlprodukte.

spirbaren Drehmomentanstieg in der Erstmontage
Verliersicherung des Zwischenringes fiir sichere Wiederholmontage

Anzugsdrehmomentverlauf

Montageende

Anzugsmoment
Festpunkt

Zwischenring Fertig- Weg
einpressen montage (Umd.)

sichere Rohreinspannung
kerbfreie Rohreinspannung

Verwendung von Verschraubungsstutzen entsprechend DIN 2353 / ISO 8434-1
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Nur metallische
Abdichtung méglich

American Bureau of Shipping
Bureau Veritas

DNV-GL

Lloyd's Register of Shipping

Funktionsbeschreibung — 37° Bordelverschraubungen

Eaton Walterscheid-Bordel-Verschraubung (DIN
3949) im Vergleich zur Bérdelverschraubung nach
SAE J 514/ISO 8434

Durch die Verwendung des
Verschraubungsstutzens entsprechend DIN
2353 ist eine groRRere Rohrbordelung als bei dem
Bordelsystem SAE J 514/ 1SO 8434 moglich.
Hierdurch wird die Verwendung von gréReren
Rohrwandstarken und die elastomere Abdichtung
rohrseitig ermdglicht.

Die Eaton Walterscheid Bordel-
Rohrverschraubung harmoniert auf3erdem
mit der L- und S-Baureihe mit den allgemein
verwendeten AnschluRarten Schneidring/
Pro Iring, Schweil3nippel und Dichtkegel

mit O-Ring an Rohrverschraubungen und
Schlauchanschlissen. Eine einheitliche
Lagerhaltung der Stutzen, Schlauche und
Dichtkegel wird hierdurch gewahrleistet.

Das Bordelsystem SAE J 514/ 1SO 8434 erfordert
separate Stutzen und Schlauchanschlisse.
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Funktionsbeschreibung — 37° Bérdel ansche

A43

Bordel ansche 37°
in Stahl

Funktionsbeschreibung: 37° Bordel ansche
nach SAE J518/I1SO 6162

.SAE 37°" ist eine Bordel ansch-Produktreihe als kostengtinstige Alternative zu
Rohrverbindungen, die friher geschweil3t werden mufiten.

Kein Anheften, kein SchweiRen, kein Beizen und eine drastische Senkung der
Investition fur erforderliche Fertigungsanlagen!

Und zum Boérdeln ab 16 mm bietet Eaton Walterscheid elektronisch ge-
steuerte Umformmaschinen. Das sichert die rationelle Produktion bei ho her und
gleichbleibender Qualitat — sowohl stationar als auch vor Ort.
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Funktionsbeschreibung — 37° Bérdel ansche

Optimale Dichtwirkung durch zwei elastomere
r'—; Dichtungen im Zwischenring und Formschluf

Leichte Montage durch
Zentrierhilfe am Zwischenring

Maximale Montagesicherheit durch
37°-Bordeltechnik

Schraube Einschraubgewinde
nach DIN 912 metrisch

Die aufzeren Abmessungen, der Abstand der
Bohrungen zueinander (Lochbild) und die
AnschluBmaRe der Flansche entsprechen der
SAE J 518 und der ISO 6162:1994 (E).

BO-FK BO-FGK BO-FVK
Flansch komplett Flansch Gegenstiick komplett Flansch Verbinder komplett
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Funktionsbeschreibung — Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett)

Spezialfett zur Montage von Edelstahl-Verschraubungen aus Edelsthl (1.4571)

vermeidet FreRerscheinungen
ergibt niedrige Reibwerte

Vor der Montage sind die Verschraubungen griindlich zu reinigen und alle Kantakt achen
mit einem Pinsel oder nicht fasernden Lappen, in ausreichender Menge, mit
Anti-Block-Fett einzustreichen. Nach dem Fetten sind die Verschraubungen direkt zu
montieren, um Verunreinigungen zu verhindern. Montageanleitungen der jeweiligen
Verschraubungssysteme beachten.
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Funktionsbeschreibung — Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett)

Montage ohne Eaton
Walterscheid ABF-Fett (Anti-
Block-Fett)

Auftreten von Frel3erscheinungen

Hohes Anzugsmoment
infolge Reibung, somit Verlust
der Anzugskraft

Zu geringe Vorspannung

der Verbindung

Anzugsmoment

[Nm]

\J

360° 540°
Anzugsweg

Montage mit Eaton Walterscheid
ABF-Fett (Anti-Block-Fett)

Verminderung der Reibung
und Ausschlie3en von
FreRerscheinungen
Montageerleichterung

durch Verminderung des
Anzugsmoments bis zu 70%
Verminderte
Torsionsbeanspruchung des
Verschraubungskorpers
Gute Fetthaftung auf

den Kontaktflachen

Anzugsmoment

[Nm]

\J

360° 540°
Anzugsweg

Hinweis: Beste Montageergebnisse werden, durch die Verwendung von versi Iberten Edelstahl-Muttern (AG/AGP)
plus Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) erzielt. Rir Anwendungen in Temperaturbereichen von 110°C
bis 400°C empfehlen wir das ABF-HT Anti-Block-Fett fiir Hochtemp eraturen. Bitte Rucksprache halten. Achtung
keine Trinkwasserzulassung!

Dose zu 1000 g
Bestell-Nr. WAL371741

Tube zu 100 g
Bestell-Nr. WAL624320
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Werkstoffe und Obeéchen

Eaton Walterscheid-Verschraubungen werden aus gezogenen
und geschmiedeten Stahlen hergestellt. Werkstoffe
entsprechen DIN 3859-1 (Techn. Lieferbedingungen fiir
Rohrverschraubungen). Die Uberwurfmuttern sind kalt- bzw.
warmgepresst. Die Verschraubungen sind auch aus nicht
rostendem Stahl, X6CrNiMoTi17122 nach DIN EN 10088-3
bzw. DIN EN 10222-5, Werkstoff-Nr. 1.4571, lieferbar.
Sonderwerkstoffe auf Anfrage.

Verschraubungswerkstoff Dichtungswerkstoffe*
Stahl Edelstahl (1.4571)SerienméRig Auf Anfrage
° NBR FPM

° FPM NBR
WALFORMplus Weichdichtung | FPM NBR / EPDM
WALRIing Weichdichtung FPM

* NBR (z.B. Perbunan®);

FPM (z.B. Viton®)

Alle Baureihen aus Stahl sind Chrom-6-frei verzinkt mit der
einzigartigen EATON Guardian Seal™ Obe#che. Durch

die silberne Farbe haben die Rohrverschraubungen ein
attraktives Erscheinungsbild. Die Guardian Seal™ Ober ache
tragt entscheidend zum Arbeits- und Umweltschutz

bei. Sie erfillt heute schon die Forderung z. B. der EU-
Gesetzgebung (Richtlinie 2000 /53/EG). Das Uberlackieren mit
brancheniblichen Lacken ist problemlos mdglich (Aussagen
der Lackhersteller bitte beachten). Uberwurfmuttern aus Sta hl
sind zur Reduzierung der Drehmomente gleitbeschichtet. Alle
AnschweilRverschraubungen sind phosphatiert.

Eaton Walterscheid Verschraubungen sind fur die Verwendung
von handelsiblichen Hydraulikélen ausgelegt. Bei Verwendung
von Sondermedien, wie etwa schwer ent ammbare
Fliissigkeiten oder nativen Olen, ist Riicksprache mit der

NBR / EPDM Anwendungsberatung zu halten.

Oberflachenschutz/Oberflache
A4GS/A2GS +
Werkstoff Beschreibung A4GS/A2GS Gleitbeschichtung Znphr5f
Verschraubungskoérpere
Uberwurfmuttern °
Stahl —
Profilringe °
Anschweil3stutzen °

Technisches Datenblatt EATON Guardian Seal™
Znphr5f nach DIN EN 1SO 3892 und DIN 50942

Oberflachenschutz/Oberflache

Werkstoff Beschreibung blank versilbert
Verschraubungskérpere
Uberwurfmuttern .
bis GroRRe 12L/10S

Edelstahl -

(1.4571) Uberwurfmuttern . .

' ab GroRe 15L/12S

Profilringe °
Anschweil3stutzen °

B3 EATON WALTERSCHEID
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Werkstoffe und Obeéchen

Schichtaufbau: o0, o S
Zink-Basisschicht *osilete
Mikro-Passivierung
Mikro-Impréagnierung

Schichtstarken:

Zink: 11-15 m (Produktspezifisch 5-7 m)
Mikro-Passivierung: 0,3 m
Mikro-Imprégnierung: <2m

Korrosionsbhestandigkeit gemar DIN EN ISO 9227:

Eaton Walterscheid Produkte: 360h gegen Weil3korrosion
1000h gegen Rotkorrosion

Farbgebung:
Guardian Seal verleiht den Eaton Walterscheid Rohrverschraubungen durchgéngig eine silbrig scheinende Optik.

Lackierbarkeit:

Guardian Seal ist mit handelsublichen Lacken lackierbar. Im Einzelfall ist die Lackhaftung mittels Gitterschnitt
(DIN I1SO 2409) zu priifen.

Bestandigkeit gegenuber Fluiden:
Guardian Seal ist bestandig gegentber den in der Hydraulik Gblichen Fluiden.

Umweltvertraglichkeit:
Guardian Seal entspricht der EU-Altautoverordnung (ELV 2000/53/EG).

Reibbeiwerte / Montageverhalten:

Montage- und Ldseverhalten / - momente sind gegentiber Cr (Ill) beschichteten Eaton Walterscheid Verschraubungen
unverandert.

Mischverbauung von Guardian Seal und Cr (lll) oder ZnNi beschichteten V erschraubungen:

Guardian Seal beschichtete Verschraubungen und Chrom (lll) sowie Zink-Nickel beschichtete Verschraubungen kdnnen
miteinander verbaut werden.

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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Druck- und Temperaturbelastbarkeit

PB — Betriebsdruck

Der zuléssige Betriebsuberdruck fir ein Bauteil ist der hdchste Inneniiberdruck, der fur dieses Bauteil aufgrund des Werkstoffes
und der Berechnungsgrundlagen bei der zulassigen Betriebstemperatur TB bei stérungsfreiem Betrieb zulédssig ist.

PN — Nenndruck
Der Nenndruck ist eine gebrauchliche, gerundete, auf den Druck bezogene Kennzabhl.

Stahl — Profilring + WALRing + WALFORM Nicht rostender Stahl — BrefiViLFORM (1.4571)
Nenndruck Nenndruck
Nenndruck Profilring 1.4571 WALFORM 1.4571

Baureihe RAD bar psi RAD bar ‘ psi bar psi
LL
(sehr leicht, nur |4-8 100 1450 4-8 100 1450 - -
Schneidring)
L 6-10 500 7252 6-12 400 5801 400 5801
(leicht) 12-18 400 5801 15-18 315 4569 315 4569

22-42 250 3626 22-42 160 2321 250 3626

6-10 800 11603 6-16 630 9137 630 9137
(Sschwer) 12-16 630 9137 20-30 400 5801 400 5801

20-38 420 6091 38 315 4569 330 4786

Stahl — Bordel-Verschraubung Nicht rostender Stahl — Boérdel-Verschraubung

Nenndruck Nenndruck

Baureihe RAD bar psi RAD bar psi

6-10 500 7252 6-12 400 5801
I(_Ieicht) 12-18 400 5801 15-18 315 4569

22-42 250 3626 22-42 160 2321

6-10 630 9137 6-16 630 9137
(Sschwer) 20-38 420 6091 20-30 400 5801

38 315 4569

A Achtung! Bei einigen Bauformen weicht der Nenndruck von diesen Werten ab. Nenndruckangaben der einzelnen Typen beachten. Nenndriicke
auch auf Anfrage erhaltlich.
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Druck- und Temperaturbelastbarkeit

Verschraubungswerkstoff und Dichtungsmaterial miissen entsp rechend der Betriebstemperatur ausgewahlt werden

Zulassige Betriebstemperatur TB °C
Werkstoff 60 |-40 |-35 |-25 [+20 [+50 |+80 |+100 | +120 | +175 [+200 | +250 |+400
Verschraubungen aus Stahly ° ° ° ° ° ° ° °
Verschraubungen aus nicht . ° ° ° ° ° ° ° ° °
rostendem Stahl 1.4571
Dichtungswerkstoff NBR . . . . . .
(z.B. Perbufign
Dichtungswerkstoff FPM . . . . . . . .
(z.B. Vitéhn
Dichtungswerkstoff POM
(z.B. Delfip ° ° ° ° ° °

® Zulassige Betriebstemperatur

Bei Einsatz unterschiedlicher Verschraubungs- und Dichtungswerkstoffe gilt die jeweils
niedrigste Temperaturangabe.
Eingetragene Warenzeichen: Perbunan Fa. Bayer, Viton Fa. Du Pont, Delrin
Sonderwerkstoffe auf Anfrage.

* Die Hersteller der Werkstoffe 11SMnPb30, 11SMn30, 11SMnPb30+C nach DIN EN 10087 und DIN EN
10277-3 oder gleichwertiger Werkstoffe bestatigen eine Kaltebestandigkeit von -40°C zur Zeit nicht.

Die praktischen Erfahrungen der Schlauch- und Rohrverschraubungshersteller haben bis jetzt nichts
Nachteiliges erbracht.

Die Nenndriicke (PN) und Betriebsdriicke (PB) der
einschlieB3lich Druckspitzen dar. Dabei sind die unter Anwenders.
~Temperaturen” und ,Druckabschlage” gemachten Angaben

zu beachten.

Die Funktionssicherheit bei ruhender Belastung (bis

Bei Temperaturen < -20°C liegt der Einsatz von
Verschraubungen stellen die max. zulassigen Betriebsdriicke Verschraubungen aus Automatenstahl im Ermessen des

Der Werkstoff 1.4571 laf3t einen Druckabschlag in

120°C) ist bei Verschraubungen mit Angabe PN: 4-fach, Abhéngigkeit der Temperaturen zu.
bei Angabe PB: 2,5-fach bzw. 1,5-fach. Bei Kugelhahnen, (DIN EN 10088-3, DIN EN 10216-5)

Schwenkverschraubungen und Drehverschraubungen sind
die gesondert angegebenen Sicherheiten zu beachten.
Starke DruckstdRe und mechanische Beanspruchungen, z.B.
Schwingungen, verlangen besondere Beriicksichtigung.

Die vorgegebenen Druck- und Sicherheitsangaben setzen
die Einhaltung der Eaton Walterscheid-Montagevorschrift

. . . Temperatur Druckabschlag

voraus. Ebenso wird der spannungsfreie Einbau der

Rohrleitungssysteme (ausreichend Rohrschellen verwenden) - 60° bis + 20°C -

vorausgesetzt. +50°C 4,5 %
+100°C 11,0 %
+200°C 20,0 %
+300°C 29,0 %
+400°C 33,0 %

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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Medienbestandigkeit

Diese Tabelle zeigt die Eignung verschiedener
Elastomere und Metalle zur Verwendung mit zu
fordernden Flussigkeiten. Es ist fir die Verwendung mit
Eaton-Verschraubungen vorgesehen und sollte nicht zur
Bestimmung der Kompatibilitat mit anderen Produkten
verwendet werden. Es dient nur als Leitfaden und ist
keine Garantie. Die endgiiltige Auswabhl der richtigen
Dichtung oder des Materials fir Metallkomponenten
hangt aulRerdem von vielen Faktoren ab, darunter Druck,
Umgebungstemperatur, Konzentration,
Einwirkungsdauer usw.

1. Sowohl das Elastomer als auch das Metall miissen bei
der Bestimmung der Eignung der Kombination fiur eine
Verschraubung berticksichtigt werden..

2. Lokalisieren Sie die zu fordernde Flissigkeit und
bestimmen Sie die Eignung der Elastomer- und
Metallkomponenten gemaf der angegebenen
Widerstandsfahigkeit.

3. Mal3- und Betriebsangaben fir jede
Verschraubungskomponente finden Sie auf den
Katalogseiten.

4. Informationen zu den Dichtungsoptionen fur
Verschraubungen und deren Festlegung finden Sie in
den jeweiligen Abschnitten dieses Katalogs..

5. Uberpriifen Sie in der vorhergehenden Tabelle den
maximalen Betriebstemperaturbereich des
gewitinschten Elastomers.

6. Weitere Informationen zu den in diesem Katalog
gezeigten Produkten und ihren Anwendungen erhalten
Sie von lhrem Eaton-Vertriebsansprechpartner oder
dem technischen Support von Eaton.

Die nachstehenden Tabellen dienen nur zu Referenzzwecken.
Die Informationen in dieser Tabelle beziehen sich ausschlieRlich
auf die Materialkompatibilitdt und sind nicht als Anwendung-
sleitfaden gedacht.

E=Ausgezeichnet

E = Ausgezeichnet - Flissigkeit hat wenig oder keine
Wirkung

G = Gut - Flussigkeit hat geringe bis mafRlige Wirkung

C =Bedingt - Die Betriebsbedingungen sollten Eaton zur
Feststellung der Eignung fir die Anwendung
beschrieben werden

U = Unsatisfactory

Die Unterschiede zwischen den Bewertungen ,E* und
,G" sind relativ. Beides zeigt zufriedenstellenden
Service. Wenn eine Wahl moglich ist, kann davon
ausgegangen werden, dass die mit ,E“ bewerteten
Materialien eine bessere oder langere Lebensdauer
aufweisen als die mit ,G" bewerteten. give better or
longer service than those rated “G”.

g _ g =

oo P g P g

C= Bedingt xfsg& = 2 xé& s =T 2

U=Unbefriedigend 0o O o I e 0o 0 o I S
Z &8 W n L Z &8 W n LU

Flissigkeit Seals _ Flissigkeit Seals _

Acetaldehyd u u Aluminiumsulfat, 10 % wéssrig E

Essigséure, 10% u C Alaune, 10 % wassrig E

Essigséure, Eisessig u CAmmoniak, kalt E

Aceton U U AcAmmoniak, heil} U

Acetophenon U U Ammoniak, wasserfrei G

Acetylaceton u u Ammoniak, wéassrig E

Acetylchlorid u E Ammoniumcarbonat, 10 % wassrig u

Acetylen (1) G E E Ammoniumchlorid, 10 % wassrig G

Luft, heil (bis zu +160 °F) E Bmmoniumhydroxid, 10 % wéssrig C

Luft, heil3 (161 °F - 200 °F) C Bmmoniumnitrat, 10 % wéssrig E

Luft, hei3 (201 °F - 300 °F) u Bmmoniumphosphat, 10 % wassrig E

Luft, nass (unter 160 °F) E EAmmoniumsulfat/-sulfid, 10 % wassrig E

Aluminiumchlorid, 10 % wéssrig E WBmylacetat u

Aluminiumfluorid, 10 % wéssrig E Amylalkohol G

Aluminiumnitrat, 10 % wéssrig E @nilin, Anilinal u
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Medienbestandigkeit

1
E=Ausgezeichnet 5 5 -
cmou P o & P o g
C= Bedlngt _ xfEsg = 2 x& s =T 2 1
U=Unbefriedigend 0N O o o ] Mo O o o S

Z & W o n ] Z & W o n L 1

Flussigkeit Seals _ Flussigkeit Seals
Anilinfarbstoffe U G Chromsaure U u 1
Asphalt, < 200 °F G E Zitronenséure E C 1
IRM 901 Ol E E Koksofengas u E
IRM 902 Ol E E Kupferchlorid, 10 % wassrig E u 1
IRM 903 Ol E E Kupfercyanid, 10 % wassrig E G
Automatik- Fluessigkeits E EKupfersulfat, 10 % wassrig E G 1
Bariumchlorid, 10 % wassrig E @aumwollsamendl E E
Bariumhydroxid, 10 % wéssrig E @reosot (Kohleteer) G E 1
Bariumsulfid, 10 % wéssrig E CErdol E E
Benzen, Benzol U E Cyclohexanol E E 1
Benzoesaure u E G Cyclohexanon U E
Benzylalkohol u E E Waschmittel/Wasserldsung E E 1
BioDiesel (< B20) G Diacetonalkohol (Acetol) u E
BioDiesel (> B20) G Dibenzylether u G 1
Schwarze Sulfatfliissigkeit C Dieseldl E E
Hochofengas U E E Diethylamin G U E 1
Borax, 10 % wassrig G EDioctylphthalat (DOP) u E
Borsdure, 10 % wassrig G @DOT #3/#4 Bremsflussigkeit C E1
Sole E E Dowtherm A&E U E
Brom, trocken u E U Ethylalkohol (Ethanol) E E 1
Butan E E Ethylacetat U u E
Butylacetat U U Ethylbenzol U E ¢ 1
Butylalkohol E E G Ethylcellulose G G
Butyl-Cellosolve U U E Ethylchlorid U E E 1
Butylen (Buten) C E Ethylendichlorid u G
Butylstearat G E G Athylenglykol E E E 1
Butyraldehyd u u E Eisenchlorid, 10 % wéssrig E U
Calciumacetat, 10 % wassrig G Gisennitrat, 10 % wassrig E ¢ 1
Calciumbisulfat, 10 % wéssrig E Eisensulfat, 10 % wassrig G E
Calciumhydroxid, 10 % wassrig E F@rmaldehyd C E 1
Calciumhydroxid, 10 % wéssrig E Agneisensaure C C
Calciumhypochlorit, 10 % wassrig u Hzizol E E 1
Calciumnitrat, 10 % wassrig E Gurfural C U
Carbitol G G Gallussaure, Lasung G c 1
Carbolséure (Phenol) u Benzin E E
Kohlenséure G E E Gasohol G E E 1
Kohlendioxid, Trockengas G Blycerin/Glycerol E E
Kohlenstoffdisulfid U E G Griine Sulfatfliissigkeit G E 1
Kohlenmonoxid G E E Helium (1) E E E
Kohlenstofftetrachlorid u GHeptan E E 1
Rizinusol E E E Hexaldehyd u U E
Cellosolve-Acetat u U E Hexan E E 1
Chinesisches Holzdl (Tungdl) G Hydraulikole, auf Erddlbasis G E
Chlorgas, trocken U CEstermischung E E 1
Chloressigsdure U U Phosphatester/Petroleum-Mischung U E
Chloraceton u u G Silikondle E E
Chlorbenzol U G G Nur auf Erdélbasis E E 1
Chloroform u E G Nur Phosphatester u E
O-Chlorphenol u E G Wasserglykol E E
Chiosulfonséure u Y Wasser-Petroleum-Emulsion E Iél'
Verchromungsldsung v UBromwasserstoffsaure U E1

1

1
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Medienbestandigkeit

E=Ausgezeichnet

@ @
G=Gut & _ = g _~
; E 2 £ E 2
C= Bedlngt _ x & s = ° x & s
U=Unbefriedigend NG 0 o 8 e Mo 0 o
Z & W o n (] Z & W o
Flussigkeit Seals _ Flussigkeit Seals
Salzsdure, kalt u E U Salpetersaure, iiber 10 % u
Blauséure C E Nitrobenzol u G
Fluorwasserstoffsaure U U Stickstoff E E
Fluorkieselsaure G U Octylalkohol E E
Wasserstoff E E Olséure U G
Wasserstoffperoxid G G Oleum, rauchende Schwefelsaure u
Schwefelwasserstoff, trocken U @rtho-Dichlorbenzol U
Isocyanat u E Oxalséaure, 10 % wassrig G
Isooktan E E Sauerstoff - E
Isopropylacetat u U E Palmitinsaure E E
Isopropylalkohol G E E Para-Dichlorbenzol U
Isopropylether G u G Pentan E E
JP-4, JP-5 E E Perchlorséure E E
Kerosin E E Perchlorethylen u E
Lack/Lack-Ldsungsmittel u EErd6l-Grundole E
Kalkschwefel U E Phenol (Carbolsaure) U
Leindl E E Phosphatester u C
LPG E E Phosphorséaure 20 % u
Magnesiumchlorid, 10 % wéssrig E Ehosphortrichlorid u
Magnesiumhydroxid, 10 % wassrig G Kaliumacetat, 10 % wassrig G
Magnesiumsulfat, 10% wéssrig E Kaliumchlorid, 10 % wassrig E
Maleinsaure u E Kaliumcyanid, 10 % wéssrig E
Maleinsaureanhydrid u E Kaliumdichromat, 10 % wéssrig E
Apfelséure G G Kaliumhydroxid bis 10 % G
Quecksilberchlorid E U Kaliumhydroxid, tiber 10 % C
Quecksilber E E E Kaliumnitrat, 10 % wassrig E
Methanol G u Kaliumsulfat, 10 % wassrig E
Methylbromid G E Propan (verfliissigt) C
Methylchlorid u E Propylacetat u u
Methylbutylketon u u Propylalkohol E E
Methylethylketon u u Propylen u E
Methylenchlorid u G Rapsdl (B100) G
Methylisobutylketon u U G Kaélte-Klima R-12 G
Methylisopropylketon u G Kalte-Klima R-13 G
Methylsalicylat u u Kélte-Klima R-22 u
MIL-L-2104 E E Kalte-Klima R-134a E
MIL-H-5606 E E Abwasser E E
MIL-H-6083 E E Silikondle E E
MIL-L-7808 G E Seife (Wasserldsungen) E
MIL-L-23699 G E Natriumacetat, 10 % wassrig G
MIL-H-46170 E E Natriumbicarbonat, 10 % wassrig E
MIL-H-83282 E E Natriumborat, 10 % wassrig E
Mineraldle E E Natriumcarbonat, 10 % wassrig E
Naphtha C E Natriumchlorid, 10 % wassrig E
Naphthalin u E Natriumcyanid, 10 % wéssrig E
Naphthenséure C E Natriumhydroxid bis 10 % u
Erdgas E E Natriumhydroxid, tber 10 % u
Nickelacetat, 10 % wéssrig C ENatriumhypochlorit, 10 % wassrig C
Nickelchlorid, 10 % wassrig E Q\atriummetaphosphat, 10 % wassrig E
Nickelsulfat, 10 % wassrig E GNatriumnitrat, 10 % wéssrig G
Salpeterséure bis 10 % u E Natriumperborat, 10 % wassrig G

B9 EATON WALTERSCHEID
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Medienbestandigkeit

E=Ausgezeichnet

@ - @ - 1
oo s & s 5
U=Unbefriedigend 0o O o S ° 0o O o I °
AN S T n L AN S T n L 1
Flussigkeit Seals _ Flussigkeit Seals _
Natriumperoxid, 10 % wéssrig G Weinsaure E E C 1
Natriumphosphate, 10 % wassrig E Tertiar-Butylalkohol G G 1
Natriumsilicat, 10 % wassrig E Hitantetrachlorid C G
Natriumsulfat, 10 % wassrig E Goluen (Toluol) U E 1
Natriumsulfid, 10 % wéssrig E Qrichlorethylen U E
Natriumthiosulfat, 10 % wassrig G Cricresylphosphat u C 1
Sojabohnendl (B100) E Hriethanolamin E E
Zinnchlorid E E U Tungol G E 1
Dampf (bis zu 388 °F) u Herpentin G E G
Stearinsdure G Ef E Lack G E 1
Stoddard-Lésungsmittel E B/inylchlorid u E C
Styrol U G Wasser (bis +150 °F) E E 1
Schwefel, Slurry u G Wasser (+151 °F bis +200 °F) E E
Schwefelchlorid, nass u GWasser (+201 °F bis +350 °F) u El
Schwefeldioxid, trocken u GNasserglykol E E
Schwefeltrioxid U E G Wasser-Petroleum-Emulsion E E 1
Schwefelséaure bis 10 % u Xylol u E
Schwefelséure, tber 10 % u Qinkchlorid, 10 % wassrig E u 1
Schweflige Saure C C Zinksulfat, 10 % wéssrig E G
Gerbséaure G E E 1
Teer (bituminds) G E
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Berechnungsdriicke und Toleranzen von nahtlosem Prazisionsstahlrohr

Fur stark beanspruchte Rohrleitungen mit geringer Wandstéarke wird de r Einsatz von Einsteckhilsen empfohlen

Berechnung nach DIN 2413, Geltungsbereich I,
fur vorwiegend ruhende Belastung bis 120°C

Werkstoff ‘ Stahl St E235 ‘ Nicht rostender Stahl 1.4571
Berechnung nach DIN 2413 (1993-10), Geltungsbereich I nfilirvoenigBelastung bis 120°C

. 235 N/mfn 245 N/m#n
Streckgrenze/Rp1,0: (DIN EN 10305-4) (DIN EN 10216-5)
Sicherheitsbeiwert: 1,5 15

Zuschlagfaktor cl:

10% der Wandstarke

10% der Wandstéarke

Zuschlagfaktor c2:

0 (kein Korrosionszuschlag)

0 (kein Korrosionszuschlag)

Berechnung nach DIN 2413, Geltungsbereich I, fiir schvetllegdeBE28°C

Dauerschwellfestigkeit:

225 N/mfn
siehe DIN 2413, 4.2.3

190 N/min
angenommener Wert

Zuschlagfaktor cl:

10% der Wandstarke

10% der Wandstarke

Bei Problemféllen oder anderen Rohrwerkstoffen halten Sie bitt e Rlicksprache mit unserer Anwendungsberatung und dem

Rohrhersteller.

A Achtung! Bei Temperaturen tiber 20°C mussen fir den Rohrwerkstoff 14571 Druckabschlage nach Seite B6 beachtet werden.

B11 EATON WALTERSCHEID
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Berechnungsdriicke und Toleranzen von nahtlosem Prazisionsstahlrohr

Wir empfehlen die Verwendung von nahtlosem Prazisionsstahlrohr nach DIN EN 10305-4, Werkstoff E235 und E355. Fir
Rohre aus nicht rostendem Stahl empfehlen wir die Verwendung von nahtlo s kaltgezogenem, blankgeglihtem Rohr aus
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571), Ausfuihrungsart CFA nach DIN EN ISO 1026-5 mit MaRen und Toleranzen entsprechend
DIN EN ISO 10305-4.

[EY

E235 Nicht rostender Stahl 1.4571 1
AuBlendurchmesser Toleranz | Wandstarke
mm mm mm 1
6 +0,08 |10
6 +0,08 |15 1
8 +0,08 |10
8 +0,08 |15 1
8 +0,08 |2,0 1
10 +0,08 |10
10 +0,08 |15 1
10 +0,08 2,0
10 +0,08 |25 1
10 +0,08 | 3,0
12 +0,08 | 1,0 1
12 +0,08 |15
12 +0,08 2,0 1
12 +0,08 |25
12 +0,08 | 3,0 1
12 +0,08 | 3,5 1
15 +0,08 |15
15 +0,08 2,0 1
15 +0,08 |25
15 +0,08 | 3,0 1
16 +0,08 2,0
16 +0,08 |25 1
16 +0,08 | 3,0
16 +0,08 | 3,5 1
16 +0,08 |4,0
18 +0,08 |15 1
18 +0,08 |2,0 1
18 +0,08 |25
18 +0,08 | 3,0 1
20 +0,08 2,0
20 +0,08 |25 1
20 +0,08 | 3,0
20 +0,08 | 3,5 1
20 +0,08 |4,0
22 +0,08 |15 1
22 +0,08 |2,0
22 +0,08 |25 1
22 +0,08 | 3,0 1
22 +0,08 | 3,5
25 +0,08 2,0 1
25 +0,08 |25
25 +0,08 | 3,0 1
25 +0,08 |4,0
25 +0,08 |45 1
25 +0,08 |5,0
28 +0,08 |20 1
28 +0,08 2,5
28 +0,08 | 3,0 1
28 +0,08 | 3,5 1
28 +0,08 |4,0
28 +0,08 |5,0 1
1

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com B12



=

P P PR R PR RPRRPRRPRRPRRPRRPRRPRRPRRPRRPRRRPRRRRERPR}PR

Berechnungsdriicke und Toleranzen von nahtlosem Prazisionsstahlrohr

E235

AuBlendurchmesser Toleranz | Wandstérke
mm mm mm
30 +0,08 2,0
30 +0,08 2,5
30 +0,08 3,0
30 +0,08 3,5
30 +0,08 4,0
30 +0,08 5,0
30 +0,08 6,0
35 +0,15 2,0
35 +0,15 2,5
35 +0,15 3,0
35 +0,15 3,5
35 +0,15 4,0
35 +0,15 5,0
35 +0,15 6,0
38 +0,15 2,5
38 +0,15 3,0
38 +0,15 3,5
38 +0,15 4,0
38 +0,15 5,0
38 +0,15 6,0
38 +0,15 7,0
42 +0,20 2,0
42 +0,20 2,5
42 +0,20 3,0
42 +0,20 3,5
42 +0,20 4,0
48,3 +0,20 3,2
50 +0,20 2,5
50 +0,20 3,0
50 +0,20 5,0
50 +0,20 6,0
50 +0,20 8,0
60 +0,25 3,0
60 +0,25 6,0
60 +0,25 8,0
60 +0,25 10,0
60,3 +0,25 3,6
60,3 +0,25 5,6
60,3 +0,25 8,0
60,3 +0,25 10,0

*Berechnungsdruck | = ruhende Belastung

B13
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Einschraubzapfen Form B
DIN EN ISO 9974-3 (metrisch)
DIN EN ISO 1179-3 (Rohrgewinde)
Abdichtung durch Dichtkante

Einschraubzapfen Form E
1ISO 9974-2 (metrisch)
DIN EN ISO 1179-2 (Rohrgewinde)
Abdichtung durch Weichdichtung (WD)

Einschraubloch Form XY

DIN 3852-1 / 1ISO 9974-1 (metrisch)
DIN 3852-2 / DIN EN ISO 1179-1 (Rohrgewinde)
(fur zylindrische Einschraubgewinde)

Einschraubzapfen und Einschraublocher

=

1
1
1
1
1
1
1
o* |o* |o* o+ |o* | o 1
M, d, [d;f % |adb Ao | Oumin | Limin, | LL | L S w M, d, d4+o,4 ° Ao | Bimin | Limin, | LL | L S W
M8x1 12 |13 12 |1 8 13,5(3,5 |- - 0,1 G 1/8A** |14 |15 13,9|1 8 13 5 4 - 0,1 1
M10x1 |14 |15 1391 8 13,5|5 4 - 0,1 G 1/4A** |18 |19 18,9/ 1,5 12 18,5 | - 7 5 101
M12x 1,517 |18 16,9|1,5 |12 18,5 | - 6 4 |01 G 3/8A** |22 |23 21,9|2 12 18,5 | - 9 8 |01 1
M14x 1,519 |20 18,9/ 1,5 12 18,5 | - 7 5 |01 G 1/2A** |26 |27 26,9/2,5 |14 22 |- 14 |12 |01 1
M 16 x 1,521 |22 21,9 1,5 |12 18,5 | - 9 7 |01 G 3/4A** |32 |33 31,9/12,5 |16 24 |- 18 |16 |0,2
M 18 x 1,5/ 23 | 24 23,9| 2 12 18,5 | - 11 |8 0,1 G 1 A** 39 (40 39,9/2,5 |18 27 |- 23 |20 |0,2 1
M20x 1,525 |26 25,92 14 20,5 - - 10 |01 G 1 1/4A* 49 |50 49,9125 |20 29 |- 30 |25 |0,2
M22x1,527 |28 26,9/2,5 |14 20,5 - 14 |12 |01 G 11/2A*% 55 |56 54,9/2,5 |22 31 - 36 (32 |0,2 1
M26x1531 |32 31925 |16 |225|- |18 |- |02 =« Bohrung des Einschraubzapfens. Sonderbauformen kénnen
M27x2 |32 |33 [31,9/2,5 |16 24 |- - 16 |0,2 abweichende Bohrungen haben. 1
M33x2 [39 [40 [399/25 |18 |26 |- |23 |20 [0,2 " Beilnnengewinde entfallt A.
M42x2 (49 |50 [49,9/2,5 |20 28 |- 30 (25 |0,2 1
M48x2 |55 |56 54,9/2,5 |22 30 |- 36 (32 |0,2 1
1
1
Einschraubzapfen Form C
DIN 3852-1 (metrisch) 1
DIN 3852-2 (Rohrgewinde)
Abdichtung durch Kegelgewinde 1
Einschraubloch Form Z 1
DIN 3852-1 (metrisch)
DIN 3852-2 (Rohrgewinde) 1
(nur fir kegelige Einschraubgewinde)*** 1
Mz ‘ b2m|n. ‘ t3mm. R ‘ Qmm. t3m|n. 1
M 8 x 1 keg 55 10 R 1/8 keg 5,5 9,5
M 10 x 1 keg 5,5 10 R 1/4 keg 8,5 135 1
M 12 x 1,5 keg 8,5 13,5 R 3/8 keg 8,5 13,5
M 14 x 1,5 keg 8,5 13,5 R 1/2 keg 10,5 16,5 1
M 16 x 1,5 keg 8,5 13,5 = Achtung: Zusatzliches Dichtmittel erforderlich! 1
M 18 x 1,5 keg 8,5 13,5
M 20 x 1,5 keg 10,5 15,5 1
M 22 x 1,5 keg 10,5 15,5
1
1
1
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Einschraubzapfen und Einschraublocher

Einschraubzapfen (metrisch)

mit O-Ring-Dichtung

DIN EN ISO 6149-2 und -3
Einschraubzapfen UST

mit O-Ring-Dichtung

ISO 11926-2 und -3
Einschraubloch (metrisch)

fur O-Ring-Dichtung
DIN EN ISO 6149-1
ISO 11926-1 (UST)

M ‘ dz ‘ d3m|n. d4 ‘ d5+o,4 ‘ almax. tz ‘ t1mm. ‘ blmm. a:l“ UNF/UN ‘ dz ‘ d3m|n. dA ‘ d5+o‘4 ‘ a’lmaxv tz ‘ t1m|n. ‘ blmln. atl"
M8x1 10,9 |17 11 |91 1 1,6 |11,5 |10 12° 7/16 - 20 UNF14,4 | 21 15 (12,4 |16 |24 |14 11,5 | 12°
M10x1 12,9 |20 13 |111 |1 1,6 |11,5 |10 12° 9/16 - 18 UNF17,6 | 25 18 |15,6 |16 |2,5|15,5 (12,7 | 12°
M 12 x 1,5/ 16,9 |22 16 |13,8 |15 |24 |14 11,5 | 15° 3/4 - 16 UNF| 22,3| 30 231206 |24 2,5/17,5 | 14,3 | 15°
M 14 x 1,5/ 18,9 | 25 18 |158 |15 |24 |14 11,5 | 15° 7/8 - 14 UNF| 25,5| 34 26 |23,9 (2,4 2,5120 16,7 | 15°
M 16 x 1,5/ 20,9 | 27 20 (17,8 |15 (2,4 |155 |13 15° 11/16 - 12 UN31,9 |41 32 (29,2 |24 |3,3|23 19 15°
M 18 x 1,5 22,9 | 29 22 19,8 |2 2,4 116,5 14,5 | 15° 15/16 - 12 UN38,2| 49 39 1355 (3,2 3,323 19 15°
M 20 x 1,5 24,9 | 32 24 21,8 |2 2,4 116,514 15° 15/8 - 12 UN| 47,7 | 58 48 43,5 | 3,2 3,323 19 15°
M 22 x1,526,9 |34 26 23,8 |2 2,4 118 155 | 15° M48x2 54,9| 64 53 |50,4 |25 |31]|25 22 15°
M 26 x 1,5 30,9 |37 31 |29,05 2 3,1 18,5 |16 15°
M27x2 31,9 |40 32 |29/4 |2 31 |22 19 15°
M33x2 |379 |46 38 |354 |25 (31 |22 19 15°
M42x2 | 47,9 |56 47 144,425 |31 |22,5|19,5 |15°
M48x2 |54,9 |64 53 |[50,4 |25 |31 |25 22 15°
Einschraubzapfen

NPT

ANSI/ASME

B120.1-1983
Einschraubloch

NPT

ANSI/ASME

B120.1-1983
lePT t3mir\. t4m|r\.
1/8 - 27 NPT 11,6 6,9
1/4 - 18 NPT 16,4 10,0
3/8 - 18 NPT 17,4 10,3
1/2 - 14 NPT 22,6 13,6
3/4 - 14 NPT 231 14,1
1-11,5NPT 27,8 16,8
11/4 - 11,5 NPT 28,3 17,3
11/2 - 11,5 NPT 28,3 17,3
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Gewindezapfen und Rohranschluss nach DIN EN ISO 8434-1

RohranschluRmafe fiir Stutzen

Rohr AD
Reihe (D ext.) M ad ad, ad, i L t
4 M8x1 3 4 5 8 14 4
LL 6 M10x 1 4,5 6 7,5 8 14 5,5
8 M12x1 6 8 9,5 9 15 5,5
6 M12x 1,5 6 8,1 10 18 7
8 M14x 1,5 6 8 10,1 10 18 7
10 M 16 x 1,5 8 10 12,3 11 19 7
12 M 18 x 1,5 10 12 14,3 11 19 7
15 M22x 1,5 12 15 17,3 12 20 7
L 18 M 26 x 1,5 15 18 20,3 12 21 7,5
22 M 30 x 2 19 22 24,3 14 23 7,5
28 M 36 x 2 24 28 30,3 14 23 7,5
35 M 45 x 2 30 35,3 38 16 27 10,5
42 M52 x 2 36 42,3 45 16 28 11
6 M14x1,5 4 6 8,1 12 20 7
8 M 16 x 1,5 5 8 10,1 12 20 7
10 M18x 1,5 7 10 12,3 12 21 7,5
12 M 20 x 1,5 8 12 14,3 12 21 7,5
s 14 M22x15 10 14 16,3 14 24 8
16 M 24 x1,5 12 16 18,3 14 24 8,5
20 M 30 x 2 16 20 22,9 16 27 10,5
25 M 36 x 2 20 25 27,9 18 30 12
30 M 42 x 2 25 30 33 20 33 13,5
38 M52 x 2 32 38,3 41 22 37 16
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Korrekturtabelle fir Baulangen

Das MaR L2 entspricht bei allen Teilen dem
ungeféhren Langenmalf? bei angezogener
Uberwurfmutter. Im Katalog bezieht sich
dieses Malf? immer auf eine montierte

Pro Iringoder Walformverschraubung.

Langenmale der BO-
Komplettverschraubungen

Fur die Bordelverschraubung muB3 das

Maf L2 fir jede Grof3e durch addieren

des X-Wertes (s. Tabelle 1: X/Y-Wert)

und des Korrekturwertes K (siehe Tabelle

2: Korrekturwert), abhéangig von der
verwendeten Wandstarke, berechnet werden.
Zur Ermittlung des LangenmalRies bis Ende
Druckring muR zusatzlich das MaB Y addiert
werden.

Beispiel: GES 15 LM-WD mit Rohr 15x2 Korrekturwert = +1
L2+X+K=29+6,5+1=36,5
L2+X+Y+K=29+65+4+1=40,5

Die in der nachfolgenden Korrekturtabelle mit einem
gekennzeichneten Rohrwandstarken sind fiir die Baulangen in
den Maglisten zugrunde gelegt. Bei anderen Rohrwandstéarken
sind die Baulangen um das aus der Tabelle zu entnehmende
Korrekturmaf zu verandern.

X/Y-Werte Korrekturwert Rohrwandstarke
Rohr AD Rohr AD
Reihe (D ext.) X-Wert Y-Wert Reihe | (@ ext.) 1 15 |2 2,5 |3 3,5 |4 5 6
6 3 3 6 . +1
8 3,5 3 8 . +1 [+1,5
10 5 4,5 10 1 e +1
12 55 4.5 12 1 e +1
15 6,5 4 15 . +1 | +2
L 18 7 3,5 L 18 1 e +1
22 8 6,5 22 1 e +1 |+1,5
28 9,5 55 28 -1,5/-0,5/e
35 8,5 6 35 1,501 e +1,5
42 11,5 6 42 -1,5 .
6 2,5 3 6 . +1
8 3,5 3 8 . +1 | +1,5
10 4 55 10 1 e +1
12 4,5 55 12 1 e +1
14 5 4,5 14 -0,5|e +1 | +2
S 16 6,5 6 S 16 1 e +0,5 +1,5
20 6 55 20 . +1 |+2 |[+3
25 7 7,5 25 1,501 e +1,5
30 6,5 8,5 30 22 |1 e +2 |+3,5
38 6,5 10,5 38 0,5 |e +1,5| +3,5 +5
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Profilringverschraubung
DIN 2353

Normenibersicht Rohrverbindungssysteme

37°-Bordelverschraubung

‘ Dicht-/SchweilRkegelverschraubung

Verschraubungskérper DIN EN 1SO 8434-1 DIN EN ISO 8434-1, DIN 3946
. . DIN 3861, DIN 3870,
Einzelteile DIN EN I1SO 8434-1 DIN 3949 DIN EN ISO 8434-4
DIN 3861
Rohranschluf DIN EN I1SO 8434-1
DIN 3852-1

metrisch

DIN EN ISO 9974-2 und -3
DIN ISO 6149-2 und -3

Einschraubzapfen z6llig

DIN 3852-2
DIN EN ISO 1179-2 und -4

UN/UNF

ISO 11926-2 und -3

NPT

ANSI/ASME B 1.20.1-1983

Technische Lieferbedingungen

DIN 3859-1

Prufungen

DIN EN ISO 8434-1, DIN EN ISO 19879

Montagen DIN 3859-2
SAE 37°-Bordelflanschsystem
Ausfiihrung Lochbild nach SAE J518

ISO 6162

Nahtlos kaltgezogene normalgegliihte (+N bzw. NBK) Hydraulikrohre, Berechnungsdruck DIN 2413

Anwendbarkeit fur Verschraubungssysteme

[o2}
o
>
fe)
>
o 3
n = = <=
) ) ) 3 b
s =l = = = c
; o S | o o K]
I = = s s |= = |5
o] o] o o o ¥ | X 2
x T o o o o |o = =
o o s e e TR 2 2
- - - - - - -
) ) < < < < < < | < 2 e
Werkstoff Lieferbedingungen MafRe/Toleranzen = = = = = s |2 ™ ™
St37.4 (1.0255) geman
DIN 1630 (1984-10)* DIN 2391-1 (1994-09) C ° ° ° ° ° o |o ° °
St52.4 (1.0581) geméan
DIN 1630 (1984-10)* DIN 2391-1 (1994-09) C ° ° ° ° ° o |o ° °
E235 (1.0308) DIN EN 10305-4 ° ° ° ° ° o |o ° .
E355 (1.0580) DIN EN 10305-4 ° . . . . o |o . °
X6CrNiMoTi17-12-2-(1.4571) DIN 17458 (1985-07) ) )
kaltgefertigt* Ausfihrung m DIN 2391-1 (1994-09) | e ° ° ° ° . o N
X6CrNiMoTi17-12-2-(1.4571) DIN EN 10216-5
kaltgefertigt Ausfiihrung CFA DIN EN 10305-4 ® ® ® ® ® ® ® ®
*Die datierten Normen wurden zuriickgezogen. Es handelt sich um veraltete Bestellangaben.
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Fir Schneidringverschaubungen ist grundsétzlich
eine Uberpriifung des Einschnittes vorgeschrieben
(deutlich sichtbarer Bundaufwurf vor der ersten
Schneide).

>

I
-

I
-

, 1] |
| Iy

C3

n. Fp. = nach Festpunkt
n. Dp. = nach Druckpunkt
n. H. = nach Handanzug
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n. Fp. = Umdrehung nach Festpunkt
n. Dp. = Umdrehung nach Druckpunkt
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Um eine dauerhafte, funktionssichere und leckagefreie Verbindung zu gewahrleisten, sind
nachfolgend benannte Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1

Rohrverbindungen von Eaton Walterscheid sind
grundsatzlich fur uidische Anwendungen vorgesehen.

Der zuléssige Druck- und Temperaturbereich sowie andere
Betriebsbedingungen miissen eingehalten werden.

Materialien oder Toleranzen, die von der Rohrempfehlung
abweichen, kdnnen zu Fehimontagen oder zum Totalausfall
der Verbindung fiihren.

Nur durch eine korrekte Montage kénnen die Verbindungen
die Druck- und Schwingungsbelastungen dauerhaft
verkraften. Andernfalls sind Leckagen oder sogar Ausfélle

die Folge.

Niemals Verschraubungen, die unter Druck

stehen, entliften, l6sen oder nachziehen. Hier
besteht Lebensgefahr.

Rohre dirfen nur an geeigneten Fixpunkten und nicht
aneinander befestigt werden. Ungeeignet sind z. B.
Blechschellen oder Kabelbinder. Rohre dirfen nicht
als Halterungen fur Filter, LUfter, Ventilblécke etc.
missbraucht werden.

Schwingungen miissen durch geeignete Rohrhalterungen
abgefangen werden. Voneinander unabhangige
Schwingungssysteme missen durch Schlauche entkoppelt
werden. Andernfalls kann es zu Rohrbriichen kommen.

Werden Verrohrungen demontiert, transportiert und
wiederaufgebaut, darf kein Schmutz in die Verbindungen
kommen. Gewinde und Dichtungen dirfen nicht beschadigt
und Leitungen nicht verbogen werden. Dichtungen durfen
nicht verloren gehen oder eingedriickt werden. Geeignete
Schutzkappen kdnnen dies verhindern.

Demontierte Verbindungen miissen auf MaRhaltigkeit oder
Beschadigungen Uberprift und ggf. ersetzt werden.

10 Handtrennschleifer oder ungeeignete Rohrschneider dirfen

1

nicht verwendet werden.

Schmutz und Spéne kdnnen zu Systemstérungen oder
Leckagen fuhren.

12 Stromungsgeschwindigkeiten > 8m/s tiben zu starke Krafte

auf gebogene Rohrleitungen aus und kénnen zu Schaden
fuhren. Sie sind deshalb zu vermeiden.

13 Richtlinien (BG, TUV, DIN usw.) sind stets zu befolgen.
14 Nur Schweiverschraubungen bestehen aus

schweilBbarem Material.

15 Verschraubungen sind kein Schittgut.
16 Fir Bordel- und WALFORM-Rohrumformungen sind

17

C5

die vorgeschriebenen Werkzeuge und Maschinen zu
verwenden. Eignung fur Material und Abmessung
beachten! Nichtbeachtung kann zu Beschadigung
der Maschinen, Werkzeugbruch oder Leckagen und
Rohrbruchen fihren.

Fir Bordel- und WALFORM-Verschraubungen miissen
Kontrolldurchmesser maRhaltig und Dicht &chen
einwandfrei sein.

EATON WALTERSCHEID

Sicherheitshinweise Montage

1

w

Bei der Montage von WALPRO- / WALPRO-X- und
WALRIng-Verschraubungen muss das Rohr stirnseitig am
Rohranschlag des Verschraubungskorpers oder Werkzeugs
anliegen. Andernfalls kann der Ring nicht ordnungsgeman
einschneiden und es kann bei Belastungen zum spontanen
Abrutschen des Rohres kommen.

Vormontierte WALPRO- / WALPRO-X- und WALRIng-
Verbindungen missen nach Anleitung fertigmontiert
werden.

Die Uberwurfmutter muss nach jedem Lésen der
Verbindung wieder mit dem gleichen Kraftaufwand wie
bei der Erstmontage angezogen werden. Fehimontagen
kdnnen die Druck- und Schwingungsbelastbarkeit deutlich
reduzieren oder zum Totalausfall fuhren.

Montierte Rohranschliisse und Verschraubungskorper
bilden eine Einheit. Verschraubungskorper nur zur
einmaligen Vormontage verwenden.

Bei der Montage mussen Rohrleitungen spannungsfrei
eingepasst sein. Die Uberwurfmutter muss immer leicht
schraubbar sein. Andernfalls kann es zu Leckagen oder zu
Rohrbriichen kommen.

Werkzeuge, Gerate und Schmiermittel, die von Eaton
Walterscheid empfohlen sind, garantieren eine sichere
Montage. Bei anderen Herstellern ist zunéachst die Eignung
zu Uberprifen.

Angegebene Montagedrehmomente gelten nur unter
vorschriftsmaRigen Bedingungen. Durch beschadigte
Teile oder verspannt eingebaute Rohre kdnnen diese
Montagedrehmomente deutlich abweichen.

Gewinde und alle méglichen Kontakt &chen bei
Edelstahlverschraubungen sind mit Eaton Walterscheid
ABF-Fett (Anti-Block-Fett) in ausreichender Menge zu
fetten. Nichtbeachtung fiihrt in der Regel zu héheren
Montagekraften. Leckagen oder sogar Spontanausfélle sind
die Folge.

Edelstahl Schneidringe missen in geharteten
Vormontagewerkzeugen vormontiert werden.
Nichtbeachtung kann zu Spontanausfallen fihren.

10 Bei der Verwendung von Vormontagewerkzeugen zur

Vormontage von WALPRO- / WALPRO-X- oder WALRIng-
Verschraubung muss das entsprechend gekennzeichnete
Eaton Walterscheid Original-Werkzeug verwendet werden.

11 Es sind die jeweiligen Bedienungsanleitungen der

Montage- bzw. Umformmaschinen oder Handgeréte zu
beachten.

Bei Unklarheiten hilft lhnen lhr Ansprechpartner fiir Eaton
Walterscheid Rohrverbindungen.
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Eaton Walterscheid WALPRO Montageanleitung
Fir Stahl und Edelstahl (1.4571)

Rohrauswahl

Die Angaben zur Druckbelastbarkeit beziehen sich auf die
folgenden Rohrqualitéaten:

Stahl

Werkstoff: E235/E355, nach EN 10305-4 (St. 37.4/52.4
nach DIN 1630, alte Bezeichnung). Ausfiihrungsart: Nahtlos
kaltgezogen, normalisierend blank gegliiht, Kurzzeichen NBK,
DIN EN 10305-4.

Werkstoff: X6CrNiMoti17122 (1.4571) DIN EN 102165
Ausfihrungsart: Nahtlos kaltgezogen, zunderfrei,
warmebehandelt, Kurzzeichen CFA, DIN EN 10216-5 (DIN
17458 alte Bezeichnung). Maf3e und Toleranzen DIN EN
10305-4 (DIN 2391-1, alte Bezeichnung). Andere rostfreie
Stahle auf Anfrage.

Berechnungsdriicke: DIN 2413

Achtung: Materialien oder Toleranzen, die von der
Rohrempfehlung abweichen, kénnen zu Werkzeugbruch,
Fehimontagen oder zum Totalausfall der Verbindung fuhren.

Achtung: Die angegebenen Nenndriicke beziehen sich immer
auf die Verschraubung. Fir die Rohre sind die Druckangaben
des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Hinweis: Zur Gewahrleistung einer funktionsgerechten
Montagequalitét sollten WALPRO-Verschraubungen (Stahl)
grundséatzlich im eingedlten, WALPRO-X-Verschraubungen
Edelstahl (1.4571) mit Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block
Fett) eingefetteten Vormontagestutzen vormontiert werden.
Direktmontagen sind nur bei WALPRO-Verschraubungen in
Stahl moglich.

Die gesteuerte Endmontage kann nur mit Original Eaton
Walterscheid Teilen durchgefiihrt werden. Die Montage kann
nur mit Endmontage-Stutzen mit der Kennzeichnung GE
durchgefihrt werden.

EATON WALTERSCHEID

Eaton Walterscheid ABF-Fett
(Anti-Block-Fett)

A

Anwendung: Vor der Montage sind die Verschraubungen
grindlich zu reinigen und speziell die Gewinde auf
Beschadigungen zu prifen. Alle Kontakt dchen sind mit einem
Pinsel oder einem nicht fasernden Lappen, in ausreichender
Menge, mit Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett)
einzustreichen. Nach dem Fetten sind die Verschraubungen
direkt zu montieren, um Verunreinigungen zu vermeiden. Beste
Montageergebnisse werden durch die Verwendung von im
Gewindebereich speziell silberveredelten Eaton Walterscheid
Edelstahimuttern (AG/AGP) und Eaton Walterscheid
ABF-Fett (Anti-Block-Fett) erzielt.

‘,\“

Mindestlange fiir gerades Rohrende bei Rohrbdgen

Bei Rohrbdgen muR das gerade Rohrende bis zum Beginn des
Biegeradius mindestens 2 x Uberwurfmutternhéhe betragen
(anhangig von Maschinentyp).

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com C6
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Im Verschraubungsstutzen (nur fir WALPRO in Ausfihrung Stahl)

1. Rohr rechtwinklig absagen

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller mind. 10 mm abségen (lieferbedingte
Fehlerquelle). Rohr rechtwinklig absagen, 1/2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist
zuléassig. Keine Rohrabschneider oder Trennscheiben verwenden; sie ergeben eine
starke Gratbildung oder Schragschnitt. Sdgemaschine oder Vorrictung benutzen.

2. Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und auBen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Montagebereich des
Rohrendes (mindestens 2x Uberwurfmutternhdhe) muss frei von Spanen , Schmutz und
Farbe sein! Wenn fettig oder 6lig, umweltfreundliches Losungsmit tel verwenden.

3. Uberwurfmutter und Pro  Iring auf Rohr schieben

4. Voranzug

Rohr gegen Rohranschlag im Verschraubungsstutzen driicken. Ubewurfmutter
anziehen, bis der Prolring das Rohr erfaf3t. Dieser Punkt ist durch den zunehmenden
Drehmomentanstieg spurbar (Druckpunkt).

Achtung: Bei ungunstigen Montagebedingungen und bei groRen Rohrabmessungen
ist die Direktmontage im Schraubstock durchzufiihren. Hierfiir densel ben
Verschraubungsstutzen wie fir den Einbau verwenden.

5. Direktmontage
AnschlieBend Direktmontage mit 1 Umdrehung (360°)
Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Nenndruckleistung und die
Lebensdauer der Verschraubung. Leckagen oder ein Herausrutscten des Rohres sind die
Folge.

6. Montagekontrolle

Einschnitt der Schneidkante prifen. Sichtbar aufgeworfener Bund mu 3 den Raum
vor der Pro Iring-Stirn &che ausfillen. Pro Iring darf sich drehe n, jedoch nicht axial
verschieben lassen.

7. Wiederholmontage

Nach jedem Lésen der Verbindung ist die Uberwurfmutter wieder fest anzuzi ehen
(gleiches Drehmoment wie bei Fertigmontage).
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im Handvormontagestutzen

Rohr rechtwinklig absagen

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller mind. 10 mm abségen (lieferbedingte Fehlerquelle).

Rohr rechtwinklig abségen, 1/2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist zulassig. Keine Rohrabschneider
oder Trennscheiben verwenden; sie ergeben eine starke Gratbildung oder Schragschnitt. Sdgemaschine
oder Vorrichtung benutzen.

Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und auRen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Montagebereich des Rohrendes
(mindestens 2x Uberwurfmutternhéhe) muss frei von Spanen, Schmutz un d Farbe sein! Wenn fettig oder
6lig, umweltfreundliches Losungsmittel verwenden.

Uberwurfmutter und Pro  Iring auf Rohr schieben

Wichtig: Bei Verschraubungen aus Edelstahl (1.4571) bitte den Hinweis zur Verwendung
von Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) beachten.

Voranzug

Handvormontagestutzen im Schraubstock einspannen. Rohr gegen Rohranschlag im
Handvormontagestutzen driicken. Uberwurfmutter anziehen, bis der Pro Iring das Rohr erfaf3t. Dieser
Punkt ist durch den zunehmenden Drehmomentanstieg spirbar (Druckpu nkt).

Vormontage

Uberwurfmutter nach Druckpunkt bei Stahl 1/2 Umdrehung (180°), bei Edel stahl (1.4571)
3/4 Umdrehung (270°) anziehen.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Nenndruckleistung und die Lebe nsdauer
der Verschraubung. Leckagen oder Herausrutschen des Rohres sind die Folge.

Montagekontrolle

Einschnitt der Schneidkante prufen. Aufgeworfener Bund muf3 vor der Pro Iring-Schneide sichtbar sein.
Pro Iring darf sich drehen, jedoch nicht axial verschieben lass en.

Fertigmontage im Verschraubungsstutzen

Uberwurfmutter bis zum spirbaren Kraftanstieg (Festpunkt) anziehen, anschlieRend mit 1/2 Umdrehung
(180°) fertigmontieren.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Nenndruckleistung und die Leb ensdauer der
Verbindung. Leckagen sind die Folge.

Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten.

Hinweis: Bei ungiinstigen Montagebedingungen und bei groBen Rohrabmessungen ist die
Fertigmontage im Schraubstock durchzufiihren. Hierfiir denselben Verschraubungsstutzen wie fir den
Einbau verwenden.

Wiederholmontage

Nach jedem Lésen der Verbindung ist die Uberwurfmutter wieder fest anzuzi ehen
(gleiches Drehmoment wie bei Fertigmontage).

Wichtig: Bei Verschraubungen aus Edelstahl (1.4571) bitte den Hinweis zur Verwendung
von Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) beachten.
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Cc9

Eaton Walterscheid M-R7 Montagemaschine
(Bedienungsanleitung der M-R7 Montagemaschine beachten.)

1. Rohr rechtwinklig absagen

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller mind. 10 mm abségen (lieferbedingte Fehlerquelle). Rohr
rechtwinklig absagen, 1/2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist zulassig. Keine Rohrabschneider oder
Trennscheiben verwenden; sie ergeben eine starke Gratbildung oder Schragschnitt. Sd@gemaschine oder
Vorrichtung benutzen.

2. Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und auRen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Montagebereich des Rohrendes
(mindestens 2x Uberwurfmutternhéhe) muss frei von Spanen, Schmutz un d Farbe sein! Wenn fettig oder
6lig, umweltfreundliches Losungsmittel verwenden.

3. Uberwurfmutter und Pro  Iring auf Rohr schieben

Wichtig: Bei Verschraubungen aus Edelstahl (1.4571) bitte den Hinweis zur Verwendung
von Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) beachten.

4. Werkzeuge in Maschine einlegen

Montagemaschine anschalten und Stitzscheibe sowie GE-Stutzen einlegen. Nur GE-Stutzen von Eaton
Walterscheid mit entsprechender Kennzeichnung GE verwenden.

5. Rohr mit Uberwurfmutter und Pro Iring in Maschine einlegen

Uberwurfmutter und Pro Iring liber das Rohr schieben und Montagevorgang starten. Dazu das Rohr
gegen den Zylinder driicken bis Anschlag und gegenhalten bis der Montagevorgang abgeschlossen ist.
Der Montagevorgang lauft automatisch ab.

6. Montagekontrolle

Einschnitt der Schneidkante priifen. Aufgeworfener Bund muf3 vor der Pro Iring-Schneide sichtbar sein.
Pro Iring darf sich drehen, jedoch nicht axial verschieben lassen.

7. Fertigmontage im Verschraubungsstutzen

Uberwurfmutter bis zum spiirbaren Kraftanstieg (Festpunkt) anziehen, anschlieRend mit 1/12 Umdrehung
(30°) fertigmontieren. Alternativ kann eine drehmomentbezogen e Montage durch Anziehen

der Uberwurfmutter mit einem Drehmomentschliissel durchgefiinrt w erden (siehe Tabelle
Montagedrehmomente).

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Nenndruckleistung und die Leb ensdauer
der Verbindung. Leckagen sind die Folge.

Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten.

Hinweis: Bei unglinstigen Montagebedingungen und bei groRen Rohrabmessungen ist die
Fertigmontage im Schraubstock durchzufuhren. Hierfur denselben Verschraubungsstutzen wie fir den
Einbau verwenden.

8. Wiederholmontage

Nach jedem Lésen der Verbindung ist die Uberwurfmutter wieder mit dem gle ichen Drehmoment wie bei
der Fertigmontage fest anzuziehen.

Wichtig: Bei Verschraubungen aus Edelstahl (1.4571) bitte den Hinweis zur Verwendung

von Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) beachten.

Anmerkung: Fur die Durchfihrung der Vormontage und der Gesteuertern Endmontage
mit alteren Maschinenmodellen (MEG-R4/5/6) sind die separaten Eaon Walterscheid
Montageanleitungen zu beriicksichtigen.
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Einsteckhiilsen sind generell bei Verwendung von Kunststoffrohren er forderlich. In der Regel gilt dies auch fir Rohre aus NE-
Metall wie Kupfer, Messing und Aluminium. Werden, wie bei geringen Driicke n Ublich, dinnwandige Stahlrohre eingesetzt, sind
auch hier Einsteckhilsen zu verwenden.

Bei diesen Rohren sind die Materialfestigkeit, Wandstérke und damit d ie Widerstandskraft vielfach nicht ausreichend, um den bei
der Montage auftretende Radialkraften der Ringe entgegenzuwirken. Es kommt zu Rohreinschniirungen und Leckagen.

1. Einsteckhulsen fir sichere Montage von Kunststoff, NE-Metall- u nd diinnwandigen Stahlrohren.

2. Rohr rechtwinklig abtrennen (keinen Rohrabschneider verwenden). Rohrenden innen
und auf3en leicht entgraten. Nicht anfasen! Reinigen.

3. Einsteckhiilse bis zur Réndelung in das Rohr einstecken.

4. Mit Hammer (Hartgummi oder Kunststoff) ganz einschlagen. Rande lung wird in die Innenwand
des Rohres eingedriickt und sichert die Hiilse gegen Verschieben oder Her ausfallen.

5. Hilse muf? mit Rohrende biindig abschlieRen.

6. Keine Rohreinschniirung nach der Montage mit Einsteckhilse. Wei tere Montage geman
Montageanleitung Pro Iring-Verschraubung.

@ Die Abmessungen erfordern eine Funktionsprifung. Bitte Ricksprach e halten.
O Einsteckhiilse empfohlen

Fir stark beanspruchte Rohrleitungen mit geringer Wandstéarke wird der Einsatz von Einsteckhilsen empfohlen.
Fur Rohre aus Stahl (E235 / E355) oder Edelstahl (1.4571).

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com C10

P R R R R R R R R R R RRRRRRRPBRRRRPBRRRRRRRRIRRQO®D>



P P PR R PR RPRRPRRPRRPRRPRRPRPRRPRPRPRRPRPRPRRPRPRRPRERRRLRL,OTD>

EATON WALTERSCHEID

WALPRO-X
Edelstahl (1.4571)
(Nm)
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Achtung: Angegebene
Montagedrehmomente gelten
nur unter vorschriftsmaRigen
Bedingungen. Durch
beschadigte Teile oder verspannt
eingebaute Rohre kénnen diese
Montagedrehmomente deutlich
abweichen.



Eaton Walterscheid WALRing Montageanleitung
Fir Stahl

Rohrauswahl

Die Angaben zur Druckbelastbarkeit beziehen sich auf die
folgenden Rohrqualitéaten:

Stahl

Werkstoff: E235/E355, nach EN 10305-4 (St. 37.4/52.4
nach DIN 1630, alte Bezeichnung). Ausfiihrungsart: Nahtlos
kaltgezogen, normalisierend blank gegliiht, Kurzzeichen NBK,
DIN EN 10305-4.

Berechnungsdriicke: DIN 2413

Achtung: Materialien oder Toleranzen, die von der
Rohrempfehlung abweichen, kénnen zu Werkzeugbruch,
Fehlmontagen oder zum Totalausfall der Verbindung fiihren.

Achtung: Die angegebenen Nenndriicke beziehen sich immer
auf die Verschraubung. Fir die Rohre sind die Druckangaben des
jeweiligen Herstellers zu beachten.

Mindestlange fiir gerades Rohrende bei Rohrbdgen

Bei Rohrbdgen mul das gerade Rohrende bis zum Beginn des
Biegeradius mindestens 2 x Uberwurfmutternhéhe betragen.

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

C12

P R R R R R R R R R R RRRRRRRPBRRRRPBRRRRRRRRIRRQO®D>



P PR PR RPRRPRRPRPRRPRRPRPRRPRPRPRRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRERRRLOD>

Im Verschraubungsstutzen

1. Rohr rechtwinklig absagen

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller mind. 10 mm abségen (lieferbedingte
Fehlerquelle). Rohr rechtwinklig abségen, 1/2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist zuléssig.
Keine Rohrabschneider oder Trennscheiben verwenden; sie ergeben eine starke Gratbildung
oder Schragschnitt. Sdgemaschine oder Vorrichtung benutzen.

2. Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und auBen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Montagebereich des
Rohrendes (mindestens 2x Uberwurfmutternhéhe) muss frei von Spanen , Schmutz und
Farbe sein! Wenn fettig oder 6lig, umweltfreundliches Losungsmit tel verwenden.

3. Systemmutter auf Rohr schieben

4. Direktmontage

Rohr gegen Rohranschlag im Verschraubungsstutzen driicken. Uberwurfmutter ca. 1 bis 1
1/2 Umdrehungen bis zum deutlich splrbaren Kraftanstieg (Festpunkt) anziehen.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Nenndruckleistung und die Lebe nsdauer
der Verbindung. Leckagen sind die Folge.

Achtung: Bei ungiinstigen Montagebedingungen und bei groBen Rohrabmessungen ist die

Fertigmontage im Schraubstock durchzufiihren. Hierfir denselben Verschraubungstutzen wie
fur den Einbau verwenden.

5. Montagekontrolle

Systemmutter I16sen. Vor dem Auf3enring muss ein sichtbar aufgeworf ener Bund entstanden
sein. Wird der Auf3enring durch diesen Bund fest auf dem Rohr gehalten, ist di e Montage
korrekt. Falls nicht: Vorgang wiederholen. Eine geringfligige Axialbewegung und ein
Verdrehen des AuRenrings sind zulassig.

6. Weichdichtung montieren
Die Weichdichtung bis zum Anschlag auf das Rohr aufziehen. Hierbei auf verdrehfreie und
beschéadigungsfreie Montage achten. Funktion und Sicherheit der Verbindung sind nur mit
Original Eaton Walterscheid WALFORM-Weichdichtungen gewahrleist et!

Weiter mit Punkt 8. Fertigmontage
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Rohr rechtwinklig absagen

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller mind. 10 mm abségen (lieferbedingte
Fehlerquelle). Rohr rechtwinklig absagen, 1/2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist zulassig.
Keine Rohrabschneider oder Trennscheiben verwenden; sie ergeben eine starke Gratbildung
oder Schragschnitt. Sdgemaschine oder Vorrichtung benutzen.

Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und aulRen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Montagebereich des
Rohrendes (mindestens 2x Uberwurfmutternhéhe) muss frei von Spénen , Schmutz und
Farbe sein! Wenn fettig oder 6lig, umweltfreundliches Losungsmit tel verwenden.

Systemmutter auf Rohr schieben

Direktmontage

Handvormontagestutzen im Schraubstock einspannen. Rohr gegen Rohranschlag im
speziellen WALRing-Handvormontagestutzen driicken. Uberwurfmutt er ca. 1 bis 1 1/2
Umdrehungen bis zum deutlich spirbaren Kraftanstieg (Festpunkt) anziehen.

Achtung: Nur WALRing-Handvormontagestutzen mit entsprechender Kennzeichnung W-R
von Eaton Walterscheid verwenden.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Nenndruckleistung und die Lebe nsdauer
der Verbindung. Leckagen sind die Folge.

Montagekontrolle

Systemmutter I6sen. Vor dem Auf3enring muss ein sichtbar aufgeworf ener Bund entstanden
sein. Wird der Auf3enring durch diesen Bund fest auf dem Rohr gehalten, ist di e Montage
korrekt. Falls nicht: Vorgang wiederholen. Eine geringfligige Axialbewegung und ein
Verdrehen des AuBenrings sind zuléssig.

. Weichdichtung montieren

Die Weichdichtung bis zum Anschlag auf das Rohr aufziehen. Hierbei auf verdrehfreie und
beschadigungsfreie Montage achten. Funktion und Sicherheit der Verbindung sind nur mit
Original Eaton Walterscheid WALFORM-Weichdichtungen gewahrleist et!

Weiter mit Punkt 8. Fertigmontage
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Eaton Walterscheid M-R7 Montagemaschine
(Bedienungsanleitung der M-R7 Montagemaschine beachten.)

1. Rohr rechtwinklig absagen

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller mind. 10 mm abségen (lieferbedingte Fehlerquelle). Rohr
rechtwinklig absagen, 1/2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist zulassig. Keine Rohrabschneider oder
Trennscheiben verwenden; sie ergeben eine starke Gratbildung oder Schragschnitt. Sd@gemaschine oder
Vorrichtung benutzen.

2. Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und auRen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Montagebereich des Rohrendes
(mindestens 2x Uberwurfmutternhéhe) muss frei von Spanen, Schmutz un d Farbe sein! Wenn fettig oder
6lig, umweltfreundliches Losungsmittel verwenden.

3. Systemmutter auf Rohr schieben

4. Werkzeuge in Maschine einlegen

Montagemaschine anschalten und Stiitzscheibe sowie W-R Stutzen einlegen. Nur W-R Stutzen von Eaton
Walterscheid verwenden.

5. Rohr mit Systemmutter in Maschine einlegen
WALRIing Systemmutter tiber das Rohr schieben und Montagevorgang start en. Dazu das Rohr gegen
den Zylinder driicken bis Anschlag und gegenhalten bis der Montagevorgang abgeschlossen ist. Der
Montagevorgang lauft automatisch ab.

6. Montagekontrolle

Systemmutter l6sen. Vor dem AuRRenring muss ein sichtbar aufgeworf ener Bund entstanden sein. Wird
der AuBenring durch diesen Bund fest auf dem Rohr gehalten, ist die Montage k orrekt. Falls nicht:
Vorgang wiederholen. Eine geringflgige Axialbewegung und ein Verdrehen des AuRenrings sind zulassig.

7. Weichdichtung montieren

Die Weichdichtung bis zum Anschlag auf das Rohr aufziehen. Hierbei auf verdrehfreie und
N beschadigungsfreie Montage achten. Funktion und Sicherheit der Verbindung sind nur mit Original Eaton
Walterscheid WALFORM-Weichdichtungen gewabhrleistet!

Anmerkung: Fur die Durchfiihrung der Vormontage und der Gesteuertern Endmontage
mit &lteren Maschinenmodellen (MEG-R4/5/6) sind die separaten Eaton Walterscheid
Montageanleitungen zu berlicksichtigen.

C15 EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com



8. Fertigmontage
8.1 Wegbezogene Fertigmontage im Verschraubungsstutzen

Uberwurfmutter bis zum deutlich spiirbaren Kraftanstieg (ohne Schliis selverlangerung)
anziehen, anschlieRend mit mind. 1/6 Umdrehung (60 ) fertig montieren.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Nenndruckleistung und die Lebe nsdauer
der Verbindung. Leckagen sind die Folge.

Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten.

Hinweis: Bei ungiinstigen Montagebedingungen und bei groRen Rohrabmessungen ist die
Fertigmontage im Schraubstock durchzufiihren. Hierfir denselben Verschraubungsstutzen
wie fUr den Einbau verwenden.

8.2 Drehmomentbezogene Fertigmontage im Verschraubungsstutze n
Uberwurfmutter mit Drehmomentschliissel anziehen (siehe Tabelle Montagedrehmomente).

Achtung: Abweichende Drehmomente reduzieren die Nenndruckleistung und di e
Lebensdauer der Verbindung. Leckagen sind die Folge.

Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten.

Achtung: Angegebene
Montagedrehmomente gelten nur

unter vorschriftsmaRigen Bedingungen.
Durch beschadigte Teile oder verspannt
eingebaute Rohre kénnen diese
Montagedrehmomente deutlich
abweichen.

Ersetzen der Weichdichtung / Wiederholmontage

Weichdichtung kann separat sehr leicht gewechselt werden.

Weichdichtung bei Beschadigung abziehen und neue
Weichdichtung aufziehen.

Montage bis zum deutlich fihlbaren Kraftanstieg (ohne
Schliisselverlangerung)

Danach mit min. 1/6 Umdrehung festziehen (60 )
Altemativ: drehmomentbezogene Fertigmontage (siehe Tabelle)
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Einsteckhiilsen sind generell bei Verwendung von Kunststoffrohren er forderlich. In der Regel gilt dies auch fur
Rohre aus NE-Metall wie Kupfer, Messing und Aluminium. Werden, wie bei geri ngen Driicken ublich, dinnwandige
Stahlrohre eingesetzt, sind auch hier Einsteckhillsen zu verwenden.

Bei diesen Rohren sind die Materialfestigkeit, Wandstéarke und damit d ie Widerstandskraft vielfach nicht ausreichend,
um den bei der Montage auftretende Radialkraften der Ringe entgegenzuwi rken. Es kommt zu Rohreinschniirungen
und Leckagen.

1. Einsteckhulsen fur sichere Montage von Kunststoff, NE-Metall- und
dinnwandigen Stahlrohren.

2. Rohr rechtwinklig abtrennen (keinen Rohrabschnemider verwenden)
Rohrenden innen und auf3en leicht entgraten. Nicht anfasen! Reinigen.

3. Einsteckhiilse bis zur Réndelung in das Rohr einstecken.

4. Mit Hammer (Hartgummi oder Kunststoff) ganz einschlagen. Rande lung wird in
die Innenwand des Rohres eingedriickt und sichert die Hilse gegen Versch ieben
oder Herausfallen.

5. Hilse muf? mit Rohrende biindig abschlieRen.

6. Keine Rohreinschniirung nach der Montage mit Einsteckhilse. Wei tere Montage
gemafl Montageanleitung Pro  Iring-Verschraubung.

® Die Abmessungen erfordern eine Funktionsprufung. Bitte Ricksprach e halten.
O Einsteckhiilse empfohlen

Fir stark beanspruchte Rohrleitungen mit geringer Wandstarke wird de r Einsatz von Einsteckhiilsen empfohlen.
Fir Rohre aus Stahl (St 37.4 / St 52.4)
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Eaton Walterscheid WALFORMplus Montageanleitung

Far Stahl und Edelstahl (1.4571)

Rohrauswahl

Die Angaben zur Druckbelastbarkeit beziehen sich auf die
folgenden Rohrqualitéaten:

Stahl

Werkstoff: E235/E355, nach EN 10305-4 (St. 37.4/52.4
nach DIN 1630, alte Bezeichnung). Ausfuhrungsart: Nahtlos
kaltgezogen, normalisierend blank gegliht, Kurzzeichen NBK,
DIN EN 10305-4.

Werkstoff: X6CrNiMoti17122 (1.4571) DIN EN 10216-

5 Ausfiihrungsart: Nahtlos kaltgezogen, zunderfrei,
warmebehandelt, Kurzzeichen CFA, DIN EN 10216-5 (DIN
17458 alte Bezeichnung). Maf3e und Toleranzen DIN EN
10305-4 (DIN 2391-1, alte Bezeichnung). Andere rostfreie
Stahle auf Anfrage.

EATON WALTERSCHEID

Berechnungsdriicke: DIN 2413

Achtung: Materialien oder Toleranzen, die von der
Rohrempfehlung abweichen, kdnnen zu Werkzeugbruch,
Fehlmontagen oder zum Totalausfall der Verbindung fuhren.

Achtung: Die angegebenen Nenndriicke beziehen sich immer

auf die Verschraubung. Fur die Rohre sind die Druckangaben
des jeweiligen Herstellers zu beachten.
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1. Rohrlangenbestimmung

a) Durch Messen Rohranschlag Stutzen zu Rohranschlag Stutzen. Hierbei wrd dem
entsprechend gemessenen Maf je Rohranschlul® das MaR L1 hinzuaddiert (siehe Tabelle
Rohrlangenbestimmung).

b) Durch Messen von Stirnseite Stutzen zu Stirnseite Stutzen. Hierbei wird dem
entsprechend gemessenen Maf je Rohranschlul das MaR L2 hinzuaddiert (siehe Tabelle
Rohrlangenbestimmung).

Achtung: Stahl und Edelstahl (1.4571) haben unterschiedliche MaR3e in der
Rohrlangenbestimmung L1 und L2 (siehe Tabelle Rohrlangenbestimmung).

2. Rohr rechtwinklig abséagen

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller min. 10 mm abségen (lieferbedingte
Fehlerquelle). Rohr rechtwinklig absagen, ¥2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist zulassig.
Keine Rohrabschneider oder Trennscheiben verwenden, sie ergeben eine starke Gratbildung
und Schragschnitt. SAgemaschine oder Vorrichtung benutzen.

3. Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und auBen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Spann- und Umformbereich
muR frei von Spanen, Schmutz und Farbe sein! Der Spannbereich sollte frei von Fett und Ol
sein. Wenn fettig oder 6lig, umweltfreundliches Lésungsmittel ver wenden.

4. Uberwurfmutter auf das Rohr schieben

Wichtig: Bei Verschraubungen aus Edelstahl (1.4571) bitte den Hinweis zur Verwendung
von Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) beachten.

5. Rohrenden mit Eaton Walterscheid WALFORM-Maschine umformen

Dazu die Werkzeuge in die Maschine einsetzen und Werkzeuge in die Einlegeposition
fahren. Rohrende bis zum deutlich spiirbaren Anschlag im Grund des Formstutzens in die
Maschine einfiihren. Rohr gegenhalten und Umformprozess starten. Der Umformprozess
lauft automatisch ab. Bedienungsanleitung der WALFORM-Maschine beachten.

Achtung: Auf richtige Werkzeugauswahl achten, abhéangig von Rohrabmessung,
Rohrwerkstoff und dem ausgewahlten WALFORMplus-System.
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6. Kontrolle des fertig umgeformten Rohres

Den Durchmesser D1 des umgeformten Rohres auf Maf3haltigkeit priifen (si ehe Tabelle
Mindestrohrlangen, Spalte g D1 min). Die Au3enseite des umgeformten R ohres muf3
sauber sein. Nur eine einwandfreie Umformung ergibt eine lange Lebensd auer der
Verbindung.

Weichdichtung montieren

Die Weichdichtung bis zum Anschlag auf das Rohr aufziehen. Hierbei auf verdrehfreie
und beschadigungsfreie Montage achten. Funktion und Sicherheit der Verschraubung
sind nur mit Original Eaton Walterscheid WALFORM-Weichdichtunge n gewahrleistet!

Fertigmontage im Verschraubungsstutzen

Uberwurfmutter bis zum deutlich spiirbaren Kraftanstieg (Festpunkt ) mit geeignetem
Montageschliissel anziehen. Die mit dem Kraftanstieg vergleichbaren Drehmomente sind
der zugehdrigen Tabelle (siehe Tabelle Montagedrehmomente) zu entnehmen.

Wichtig: Bei Verschraubungen aus Edelstahl (1.4571) bitte den Hinweis zur Verwendung
von Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) beachten.

9. Wiederholmontage

Erstmontage durchzufuhren!

Eaton Walterscheid ABF-Fett
(Anti-Block-Fett)

Anwendung: Vor der Montage sind die
Verschraubungen griindlich zu reinigen und speziell
die Gewinde auf Beschadigungen zu prifen. Alle
Kontakt &chen sind mit einem Pinsel oder einem nicht
fasernden Lappen, in ausreichender Menge, mit Eaton
Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) einzustreichen.
Nach dem fetten sind die Verschraubungen direkt zu
montieren, um Verunreinigungen zu vermeiden. Beste
Montageergebnisse werden durch die Verwendung
von im Gewindebereich speziell silberveredelten Eaton
Walterscheid Edelstahlmuttern (AG/AGP) und Eaton
Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) erzielt.

gl

EATON WALTERSCHEID

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Druckbelastbarkeit und die
Lebensdauer der Verschraubung. Leckagen oder Funktionsstérungen snd die Folge.

Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten.

Nach jedem Ldsen der Verbindung die Weichdichtung auf Beschadigungen
prufen und gegebenenfalls austauschen. Die Uberwurfmutter wi eder fest
anziehen. Die Wiederholmontage ist mit dem gleichen Drehmoment wie bei d er

Wichtig: Bei Verschraubungen aus Edelstahl (1.4571) bitte den Hinweis zur Verwendung
von Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) beachten.
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6,5/13,5
7,0/14,0
7,5/14,5
7,0/14,5
7,0/14,0
6,5/14,0

7,5/14,5

7,0/14,0
7,0/14,0
6,5/14,0
6,5/13,5
6,0/13,5
7,0/14,0
7,0/15,5
7,0/14,5
9,5/20,0
7,5/15,0

10,0/ 22,0

8,0/15,5
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6,5/13,5

6,0/13,5

751/16,0
7,0/14,5
9,0/19,5
7,0/14,5
10,0/ 22,0
8,0/15,5

9,0/22,5
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6,0/13,0

55/13,0

7,5116,0
6,5/14,0
8,5/19,5
7,0/14,5
7,5/19,5
8,0/15,5
10,5/24,0
8,5/19,0
11,5/275

10,0/ 21,0

Edelstahl (1.4571) L1 (mm) L2 (

9,0/21,0

10,5/ 24,0 10,0/ 23,5
9,5/20,0 9,5/20,0

11,0/27,0 11,5/27,0




Edelstahl
(Nm)
Minimale gerade Rohrléange (A) Gerade Rohrléange (B)

* Soll das gerade Rohrende wegen Einbauschwierigkeiten kirzer sein als inTabelle
angegeben, muf das Biegen nach dem Umformen erfolgen.

Wichtig: Die angegebenen
Drehmomente sind
Anhaltswerte fur das

Auf nden des Festpunktes
(Montageende), die nur unter

optimalen Bedingungen gelten.

Durch Toleranzein usse,
verspannt eingebaute

Rohre und besonders im
Edelstahlbereich durch eine
nicht ordnungsgemafe
Schmierung (ABF-Fett),
kdnnen diese Drehmomente
deutlich abweichen. Bei der
Anwendung der Drehmomente
fur die Erstmontage dirfen die
vorgenannten Ein lsse nicht
vorhanden sein.
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Rohrauswahl

Die Angaben zur Druckbelastbarkeit beziehen sich auf die
folgenden Rohrqualitéaten:

Stahl

Werkstoff: E235/E355, nach EN 10305-4 (St. 37.4/52.4
nach DIN 1630, alte Bezeichnung). Ausfiihrungsart: Nahtlos
kaltgezogen, normalisierend blank gegliiht, Kurzzeichen NBK,
DIN EN 10305-4.

Berechnungsdriicke: DIN 2413

Achtung: Materialien oder Toleranzen, die von der
Rohrempfehlung abweichen, kdnnen zu Werkzeugbruch,
Fehimontagen oder zum Totalausfall der Verbindung fuhren.

Achtung: Die angegebenen Nenndriicke beziehen sich immer
auf die Verschraubung. Fur die Rohre sind die Druckangaben
des jeweiligen Herstellers zu beachten.
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Rohrlangenbestimmung

a) Durch Messen Rohranschlag Stutzen zu Rohranschlag Stutzen. Hierbei wrd dem
entsprechend gemessenen Maf3 je Rohranschlu® das MaR L1 hinzuaddiert (siehe Tabelle
Rohrlangenbestimmung).

b) Durch Messen von Stirnseite Stutzen zu Stirnseite Stutzen. Hierbei wird dem
entsprechend gemessenen Maf je Rohranschlu® das MaR L2 hinzuaddiert (siehe Tabelle
Rohrlangenbestimmung).

Achtung: Stahl und Edelstahl (1.4571) haben unterschiedliche Maf3e in der
Rohrlangenbestimmung L1 und L2 (siehe Tabelle Rohrlangenbestimmung).

Rohr rechtwinklig absagen
Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller min. 10 mm abséagen (lieferbedingte

Fehlerquelle). Rohr rechtwinklig absagen, ¥2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist zulassig.
Keine Rohrabschneider oder Trennscheiben verwenden, sie ergeben eine starke Gratbildung

und Schragschnitt. SAgemaschine oder Vorrichtung benutzen.

Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und auBen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Spann- und Umformbereich
muf3 frei von Spanen, Schmutz und Farbe sein! Der Spannbereich sollte frei von Fett und Ol
sein. Wenn fettig oder 6lig, umweltfreundliches Lésungsmittel ver wenden.

Uberwurfmutter und Stiitzring auf das Rohr schieben

Wichtig: Auf die richtige Montagerichtung des Stiitzrings achten.
Fehlmontagen kdnnen die Druck- und Schwingungsbelastbarkeit deutlich reduzieren.

Rohrenden mit Eaton Walterscheid WALFORM-Maschine umformen

Dazu die Werkzeuge in die Maschine einsetzen und Werkzeuge in die Einlegeposition
fahren. Rohrende bis zum deutlich spurbaren Anschlag im Grund des Formstutzens in die
Maschine einfiihren. Rohr gegenhalten und Umformprozess starten. Der Umformprozess
lauft automatisch ab. Bedienungsanleitung der WALFORM-Maschine beachten.

Achtung: Auf richtige Werkzeugauswahl achten, abhéngig von Rohrabmessung,
Rohrwerkstoff und dem ausgewéhlten WALFORMplus-System.
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6. Kontrolle des fertig umgeformten Rohres

Den Durchmesser D1 des umgeformten Rohres auf Maf3haltigkeit priifen (si ehe Tabelle
Mindestrohrlangen, Spalte g D1 min). Die Aul3enseite des umgeformten R ohres muf3 sauber
sein. Nur eine einwandfreie Umformung ergibt eine lange Lebensdauer de r Verbindung.

Weichdichtung montieren

Die Weichdichtung bis zum Anschlag auf das Rohr aufziehen. Hierbei auf verdrehfreie und
beschadigungsfreie Montage achten. Funktion und Sicherheit der Verschraubung sind nur
mit Original Eaton Walterscheid WALFORM-Weichdichtungen gewahr leistet!

Fertigmontage im Verschraubungsstutzen

Uberwurfmutter bis zum deutlich spirbaren Kraftanstieg (Festpunkt ) mit geeignetem
Montageschlussel anziehen. Die mit dem Kraftanstieg vergleichbare n Drehmomente sind
der zugehdrigen Tabelle (siehe Tabelle Montagedrehmomente) zu entnehmen.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Druckbelastbarkeit und die
Lebensdauer der Verschraubung. Leckagen oder Funktionsstérungen snd die Folge.

Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten.

Wiederholmontage

Nach jedem Ldsen der Verbindung die Weichdichtung auf Beschadigungen
prifen und gegebenenfalls austauschen. Die Uberwurfmutter wi eder fest
anziehen. Die Wiederholmontage ist mit dem gleichen Drehmoment wie bei d er
Erstmontage durchzufiihren!
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Minimale gerade Rohrlénge (A) Gerade Rohrlange (B)

* Soll das gerade Rohrende wegen Einbauschwierigkeiten kiirzer sein als in Tabelle
angegeben, mufd das Biegen nach dem Umformen erfolgen.

Hinweis

Rohrléangendifferenzen
missen durch entsprechend
langenausgleichende
Rohrverlegung, z.B.
Rohrbdgen, ausgeglichen
werden. Uber- und
Unterschreitungen der
gultigen Rohrlangenvorgaben
kdnnen zu Undichtigkeiten
fuhren. Kurze, gerade
Rohrstlicke ohne
Langenausgleich zwischen
den Einbauenden vor Einbau
auf Endmalf3 Gberprifen und
ggf. anpassen.

Wichtig: Die angegebenen
Drehmomente sind
Anhaltswerte fur das

Auf nden des Festpunktes
(Montageende), die nur unter

optimalen Bedingungen gelten.
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Eaton Walterscheid WALFORMplus-M Montageanleitung
Fir Stahl und Edelstahl (1.4571)

Rohrauswahl 17458 alte Bezeichnung). MaRe und Toleranzen DIN EN
10305-4 (DIN 2391-1, alte Bezeichnung). Andere rostfreie

Die Angaben zur Druckbelastbarkeit beziehen sich auf die Stahle auf Anfrage.

folgenden Rohrqualitaten:
Stahl Berechnungsdriicke: DIN 2413

Werkstoff: E235 / E355, nach EN 10305-4 (St.37.4 / 52.4 Achtung: Materialien oder Toleranzen, die von der

nach DIN 1630, alte Bezeichnung). Ausfiihrungsart: Nahtlos Rohrempiehlung abweichen, kdnnen zu Werk_zeugbrutfh,

kaltgezogen, normalisierend blank gegliiht, Kurzzeichen NBK, Fehimontagen oder zum Totalausfall der Verbindung fiihren.

DIN EN 10305-4. Achtung: Die angegebenen Nenndriicke beziehen sich immer
auf die Verschraubung. Fur die Rohre sind die Druckangaben
des jeweiligen Herstellers zu beachten!

Werkstoff: X6CrNiMotil7122 (1.4571) DIN EN 10216-

5 Ausfuhrungsart: Nahtlos kaltgezogen, zunderfrei,

warmebehandelt, Kurzzeichen CFA, DIN EN 10216-5 (DIN

1. Rohrlangenbestimmung

a) Durch Messen Rohranschlag Stutzen zu Rohranschlag Stutzen. Hierbei wrd dem
entsprechend gemessenen MaR je Rohranschlu? das MaB L1 hinzuaddiert.

b) Durch Messen von Stirnseite Stutzen zu Stirnseite Stutzen. Hierbei wird dem
entsprechend gemessenen Maf je Rohranschluf3 das Maf3 L2 hinzuaddiert.

Die MaRe L1 und L2 sowie minimale gerade Rohrlangen und Mindestlangen fiir g erade
Rohrenden bei Rohrbdgen sind der Bedienungsanleitung bzw. den entsprechenden
Tabellenwerken zu entnehmen.

2. Rohr rechtwinklig abségen

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller min. 10 mm abségen (lieferbedingte
Fehlerquelle). Rohr rechtwinklig absagen, 1/2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist
zulassig. Keine Rohrabschneider oder Trennscheiben verwenden, sie ergeben eine starke
Gratbildung und Schragschnitt. Sdgemaschine oder Vorrichtung benutzen.

Achtung: Formabweichungen am Rohrende, wie z.B. schief gesagte oder falsch
entgratete Rohre, reduzieren die Lebensdauer und die Dichtigkeit der Verbindung.

3. Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und aulRen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Spann- und Umformbereich
muss frei von Spanen, Schmutz und Farbe sein! Der Spannbereich sollte frei von Fett und
Ol sein! Wenn fettig oder 6lig, umweltfreundliches Losungsmittel verwenden.
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Uberwurfmutter auf das Rohr schieben.

Rohrenden mit Eaton Walterscheid WALFORM-Maschine umformen

Dazu die Werkzeuge in die Maschine einsetzen und Werkzeuge in die Einlegeposition fahren.
Rohrende bis zum deutlich spirbaren Anschlag im Grund des Formstutzens in die Maschine
einfihren. Rohr gegenhalten und Umformprozess starten. Der Umfo rmprozess lauft
automatisch ab. Bedienungsanleitung der WALFORM Maschine beachten.

Achtung: Auf richtige Werkzeugauswahl achten, abhangig von Rohrabmessung,
Rohrwerkstoff und dem ausgewéahlten WALFORMplus-System.

Kontrolle des fertig verformten Rohres

Die beiden Funktions &chen  und muissen so ausgeformt sein, daf3 eine plane

Au age ache vorhanden ist. Es ist darauf zu achten, daf? das Rohr im Bereich d er Dicht &che
keine Beschadigung, insbesondere axiale Riefen, aufweist! Beschadigungen der Dicht-

ache am Rohr reduzieren die Druckbelastbarkeit und die Leben sdauer der Verbindung.

12°-Kegel éche zur Anlage im Verschraubungsstutzen
45°-Kegel &che zur Anlage der Uberwurfmutter

Fertigmontage im Verschraubungsstutzen

Uberwurfmutter bis zum deutlich spiirbaren Kraftanstieg (Festpunk t) mit geeignetem
Montageschliissel anziehen. Danach 120° (zwei Schliissel achen) endmontieren.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Druckbelastbarkeit und die Lebensdauer
der Verschraubung. Leckagen oder Funktionsstorungen sind die Folge.

Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten.

Wiederholmontage

Nach jedem Lésen der Verbindung ist die Uberwurfmutter wieder fest anzuzi ehen. Die
Wiederholmontage ist wie bei der Fertigmontage durchzufiihren!

Wichtig: Bei Verschraubungen aus nicht rostendem Stahl sind die Gewinde und der
Umformbereich der Rohre vor der Wiederholmontage in ausreichender M enge mit Eaton
Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) einzufetten.

Eaton Walterscheid ABF-Fett
(Anti-Block-Fett)

Anwendung: Vor der Montage sind die Verschraubungen grundlich zu reinigen und spezkll
die Gewinde auf Beschadigungen zu prifen. Alle Kontakt &chen sind mit ei nem Pinsel
oder einem nicht fasernden Lappen, in ausreichender Menge, mit E aton Walterscheid ABF-
Fett (Anti-Block-Fett) einzustreichen. Nach dem fetten sind die Verschraubungen direkt zu
montieren, um Verunreinigungen zu vermeiden. Beste Montageerge bnisse werden durch
die Verwendung von im Gewindebereich speziell silberveredelten Eaton Walterscheid
Edelstahimuttern (AG/AGP) und Eaton Walterscheid ABF-Fett (AntiBlock-Fett) erzielt.
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6,5/14,0
6,0/14,0
7,0/14,0
6,5/14,0
6,5/14,0
8,5/16,5

8,5/16,5

7,5/15,0
751150
6,5/14,0

6,0/14,0

8,5/16,5

9,5/20,0
7,0/14,5

10,0/22,5

EATON WALTERSCHEID

6,5/14,0

6,0/14,0
6,5/13,5
6,0/13,5

6,5/13,5

8,5/16,5

7,5/15,0
9,5/215
75171150

10,0/ 23,5

11,0/27,0

Edelstahl (1.4571) L1 (mm) /L2 (mm)

6,5/14,0
8,5/16,5

9,5/20,0

9,5/215
7,0/15,0
10,0/ 23,5 10,0/ 23,5

9,5/20,0

11,0/ 27,0 11,0/ 27,0

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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Stahl

Minimale gerade Rohrlange (A) Gerade Rohrlange (B)

* Soll das gerade Rohrende wegen Einbauschwierigkeiten kirzer sein als in Tabelle
angegeben, mul’ das Biegen nach dem Umformen erfolgen.

EATON WALTERSCHEID
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Bordel-Rohrverschraubungen 37° Montageanleitung
Fir Stahl und Edelstahl (1.4571)

Rohrauswahl

Die Angaben zur Druckbelastbarkeit beziehen sich auf die
folgenden Rohrqualitaten:

Stahl

Werkstoff: E235/ E355, nach EN 10305-4 (St.37.4/52.4
nach DIN 1630, alte Bezeichnung). Ausfiihrungsart: Nahtlos
kaltgezogen, normalisierend blank gegliiht, Kurzzeichen NBK,
DIN EN 10305-4.

Werkstoff: X6CrNiMoti17122 (1.4571) DIN EN 10216-
5 Ausfiihrungsart: Nahtlos kaltgezogen, zunderfrei,
warmebehandelt, Kurzzeichen CFA, DIN EN 10216-5 (DIN

Rohr um das MaR L1 zu kirzen.

2. Rohr rechtwinklig abségen

C31 EATON WALTERSCHEID

17458 alte Bezeichnung). Maf3e und Toleranzen DIN EN
10305-4 (DIN 2391-1, alte Bezeichnung). Andere rostfreie
Stahle auf Anfrage.

DIN 2413.

Achtung: Materialien oder Toleranzen, die von der
Rohrempfehlung abweichen, kénnen zu Werkzeugbruch,
Fehimontagen oder zum Totalausfall der Verbindung fuhren.

Achtung: Die angegebenen Nenndriicke beziehen sich immer
auf die Verschraubung. Fir die Rohre sind die Druckangaben
des jeweiligen Herstellers zu beachten!

Berechnungsdriicke:

1. Rohrlangenbestimmung bei eingepref3tem Zwischenring

Die Rohrlangenbestimmung erfolgt durch Messen von Stirnseite Zwis chenring zu Stirnseite
Zwischenring. Es ist dann je RohranschluR das Maf3 X2 zu addieren (siehe Tabdenteil).

Rohrlangenbestimmung ohne Zwischenring

Die Rohrlangenbestimmung erfolgt durch Messen von Stirnseite Stut zen bis Stirnseite
Stutzen. Es ist dann je Rohranschluf3 das MalR X1 abzuziehen (siehe Tabellateil). Das Maf3
L1 entspricht der Rohrlangendifferenz zur Schneidring-Verschraulung nach DIN 2353. Im
Falle des Umriistens von Ringverbindung (z.B. Schneidring) auf Bérdd-Anschluf3teile, ist das

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller min. 10 mm abségen (lieferbedingte
Fehlerquelle). Rohr rechtwinklig absagen, 1/2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist zulassig.
Keine Rohrabschneider oder Trennscheiben verwenden; sie ergeben eine starke Gratbildung
und Schragschnitt. SAgemaschine oder Vorrichtung benutzen.

3. Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und auRen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Spann- und Umformbereich
muss frei von Spanen, Schmutz und Farbe sein! Der Spannbereich sollte frei von Fett und Ol
sein! Wenn fettig oder 6lig, umweltfreundliches Losungsmittel ve rwenden.
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4. Rohrbérdelung
Uberwurfmutter und Druckring auf Rohr schieben, wie abgebildet. Roh rende mit Eaton
Walterscheid Bérdelmaschine bordeln (siehe Bedienungsanleitungen fur Bérdelmaschinen).

5. Kontrolle des fertig gebdrdelten Rohres

Den Bordelkragen auf MaRhaltigkeit (siehe Tabellenteil) und Vemunreinigungen prifen.

Der Kontroll-@ (Da) entspricht dem Aul3en-@ des Bordelkragens. Der Bérdelkragen mufd
rechtwinklig zur Rohrachse und konzentrisch zum Rohr und zum Druckring sein. Ungleiche
und exzentrische Bordelungen deuten auf mangelhafte Werkzeuge oder auf Bedienfehler hin.
Der Innenkegel des gebordelten Rohres muf? sauber sein. Nur eine einwandfreie Bérdelung
ergibt eine lange Lebensdauer der Verbindung.

6. Einpressen des Zwischenrings

Vorzugsweise ist der Zwischenring mittels Schraubstock einzup ressen. Verschraubungsteile
hierbei vor Beschadigung schiitzen. O-Ringe vor Einpressen 6len.

6.1 Alternativ kann der Zwischenring lose in den Verschraubungsstutzen eingesetzt werden.
Uberwurfmutter von Hand anziehen.

Wichtig: Bei Verschraubungen aus nichtrostendem Stahl den Gewindebereich vor der
Montage in ausreichender Menge mit Eaton Walterscheid ABF-Fett (Ant i-Block-Fett)
einfetten.

7. Fertigmontage mit eingepref3tem Zwischenring (Pkt. 6.)
Uberwurfmutter bis zum deutlich spiirbaren Kraftanstieg (Festpunk t) anziehen.
AnschlieBend Fertigmontage: 1/2 Umdrehung
1/4 Umdrehung bei GroRen 6 L - 12 L

7.1 Fertigmontage mit lose montiertem Zwischenring (Pkt. 6.1)

Uberwurfmutter bis zum deutlich spirbaren Kraftanstieg (Festpunk t) anziehen. Dabei wird
der Zwischenring in den Stutzen geprel3t.

AnschlieBend Fertigmontage: 1/2 Umdrehung

1/4 Umdrehung bei GroRen 6 L - 12 L

7.2 Fertigmontage mit Drehmomentschlissel

Die mit dem Kraftanstieg vergleichbaren Drehmomente sind der zugeh&ri gen Tabelle (siehe
Tabelle Montagedrehmomente) zu entnehmen.

Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten

Achtung: Abweichende Drehmomente/Anzugswege reduzieren die Nenndrucklei stung und
die Lebensdauer der Verbindung. Leckagen sind die Folge.

Wichtig: Bei Verschraubungen aus nicht rostendem Stahl sind die Gewinde und die
AuRenkontur des Druckringes vor der Wiederholmontage in ausreichender Menge mit Eaton
Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) einzufetten.

8. Wiederholmontage

Nach jedem Losen der Verbindung ist die Uberwurfmutter wieder f est anzuziehen (gleiches
Drehmoment wie bei der Fertigmontage).

Wichtig: Bei Verschraubungen aus nicht rostendem Stahl sind die Gewinde und die
AuBenkontur des Druckringes vor der Wiederholmontage in ausreichender Menge mit Eaton
Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) einzufetten.

9. Mindestlange fur gerades Rohrende bei Rohrbégen und minimale gera de Rohrlange
(siehe Tabellenteil.)
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Edelstahl (1.4571)
(Nm)
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* Nur mit Bérdelmaschine MEG-BO2, MEG-WF1/BO2 und Sonderbérdelbacken
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EATON WALTERSCHEID

.Erst Biegen - dann Bordeln*

Gerades Rohrende (Maf3 L1) bis
zum Beginn des Biegeradius

a) Handboérdelwerkzeug,
b) Bordelmaschine

.Erst Bordeln - dann Biegen*

Soll das gerade Rohrende(Mal L2)
wegen Einbauschwierigkeiten kirzer
sein als in Tabelle angegeben,

mul3 das Biegen nach dem

Bordeln erfolgen,

(siehe Rohrbiegewerkzeuge).

Minimale gerade Rohrlange L

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

Rohr-AD 6, 8 und 14 auf Anfrage.




M-WF385X/BO

A Stahl E235 / E355

MHH-BO

Sonderbacken auf Anfrage.

* Werkstoffe nach neuen Standards siehe Kapitel B.

Eaton Walterscheid ABF-Fett
(Anti-Block-Fett)

Anwendung: Vor der Montage sind die Verschraubungen griindlich zu
reinigen und speziell die Gewinde auf Beschadigungen zu priifen. Alle
Kontakt achen sind mit einem Pinsel oder einem nicht fasernden Lappen,
in ausreichender Menge, mit Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-
Fett) einzustreichen. Nach dem fetten sind die Verschraubungen direkt zu
montieren, um Verunreinigungen zu vermeiden. Beste Montageerge bnisse
werden durch die Verwendung von im Gewindebereich speziell
silberveredelten Eaton Walterscheid Edelstahimuttern (AG/AGP) und Eaton
Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) erzielt.
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Bordd ansche 37° nach SAE J518 / 1ISO 6162 Montageanleitung
Fur Stahl (Edelstahl auf Anfrage)

Rohrauswahl

Die Angaben zur Druckbelastbarkeit beziehen sich auf die
folgenden Rohrqualitaten:

Stahl Werkstoff:

Nahtlos kaltgezogen, normalisierend blank gegliiht,

Achtung: Materialien oder Toleranzen, die von der
Rohrempfehlung abweichen, kdnnen zu Werkzeugbruch,
Fehimontagen oder zum Totalausfall der Verbindung fiihren.

E235 / E355, nach EN 10305-4 (St.37.4 Achtung: Die angegebenen Nenndriicke beziehen sich immer
/ 52.4 nach DIN 1630. alte Bezéichnung).Austhrungs'art:. auf die Verschraubung. Fir die Rohre sind die Druckangaben

des jeweiligen Herstellers zu beachten!

Kurzzeichen NBK, DIN EN 10305-4.
Berechnungsdriicke: DIN 2413

C37

1

Rohrlangenbestimmung

Die Rohrlangenbestimmung erfolgt durch Messen des Abstands der Verb indung (L1). Es ist dann je
Rohranschluf? das MalR X zu subtrahieren. Das MaR X ist der Bedienungsanleiting bzw. entsprechenden
Tabellenwerken zu entnehmen.

Rohr rechtwinklig absagen

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller min. 10 mm abséagen (lieferbedingte Fehlerquelle). Rohr
rechtwinklig abséagen, 1/2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist zuléssig. Keine Rohrabschneider oder
Trennscheiben verwenden, sie ergeben eine starke Gratbildung und Schragschnitt.

Sagemaschine oder Vorrichtung benutzen.

Achtung: Formabweichungen am Rohrende, wie z.B. schief gesagte oder falsch entgr atete Rohre,
reduzieren die Lebensdauer und die Dichtheit der Verbindung.

Rohrenden leicht entgraten und Rohr reinigen

Innen und auBen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Der Spann- und Umformbereich muss frei von
Spanen, Schmutz und Farbe sein! Der Spannbereich sollte frei von Fett und Ol sein! Wenn fettig oder
6lig, umweltfreundliches Losungsmittel verwenden.

Rohrbérdelung

Flansch auf Rohr schieben, wie abgebildet. Rohrende mit Eaton Walterscheid Bérdelmaschine bérdeln
(siehe Bedienungsanleitung fur Bérdelmaschinen).
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Kontrolle des fertig gebérdelten Rohres

Den Durchmesser Da des gebdrdelten Rohres auf Maf3haltigkeit und Verunreinigung
prufen. Der Kontroll-@ (Da) (siehe Tabelle Einstellwerte Maschine) entspricht dem Auf3en-@
des Bordelkragens. Die Mal3e sind der Bedienungsanleitung bzw. den ents prechenden
Tabellenwerken zu entnehmen. Der Bordelkragen muf3 rechtwinklig zur Rohrachse und
konzentrisch zum Rohr und Flansch sein. Ungleiche und exzentrische Bérdelungen deuten
auf mangelhafte Werkzeuge oder Bedienfehler hin. Nur eine einwandf reie Bordelung ergibt
eine lange Lebensdauer der Verbindung.

Mindestlange fur gerades Rohrende bei Rohrbogen und minimale ger ade Rohrlange
(siehe Tabellenteil)

Zwischenring in Flansch einlegen

Auf ordnungsgemafen Sitz der Weichdichtungen ist zu achten. Zwisc henring mit der
Zentrierung voran in das aufgebdérdelte Rohr legen. Flansch lbker Zwischenring schieben. Die
Zentrierung dient nicht zur Befestigung des Zwischenringes im Rohr!

Schrauben montieren

4 Schrauben - Sechskant- oder Innensechskantschrauben - in die dafiir vorgsehenen
Durchgangslocher stecken. Innensechskantschraube (DIN EN ISO 4762) -Sechskantschraube
(DIN EN ISO 4014).

Flansch anbringen

Flansch auf die AnschluR3stelle au egen. (Bei Verbindung zweier Rohre beide Flansche
gegeneinander auf Anlage bringen). Schrauben in Einschraubgewnde mit der
Hand eindrehen.

. Schrauben anziehen

Schrauben miissen nach Drehmoment (siehe unten) angezogen werden. Eine
drehwegbezogene Montage ist nicht zuléssig! Schrauben in mehrere n Drehmomentstufen
Uber Kreuz (1-2-3-4) anziehen, bis max. Drehmoment erreicht ist!

Achtung! Abweichende Drehmomente reduzieren die Nenndruckleistung und d ie Lebensdauer
der Verbindung. Leckagen sind die Folge.

Bei Schrauben der Festigkeit 8.8 besteht eine Sicherheit von 2,5.
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Stahl E235

Obige Einstellwerte gelten nur fir Rohr aus E235. Fur Rohre mit einer héheren Festigkeit ist
eine hohere Druckeinstellung erforderlich. Die Druckeinstellu ng ist soweit zu erhdhen, bis
der vorgeschriebene Kragendurchmesser erreicht wird und die Bord eltulpe innen und auf3en
geometrisch voll ausgepragt ist.

Achtung! Druckeinstellung nicht durch Nachbérdeln ermitteln, jeweils ein neue s Rohrstiick
verwenden (Probebérdelung). Werkstoffe nach neuen Standards siehe B12.
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Eaton Walterscheid ABF-Fett
(Anti-Block-Fett)

Anwendung: Vor der Montage sind die Verschraubungen grtindlich zu
reinigen und speziell die Gewinde auf Beschadigungen zu prifen. Alle
Kontakt achen sind mit einem Pinsel oder einem nicht fasernden Lappen,
in ausreichender Menge, mit Eaton Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-
Fett) einzustreichen. Nach dem fetten sind die Verschraubungen direkt zu
montieren, um Verunreinigungen zu vermeiden. Beste Montageerge bnisse
werden durch die Verwendung von im Gewindebereich speziell
silberveredelten Eaton Walterscheid Edelstahimuttern (AG/AGP) und Eaton
Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) erzielt.
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Schweil3nippel-Verschraubung nach DIN 3865 Montageanleitung

Fir Stahl und Edelstahl (1.4571)

Rohrauswahl

Die Angaben zur Druckbelastbarkeit beziehen sich auf die
folgenden Rohrqualitéaten:

Stahl

Werkstoff: E235/E355, nach EN 10305-4 (St.37.4/52.4
nach DIN 1630, alte Bezeichnung).Ausfiihrungsart: Nahtlos
kaltgezogen, normalisierend blank gegliiht, Kurzzeichen NBK,
DIN EN 10305-4.

Werkstoff: X6CrNiMoti17122 (1.4571) DIN EN 10216-
5 Ausfiihrungsart: Nahtlos kaltgezogen, zunderfrei,
warmebehandelt, Kurzzeichen CFA, DIN EN 10216-5 (DIN

17458 alte Bezeichnung).MalRe und Toleranzen DIN EN 10305-
4 (DIN 2391-1, alte Bezeichnung).

Berechnungsdriicke: DIN 2413

Achtung: Materialien oder Toleranzen, die von der
Rohrempfehlung abweichen, kénnen zu Fehimontagen oder
zum Totalausfall der Verbindung fuhren.

Achtung: Die angegebenen Nenndriicke beziehen sich immer
auf die Verschraubung. Fir die Rohre sind die Druckangaben
des jeweiligen Herstellers zu beachten!
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1. Rohrlangenbestimmung

Die Rohrlangenbestimmung erfolgt durch Messen von Stirnseite Ve r-schraubungsstutzen
bis Stirnseite Verschraubungsstutzen. Es ist dann je Rohranschlu3 das Mal3 X abzuziehen.
Bei Anderung von Schneidring auf Schweif3nippel ist das Rohrende um das Maf3 L, zu
kirzen.

2. Rohr rechtwinklig absagen

Vom Trennschnitt durch den Rohrhersteller min. 10 mm abséagen (lieferbedingte
Fehlerquelle). Rohr rechtwinklig absagen, 1/2° Winkelabweichung zur Rohrachse ist zuléssig.
Keine Rohrabschneider oder Trennscheiben verwenden; sie ergeben eine starke Gratbildung
und Schragschnitt. SAgemaschine oder Vorrichtung benutzen.

. 3. Rohrende zum SchweifRen auBen anfasen, innen leicht entgraten und reinig en

Innen und auRen entgraten (max. 0,2 x 45°) und reinigen. Wenn fettig oder 6lig ,
umweltfreundliches Losungsmittel verwenden.

4. Uberwurfmutter auf SchweiRnippel schieben und verschweilRen

Schweil3nippel und Rohr nach Schwei3richtlinien verschwei3en. S chweil3stelle entzundern
und O-Ring Nut reinigen.

5. Lose mitgelieferten O-Ring aufziehen
Gewinde und O-Ring 6len.
Achtung: O-Ring darf nicht verdreht sein.

6. Fertigmontage

Uberwurfmutter von Hand festziehen. Uberwurfmutter 1/3 Umdrehung (i ber den Punkt
des deutlich spiirbaren Kraftanstiegs anziehen. Verschraubungsstutzen mit Schlissel
gegenhalten. Die mit dem Kraftanstieg vergleichbaren Drehmomente s ind der zugehérigen
Tabelle (siehe Tabelle Montagedrehmomente) zu entnehmen.

Beachten! Rohr mit Schwei3nippel muf} spannungsfrei verschraubt wer den.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Nenndruckleistung und die
Lebensdauer der Verbindung. Leckagen sind die Folge.

7. Wiederholmontage

Nach jedem Losen der Verbindung die Weichdichtung auf Beschédigungen prifen
und gegebenenfalls austauschen. Die Uberwurfmutter wieder fest anziehen. Die
Wiederholungsmontage ist mit dem gleichen Drehmoment wie bei der Erstm ontage
durchzufuhren!
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Hinweis
Rohrlangendifferenzen mussen durch entsprechend langenausgleichende Rohrverlegung, z.B. Rohrbégen,
ausgeglichen werden. Uber- und Unterschreitungen der giltigen Rohrlangenvorgaben kénnen zu Undichtigkeiten

fuhren. Kurze, gerade Rohrstiicke ohne Langenausgleich zwischen den Enbauenden vor Einbau auf Endmaf3
Uberpriifen und ggf. anpassen.

Montage der Dichtkegel-Verschraubung

O-Ring 6len. Rohranschluf3 in gewiinschte Richtung ausrichten und
Uberwurfmutter von Hand festziehen. Uberwurfmutter 1/3 Umdrehu ng uber den
Punkt des deutlich spirbaren Kraftanstiegs (Festpunkt) anziehen.

Alternativ fiir Stahlverschraubung: Uberwurfmutter mit Drehmo mentschlissel
anziehen (siehe Tabelle Montagedrehmomente).

Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten. Bei unglinstigen
Montagebedingungen und bei grof3en Rohrabmessungen ist die Fertigm ontage im
Schraubstock durchzufuihren. Hierfir denselben Verschraubungsstutzen wie fur
den Einbau verwenden.

Achtung: Abweichende Anzugswege/Drehmomente reduzieren die
Nenndruckleistung und die Lebensdauer der Verbindung. Leckagen sind die Folge.

Bei Verschraubungen aus nicht rostendem Stahl sind die Gewinde
vor Montage zu reinigen und auf Beschadigungen zu prifen. Die Gewinde der
Verschraubung sind in ausreichender Menge mit Eaton Walterscheid ABF-
Fett (Anti-Block-Fett) einzufetten. Nach dem Fetten Verschraubungen direkt
montieren, um das Anhaften von Verunreinigungen zu verhindern.
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Montage der Schaftteile

Schaftteile werden grundsatzlich mit vormontiertem Pro Iring angeliefert.
Fertigmontage: Rohranschluf in gewuinschte Richtung ausrichten und
Uberwurfmutter von Hand festziehen. Uberwurfmutter 1/2 Umdrehu ng tiber den
Punkt des spurbaren Kraftanstiegs (Festpunkt) anziehen.

Wichtig: Verschraubungsstutzen mit Schliissel gegenhalten. Bei unguinstigen
Montagebedingungen und bei grolRen Rohrabmessungen ist die Fertigmontage im
Schraubstock durchzufiihren. Hierfur denselben Verschraubungsstutzen wie fir
den Einbau verwenden.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Nenndruckleistung und die
Lebensdauer der Verbindung. Leckagen oder Herausrutschen des Shaftes sind
die Folge.

Bei Verschraubungen aus nicht rostendem Stahl sind die Gewinde
vor Montage zu reinigen und auf Beschadigungen zu priifen. Die Gewinde der
Verschraubung sind in ausreichender Menge mit Eaton Walterscheid ABF-
Fett (Anti-Block-Fett) einzufetten. Nach dem Fetten Verschraubungen direkt
montieren, um das Anhaften von Verunreinigungen zu verhindern.
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C4a7

kleine
Ausdrehung

groRRe
Ausdrehung

kleine
Anfasung

groRe
Anfasung

EATON WALTERSCHEID
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Bei Stahlverschraubung Einschraubgewinde und O-Ring der
Hohlschraube dlen.

Bei Verschraubungen aus nicht rostendem Stahl

Einschraubgewinde der Hohlschraube in ausreichender Menge mit Eaton
Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) einfetten. Nach dem Fetten
direkt montieren, um das Anhaften von Verunreinigungen zu verhindern.
0O-Ring der Hohlschraube dlen.

Hohlschraube durch das Schwenkgehause stecken (in die Seite mit
der kleinen Ausdrehung).

Dichtkantenring oder Weichdichtungsring in die gro3e

Ausdrehung am Gehdause einlegen. Zentrierung tber das
Hohlschraubengewinde, beim Weichdichtungsring zusétzlich

Uber die Ausdrehung im Gehause (kein Spiel zwischen Dichtring
und Gehause zulassig; fur die Gewinde M 10x1, R 1/8, R 1/4 und M
14x1,5 paldt nur der kleinere Durchmesser des Dichtringes in die
Gehauseansenkung, in den restlichen Abmessungen der gréRere).

Schwenkgehause ausrichten und Hohlschraube mit dem
Schraubenschlissel bis zum Punkt des deutlich ansteigenden
Drehmomentes (Druckpunkt) anziehen.

Mit Weichdichtungsring:  Hohlschraube mit dem Schraubenschliissel
unter Gegenhalten des Gehauses 1/6 Umdrehung (60°) nach dem
Druckpunkt anziehen (Montagedrehmomente siehe Tabelle).

5.2 Mit Dichtkantenring: Hohlschraube mit dem Schraubenschlissel

unter Gegenhalten des Gehauses 1/4 Umdrehung (90°) nach
dem Druckpunkt anziehen. Die Verschraubung ist hiermi  t xiert
und abgedichtet.

Achtung: In der Weichdichtungsversion kleinerer Anzugsweg und
geringeres Anzugsdrehmoment als bei der Schwenkverschraubung mit
Dichtkantenring.

. Wiederholmontagen sind méglich. O-Ring und Weichdichtung auf

Beschadigungen kontrollieren, ggf. austauschen.

Bei Verschraubungen aus nicht rostendem Stahl sind die
Gewinde vor der Wiederholmontage in ausreichender Menge mit Eaton
Walterscheid ABF-Fett (Anti-Block-Fett) einzufetten.

Achtung: Abweichende Anzugswege reduzieren die Nenndruckleistung
und die Lebensdauer der Verbindung. Leckagen sind die Folge.
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Form B Form E Form F VerschluBschrauben
VS-R ...-WD,VS-M ...-WD

VerschluBschraubenVs ... M-OR
=
[

Hinweis:

Einschraubzapfen vor dem Einschrauben eindlen!

Anzugsdrehmomente beziehen sich auf den Gegenwerkstoff Stahl.
Zulassige Toleranz der Tabellenwerte + 10%

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

C48

P R R R R R R R RRRRRRRRRRPRRIRPRRRPRRRPBPRIRIRIERIERO®?>



P PR PR RPRRPRRPRPRRPRRPRPRRPRPRPRRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRERRRLOD>

Fir Rohr von 6 — 18 mm Rohr-AD

6 — 12 mm Rohr-AD:

10 — 18 mm Rohr-AD:

Biegehebel

Biegerolle

Gegenhalter

Vorrichtung

Vorrichtung einspannen, Gegenhalter einschrauben. Bieger  olle (Rohr-AD
eingestempelt) fir das zu biegende Rohr aufsetzen.

Rohrlangenbestimmung L |

Gewiinschten Abstand des geraden Rohrendes bis Beginn Rohrbogen markieren. Rohr
einlegen und so ausrichten, daf? Markierung im rechten Winkel zur Mitte der Bi egerolle steht.

Rohrlangenbestimmung L, (nur fir 90°-Bdgen)

Gewiinschte Schenkellédnge (gerades Rohrende plus Rohrbogen)des Rohres markieren.
Rohr einlegen und so ausrichten, daf3 die Marierung rechtwinklig zum &uf3eren Rand der
Biegerolle steht.

Biegehebel einsetzen, zligiges Biegen bis kurz vor die gewiinschte En  dform. Wéahrend
des Biegevorganges Rohr von Hand leicht mitziehen.

Durch langsames Nachbiegen wird gewiinschter Biegewinkel erre icht.

Rohrbogen herausnehmen, bei komplizierten Biegeformen eventu ell Biegehebel und
Biegerolle entfernen.
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Fir Rohr von 6 — 18 mm Rohr-AD

Best.-Nr.: WAL033012

EATON WALTERSCHEID

Best.-Nr.: WAL033012

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

C50

P R R R R R R R RRRRRRRRRRPRRIRPRRRPRRRPBPRIRIRIERIERO®?>



P PR PR RPRRPRRPRPRRPRRPRPRRPRPRPRRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPRERRRLOD>

Fir Rohr von 10 — 18 mm Rohr-AD

Das Rohrbiegewerkzeug SA1

ermdglicht das Biegen von Biegehebel
Rohren direkt hinter der bereits mit Gegenhalter
aufgezogenen Multter.
9 9 Gegenhalter
(Prismenbacke)
Biegerolle
Vorrichtung

2. Vorrichtung einspannen, Prismenbacke (entsprechend Rohr-AD) aufstecken. Biegerolle
(Rohr-AD eingestempelt) fur das zu biegende Rohr aufsetzen.

3. Rohr mit Mutter einlegen. Dabei wird die Mutter zwischen der Prismen backe und der
Biegerolle plaziert. Biegehebel aufstecken.

4. Zigiges Biegen bis kurz vor die gewiinschte Endform. Wéahrend des Bieg evorganges
Rohr von Hand leicht mitziehen. Durch langsames Nachziehen wird gewd nschter
Biegewinkel erreicht.

5. Rohrbogen herausnehmen, bei komplizierten Biegeformen eventu ell Biegehebel und
Biegerolle entfernen.

10 — 18 mm Rohr-AD

Best.-Nr.: WAL063805

@ Rohr- AD (mm) R
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Fir Rohr von 6 — 22 mm Rohr-AD

Das Rohrbiegewerkzeug SA2
ermoglicht das Biegen von
Rohren 24 mm hinter der bereits

aufgezogenen Mutter.

Hebel-
verlangerung

Einstellbare
Hebelvorrichtung

Biegerolle

Einstellbarer
Gegenhalter

Vorrichtung

Biegen 24 mm hinter der Mutter

Vorrichtung mit einstellbarem Gegenhalter einspannen. Biegerolle (Rohr-AD eingestempelt)

fur das zu biegende Rohr aufsetzen. Rohr einlegen und den Gegenhalter entgprechend dem

Rohr-AD xieren. Die Mutter liegt in diesem Fall an der Plan &che von dem Gegenhal ter und
der Biegerolle an.

Biegen nach Rohrlangenbestimmung L

Vorrichtung mit einstellbarem Gegenhalter einspannen. Biegerolle (Rohr-AD eingestempelt)
fur das zu biegende Rohr aufsetzen. Gegenhal-ter drehen, so daR die breite Hache in
Richtung Biegerolle zeigt. Gewiinschten Abstand des geraden Rohrendes bis Beginn
Rohrbogen markieren. Rohr einlegen und so ausrichten, daf3 die Markierung im rechten
Winkel zur Mitte der Biegerolle steht.

Biegen nach Rohrlangenbestimmung L, (nur fir 90°-Bogen)

Vorrichtung mit einstellbarem Gegenhalter einspannen. Biegerolle (Rohr-AD eingestempelt)
fur das zu biegende Rohr aufsetzen. Gegenhalter drehen, so daR die breite Fhche in Richtung
Biegerolle zeigt. Gewiinschte Schenkellange (gerades Rohrerde plus Rohrbogen) des Rohres
markieren. Rohr einlegen und so ausrichten, dal3 die Markierung rechtwinkelig zum &uReren
Rand der Biegerolle steht.

Einstellbare Hebelvorrichtung aufstecken und entsprechend d em Rohr-AD arretieren.
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6. Hebelverlangerung aufstecken. Zugiges Biegen bis kurz vor die ge  wiinschte Endform.
Wahrend des Biegevorganges Rohr von Hand leicht mitziehen. Durch lan gsames Nach-
ziehen wird gewiinschter Biegewinkel erreicht.

7. Zum Herausnehmen des Rohrbogens Gegenhalter [6sen. Rohrbogen her ausnehmen,
bei komplizierten Biegeformen eventuell Hebelvorrichtung und Bi egerolle entfernen.

6 — 22 mm Rohr-AD

Best.-Nr.: WAL615706

@ Rohr- AD (mm)

R
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Grundsatze der Verlegung:

Rohrlangendifferenzen und Temperaturdehnungen missen
durch entsprechende langenausgleichende Rohrverlegung, z.B.
Rohrbdgen, ausgeglichen werden.

Uber- und Unterschreitung der giltigen Rohrlangenvorgaben
kann zu Undichtigkeiten fihren.

Kurze gerade Rohrstiicke ohne Léangenausgleich zwischen

den Einbauenden vor Einbau auf EndmaR tberpriifen und

ggf. anpassen.

Die gerade Verbindung zweier Fixpunkte ist zu vermeiden. Zum
Spannungsausgleich sind Rohrbégen zu verwenden.

Ubersichtliche Anordnung anstreben.

Leichter Zugang zu den Verbindungsstellen und

zu Wartungskomponenten fir Montage- und
Wartungsarbeiten ermoglichen.

Spannungsfreie Montage sicherstellen, Temperaturdehnungen
ausgleichen, durch Berlicksichtigung von Rohrbdgen.
Kompensation von Systembelastungen soweit wie mdglich,
Schwingungsdampfung, Schwingungsentkopplung.
Druckverlustarme Verlegung anstreben.

Hinweise zur Befestigung:

Rohrleitungen sind so zu befestigen, daf

sie nicht unkontrolliert schwingen,

sie nicht anliegen,

ein gegenseitiges Berlihren ausgeschlossen ist,

die Art der Befestigung spannungsfreien Einbau gewabhrleistet,
sie nicht zur Befestigung anderer Bauteile verwendet werden.

Ort der Befestigungen:

Die erste Schelle soll unmittelbar nach der
AnschluRverschraubung angebracht werden, Schwingungen
werden hierdurch von der Verschraubung abgehalten - Tabelle 1
Rohrbdgen sind unmittelbar vor und hinter den

Bdgen abzufangen.

Es ist auf einen Mindestabstand der Schelle zur
Uberwurfmutter zu achten, um eine axiale Beweglichkeit der
Uberwurfmuttern oder Uberwurfschrauben fur Demontagen zu
gewabhrleisten - Tabelle 2.

Die Angaben sind Richtwerte, genauere Angaben sind
den Herstellerangaben von Rohrschellen zu entnehmen.
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Abbildung Typ Seite
Rohr-AnschluRteile Uberwurfmutter M .. D3
. Systemmutter inkl.
WALRing Weichdichtung W-R D4
. WALPRO PR-M . D5
Rohr-Anschlufteile Systemmutter
fur Pro Iring-Rohrver-
schraubungen ]
WALPRO Pro Iring P-R ... D6
WALFORM WEM . D7
Systemmutter
Rohr-Anschluf3teile fur
WALFORM-Rohrver- Stutzring WF-PLUS-SR ... D7
schraubungen
Weichdichtung WFWD ... D8
Bordel-AnschluBteile BO-A ... D9
Zwischenring BO-ZR ... D10
Bordel-Anschluf3teile fur
Bordel-Rohrver- Druckring BO-DR ... D11
schraubungen
Uberwurfmutter BO-M ... D12
Schutzkappe fir
Zwischenring, Kappe M ... D13
rohrseitig

EATON WALTERSCHEID
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M ...

D3

Uberwurfmutter

EATON WALTERSCHEID

dn
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Uberwurfmutter
Edelstahl (1.4571)
M ...

-1.4571*




W-R...

WALRIing Systemmutter inkl.

Weichdichtung 3 =
WALFORM-Weichdichtung FPM*

(z.B. Viton)

Alternativ: WALFORM-

Weichdichtung NBR 2

(z.B. Perbunan)

dn

Best.-Nr. Best.-Nr.
WAL610871 WAL612893

WALG610872 WAL612894

WAL610873 WAL612840

WALG610874 WALG612790

WALG610875 WAL612479

WALG610877 WAL612896

WALG610879 WALG612897

WALG610881 WAL612898

WALG610883 WAL612899

WALG610885 WAL612900

WALG610871 WAL612893

WALG610872 WAL612894

WALG610873 WAL612840

WALG610874 WAL612790

WALG610876 WALG612895

WALG610878 WAL612480

WALG610880 WAL612791

WALG610882 WAL612481

WALG610884 WAL612837
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P

D5

R-M ...

WALPRO Systemmutter

EATON WALTERSCHEID

dv
dv
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WALPRO Systemmutte
Edelstahl (1.4571)
PR-M ...




P-R ...

WALPRO Profilring

EATON WALTERSCHEID

dv

Profilring
Edelstahl (1.4571)
P-R...
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Stutzringe fur WALFORMplus-SR

WALFORM-Systemmutter
WALFORM-Weichdichtung

FPM (z.B. Viton)

EATON WALTERSCHEID

dn
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WALFORM
Edelstahl (1.4571)
WF-M ...
VI-1.4571




M ... WEF-WD ... VI

Uberwurfmutter

dn

Uberwurfmutter

Edelstahl (1.4571)
M.
-1.4571*

Typ

Best.-Nr.

WALFORM-Weichdichtung FPM** (z.B. Viton)
Alternativ: WALFORM-Weichdichtung NBR (z.B. Perbunan)

Best.-Nr.

EATON WALTERSCHEID
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WF-WD 6 L/SVI WAL610871 WAL612893
WF-WD 8 L/SVI WAL610872 WAL612894
WF-WD 10 L/S VI WAL610873  WAL612840
WF-WD 12 L/S VI WAL610874 WALG612790
WF-WD 15 L VI WALG610875 WALG612479
WF-WD 18 L VI WAL610877 WAL612896
WF-WD 22 L VI WALG610879 WALG612897
WEF-WD 28 L VI WAL610881  WAL612898
WF-WD 35 L VI WAL610883  WAL612899
WF-WD 42 L VI WAL610885  WAL612900
WF-WD 6 L/SVI WAL610871 WAL612893
WF-WD 8 L/SVI WAL610872  WAL612894
WF-WD 10 L/S VI WAL610873 WALG612840
WF-WD 12 L/S VI WAL610874 WALG612790
WF-WD 16 SVI  WAL610876 WALG612895
WF-WD 20S VI  WAL610878 WALG612480
WE-WD 25S VI WAL610880  WAL612791
WF-WD 30 SVI WAL610882 WALG612481
WF-WD 38 SVI WAL610884  WAL612837
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Druckring

BO-A ...

Bordel-AnschluBteile bestehend aus

o
c
=
c
[}
<
[5]
8
2
N

Bordel-

Anschlussteile
Edelstahl

BO-A ...
VI-1.4571

Zwischenring

Uberwurfmutter

mit O-Ringen Druckring Uberwurfmutter
BO-ZR 6 L/S BO-DR 6 L/S BO-M6 L
BO-ZR 8 L/S BO-DR 8L/S BO-M 8L
BO-ZR 10 L/S BO-DR 10 L/S BO-M 10 L
BO-ZR 12 L/S BO-DR 12 L/S BO-M 12 L
BO-ZR 15 L BO-DR 15 L BO-M 14 S/15 L
BO-ZR 18 L BO-DR 18 L BO-M 18 L
BO-ZR 22 L BO-DR 22 L BO-M 20 S/22 L
BO-ZR 28 L BO-DR 28 L BO-M 28 L
BO-ZR35L BO-DR 35L BO-M35L
BO-ZR 42 L BO-DR 42 L BO-M 42 L
BO-ZR 6 L/S BO-DR 6 L/S BO-M 6 S
BO-ZR 8 L/S BO-DR 8 L/S BO-M 8 S
BO-ZR 10 L/S BO-DR 10 L/S BO-M 10 S
BO-ZR 12 L/S BO-DR 12 L/S BO-M 12 S
BO-ZR 14 S BO-DR 14 S BO-M 14 S/15 L
BO-ZR 16 S BO-DR 16 S BO-M 16 S
BO-ZR 20 S BO-DR 20 S BO-M 20 S/22 L
BO-ZR 25 S BO-DR 25 S BO-M 25 S
BO-ZR 30 S BO-DR 30 S BO-M 30 S

BO-ZR 38 S

D9 EATON WALTERSCHEID
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BO-DR 38 S

BO-M 38 S



BO-ZR ...

O-Ring 1
Zwischenring mit O-Ringen NBR* (z.B. Perbunan) O-Ring 2
far Stahl
Zwischenring mit O-Ringen FKM (z.B. Viton) fur
Edelstahl (14571) z
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Zwischenring mit
O-Ringen
Edelstahl (1.4571)
BO-ZR ...

VI-1.4571
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BO-DR ...

Druckring

D11

EATON WALTERSCHEID

Druckring
Edelstahl (1.4571)
BO-DR ...

-1.4571
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Uberwurfmutter

Uberwurfmutter

Edelstahl (1.4571)
BO-M ...
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Kappe M ...

Schutzkappe fiir Zwischenring, rohrseitig
Werkstoff: HD-Polyethylen
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Einschraubstutzen, Verbindungsstutzen,
Schottstutzen, Schweil3stutzen




Abbildung Abbildung .
Verschraubung Stutzen vp Seite
P-GEV / GES ... RK E3/E4
. . P-GEV / GES ... MK E3/E4
P-GEV / GES ... NPT E5/E6
Gerade Einschraubver- P-GEV/GES ... R E6 - E10
schraubung / Gerade P-GEV/GES ... M E11/E12
Einschraubstutzen P-GEV / GES ... R-WD E13/E14
P-GEV / GES ... M-WD E15/E16
P-GEV / GES ... UNF/ UN E17/E18
P-GEV / GES ... M-OR E19/E20
Winkel-Einschraubver- P-WEV /WES ... RK E21/E22
schraubung / Winkel- P-WEV /WES ... MK E23/E24
Einschraubstutzen P-WEV /WES ... NPT E25/E26
Gerade-Verschraubung
| Gerade-Stutzen P-GV .../ GS ... E27 / E28
Gerade-Reduzierver-
schraubung / Gerade- P-GV...I... IGS...I.... E29/E30
Reduzierstutzen
Winkel-Verschraubung /
Winkel-Stutzen P-WV ... /WS ... E31/E32
T-Verschraubung / T- . P-TV . /TS . £33/ E34
Stutzen
T-Reduzierver-
schraubung / T-Reduz . _Fr"STV }"’)"/'“ / E35 - E38
ierstutzen s 6 6 S
Kreuz-Verschraubung / P-KV _ /KS .. £39 / E40
Kreuz-Stutzen
Gerade-Schottver-
schraubung / Gerade- P-GSV .../ GSS ... E41/ E42
Schottstutzen
Winkel-Schottver-
schraubung / Winkel- P-WSV ... /WSS ... E43/ E44
Schottstutzen
Anschweil3-Ver-
schraubung / Ansch- P-ASV .../ ASS ... E45 / E46
weil3-Stutzen
Einschweil3-Schottver-
schraubung / Einsch- P-ESV ... /ESS ... EA7 /| E48

weil3-Schottstutzen

EATON WALTERSCHEID

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-GEV ... RK

P-GEV ... MK

R-M

Kegelige Einschraubzapfen Form C
gemaf DIN 3852-2 mit Whitworth-
Rohrgewinde

Kegelige Einschraubzapfen Form C
gemaf DIN 3852-1 mit metrischem
Gewinde

WALPRO
Edelstahl

P-GEV ...-
1.4571*

Best-Nr.
WAL038218

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GES ... RK

GES ... MK

R-M

Stutzen WALFORM
Edelstahl Edelstahl
GES ... WFE-M ...
-1.4571* VI-1.4571*

Best-Nr.
WALO037505

Best-Nr. Best-Nr.

WALG624607 WAL625940
WALG624608 WAL625941
WALG624608 WAL625941
WALG624609 WAL625942
WALG624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WALG624610 WAL625943
WALG624610 WAL625943
WALG624611 WAL625944

WALG624608 WAL625941
WALG624609 WAL625942
WALG624609 WAL625942
WALG624610 WAL625943
WALG624610 WAL625943

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-GEV ... NPT L

Einschraubzapfen mit NPT-Gewinde
gemall ANSI/ASME B120.1-1983

NPT

WALPRO
WALPRO Edelstahl
P-GEV ...-1.4571*

Best-Nr.
WAL038241

WAL37302
WAL373030
WAL37303
WAL37303
WAL37303
WAL37303
WAL37304

WAL37304

N

(o]

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GES ... NPT Ly

NPT

Systemmuttern als Ergdnzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen WALFORM

Edelstahl Edelstahl
Stutzen GES ... WALRING WALFORM WF-M ...
GES ... -1.4571* W-R ... VI WF-M ... VI VI-1.4571*

Best-Nr.
WAL037528

WALO037530
WALO037531

WAL62460WAL625940
WAL62460WAL625940
WAL624608 WAL625941
WAL037535 WAL624609 WAL625942
WAL037536 WAL624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL037538 WALG624610VAL625943
WAL037539 WALG624610VAL625943

Best-Nr. Best-Nr.

WALO037540 WALG624611 WAL625944
WALO037541 WALG624612VAL625945

WALO037542 WAL624613VAL625946

WALO037543 WAL624614 WAL625947
WALO037544 WAL624615VAL625948

© 00N O O b WWWwNDNPEFE OO

WAL624616 WAL625949
WAL037546 WAL624617 WAL625950
WAL624618 WAL625951
WALG624619NVAL625952
WAL624619NVAL625952
WAL624620 WAL625953
WAL624620 WAL625953
WAL624620 WAL625953
WAL037553

WALO037558

WALO037545

WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WAL624624 WAL625957
WAL624625 WAL625958

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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L,

P-GEV ...R Ls
i |
Zollige Einschraubzapfen Form B N\
gemaR DIN EN ISO 1179-4 [ 7ﬂﬂ%

WALPRO

Edelstahl
WALPRO P-GEV ...-
P-GEV ... 1.4571*

Best-Nr.
WAL038272

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GES ...R

Stutzen
Edelstahl

GES ...
-1.4571*

Best-Nr.
WALO037559

Best-Nr.

Best-Nr.

WALO037561

WALO037562

WAL624607 WAL625940

WALO037563

WAL037564

WAL624607 WAL625940

WAL027584

WAL624607 WAL625940

WAL624608 WAL625941

WALO037565

WAL604870

WAL624608 WAL625941

WALO037566

WAL624608 WAL625941

WALG624608 WAL625941

WAL062578

WALO037567

WAL624609 WAL625942

WAL624609 WAL625942

WALO037568

WAL028087

WAL624609 WAL625942

WALO037569

WAL624610 WAL625943

WAL624610WAL625943

WALO037570

WALO037571

WAL624610WAL625943

WALO028669 WAL624611 WAL625944

WALOQ037572 WALG624611 WAL625944

WAL028698 BWAL624611 WAL625944

WALO037573 WAL624612 WAL625945

WAL028701 WAL624612 WAL625945

WALO037574 WAL624613WAL625946

WAL025257 WAL624613 WAL625946

WALO037575 WAL624614 WAL625947

WALO060071 WALG624614 WAL625947

WALO037576 WALG624615WVAL625948

WALO037577 WALG624616WAL625949

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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Lo

P-GEV ...R Ls

Zollige Einschraubzapfen Form B

geman DIN EN ISO 1179-4 e 7ﬂ%

WALPRO

Edelstahl
WALPRO P-GEV ...-
P-GEV ... 1.4571*

Best-Nr.
WAL37307

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GES...R Ls

Systemmuttern als Ergdnzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen WALFORM

Edelstahl Edelstahl
Stutzen GES ... WALRING WALFORM  RUUsH\Y/
GES ... -1.4571* W-R ... VI WF-M ... VI RIBREya

)
Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.

WAL03757¢ WAL624617WAL625950
WAL624618WAL625951
WAL624618WAL625951
WAL624619WAL625952

WAL06791 WAL624619
WAL060170 WAL624619

WALO3758 WAL624620 WALG62595
WAL371817 BBVAL624620 WAL62595

WALO037582
WALO03758

WAL037584 DBVAL624621 WALG625954
WAL024063 1BVAL624621 WALG625954
WAL025474 BBVAL624621 WAL625954

WALO037585 WAL624622
WALO028704 WALG624622

WAL624623 WAL625956
WAL624623 WAL625956
WAL624624 WAL625957
WAL624625 WAL625958
WAL624625 WAL625958

WAL624620 WALG62595

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com E10

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘OZZX@—IOTIIUOUJ:D



L,

P-GEV ... M

Metrische Einschraubzapfen Form B
gemal DIN EN ISO 9974-3

WALPRO

Edelstahl
WALPRO P-GEV ...-
P-GEV ... 1.4571*

Best-Nr.
WAL038304

WAL373108

l—\HHHH|—\|—\HHHl—\l—\HHHHI—\l—\HOZZX‘t—-—IOTIIDOUJZD

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GES ... M

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen

Edelstahl
Stutzen GES ... WALRING WALFORM
GES ... -1.4571* W-R ... VI WF-M ... VI

Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr. -

WALO037589

WAL624607 WAL625940
WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
fWAL624608 WAL625941
WAL624609 WAL625942
WAL624609 WAL625942
WAL624609 WAL625942
WAL624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL62461Q0WAL625943
WAL624610 WAL625943
WAL624611 WAL625944
WAL624611 WAL625944
WAL624612 WAL625945
WAL624612 WAL625945
WAL624613WAL625946
WAL624614 WAL625947
WAL624615 WAL625948
WAL624616VAL625949
PBVAL624617 WAL625950
WAL624618 WAL625951
WAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953
WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WAL624624 WAL625957
WAL624625 WAL625958

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘OZZX@—IOTIIUOUJ:D

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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L,

P-GEV ... R-WD Ls

mit Weichdichtung NBR**

(z.B. Perbunan) fiir Stahl , M
mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton) N
fir Edelstahl (14571)

Zollige Einschraubzapfen Form E
gemal DIN EN ISO 1179-2

]

]

i
A

WALPRO Edelstahl
P-GEV ... -VI-1.4571

Best-Nr.
WAL373115

WAL605925
WAL373116
WALG605926

WAL605927

A AchtungDie Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundhl FlidGd@é)sbitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
* Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit verstire(fd MGP) siehe Preisliste

L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter

*EPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

l—\HHHH|—\|—\HHHl—\l—\HHHHI—\l—\HOZZX‘t—-—IOTIIDOUJZD

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GES ... R-WD

Stutzen WALFORM
Edelstahl Edelstahl

GES ... WE-M ...
-VI-1.4571* VI-1.4571*

Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.
WALO037615 WAL624607 WAL625940

WAL606456 WAL624607 WAL625940
WALO037616 WALG624608 WALG625941
WAL606457 WAL624608 WAL625941

WAL606458 WAL624608 WAL625941

WAL624609  WAL625942
WAL624609  WAL625942
WAL624609  WAL625942
WAL624610  WAL625943
WAL624610  WAL625943
WAL624610 WAL625943
WAL624611  WAL625944
WAL624611  WAL625944
WAL624612  WAL625945
WAL624612 WAL625945
WAL624613  WAL625946
WAL624614  WAL625947
WAL624615  WAL625948
WAL624616  WAL625949
WAL624617  WAL625950
WAL624618  WAL625951
WAL624618  WAL625951
WAL624619  WAL625952
WAL624619  WAL625952
WAL624619  WAL625952
WAL624620  WAL625953
WAL624620  WAL625953
WAL624620  WAL625953
WAL624621  WAL625954
WAL624621  WAL625954
WAL624621  WAL625954
WAL624622  WAL625955
WAL624623  WAL625956
WAL624623  WAL625956
WAL624624  WAL625957
WAL624625  WAL625958

A AchtungDie Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundhl FlidGd@a)sbitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘OZZX@—IOTIIUOUJ:D

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-GEV ... M-WD

mit Weichdichtung NBR**

(z.B. Perbunan) fur Stahl

mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton)
fur Edelstahl (14571)

Metrische Einschraubzapfen Form E o 2| T[T
geman DIN EN ISO 9974-2

WALPRO

Edelstahl
WALPRO P-GEV ...-
P-GEV ... 1.4571*

Best-Nr.
WAL373136
WAL373137
WAL373138
WAL60593

WAL373139

WAL373140

WAL373141

WAL373142
WAL373143

WAL373145
WAL373146
WAL373147
WAL373148
WAL373149
WAL373150
WAL373151
WAL373152
WAL373153
WAL373154
WAL373155

> >z
— |||\ ||
w olwlo|lwlo|lo|w|lo
~ olN|o|N|lo|o|N|o
w JlwN|eINRN|w|la
= o|R|lale|lala|r|o
N ®|Dlo|dlo|lo|w|w
IN 5P |A[OlW|N|O[P|O

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GES ... M-WD

Stutzen WALFORM
Edelstahl Edelstahl
GES ... WFE-M ...
-1.4571* VI-1.4571*

Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.
WAL037638 WAL624607 WAL625940
WALO037639 WAL624608 WAL625941
WAL037640 WAL624609 WAL625942
WAL606459 WAL624609 WAL625942
WAL604706 WAL624609 WAL625942
WALO037641 WAL624610 WAL625943
WAL024966 WAL624610 WAL625943
WAL604514 WAL624610 WAL625943
WAL037642 WAL624611 WAL625944
WAL604266 WAL624611 WAL625944
WAL037643 WAL624612 WAL625945
WAL606294 WAL624612 WAL625945
WAL037644 WAL624613 WAL625946
WALO037645 WAL624614 WAL625947
WAL037646 WAL624615 WAL625948
WAL037647 WAL624616 WAL625949
WAL037648 WAL624617 WAL625950
WAL037649 WAL624618 WAL625951
WALO037650 WAL624619 WAL625952
WALO037651 WAL624620WAL625953
WALO037652

WALO037653 WAL624621 WAL625954
WALO037654 WAL624622 WAL625955
WALO037655 WAL624623 WAL625956
WAL037656 WAL624624 WAL625957
WALO037657 WAL624625 WAL625958

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘OZZX@—IOTIIUOUJ:D

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-GEV ... UNF/UN i |

mit O-Ring NBR*(z.B. Perbunan)
Einschraubzapfen gemaf ISO 11926-2

und -3 (UNF/UN) bzw. SAE J 514 (UST) WJ

Lot

Best-Nr.

WAL373157
WAL373158
WAL373159
WAL373160
WAL373161
WAL373162
WAL373164
WAL373165
WAL373166
WAL373168
WAL373169
WAL373170
WAL373171
WAL373172
WAL373173
WAL373174
WAL373175
WAL373177
WAL374346

WAL373180
WAL373182
WAL373183
WAL373184
WAL373185
WAL373186
WAL373189

WAL373191

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GES ... UNF/UN

Best-Nr.

Best-Nr.

Best-Nr.

EATON WALTERSCHEID

WAL065356 WAL624607 WAL625940
WALO065358 WAL624608 WAL625941
WALO065359 WALG624608 WAL625941
WALO065361 WALG624609 WALG625942
WAL065362 WALG624609 WAL625942
WAL065363 WAL624609 WAL625942
WAL065365 WAL624610 WAL625943
WAL065366 WAL624610 WAL625943
WAL065367 WAL624610 WAL625943
WALO065369 WAL624611 WAL625944
WALO065370 WAL624611 WAL625944
WALO065371 WAL624612 WAL625945
WALO065372 WAL624612 WAL625945
WAL065374 WAL624613 WAL625946
WALO065377 WAL624613 WAL625946
WAL065378 WAL624614 WAL625947
WALO065382 WAL624614 WALG625947
WAL065384 WAL624615 WAL625948
WAL065386 WAL624616 WAL625949
WAL065389 WAL624620 WAL625953
WAL065391 WAL624621 WAL625954
WAL065392 WAL624621 WAL625954
WALO065393 WALG624622 WAL625955
WAL065394 WALG624622 WALG625955
WALO065395 WALG624622 WAL625955
WAL065400 WAL624623 WAL625956
WALO065402 WALG624624 WALG625957

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-GEV ... M - OR (ISO 6149)

mit O-Ring NBR*(z.B. Perbunan)
Gerader metrischer Einschraubzapfen
mit O-Ring gemaf DIN EN ISO
6149-2 und -3

Best-Nr.
WAL625528
WAL625529
WAL625530
WAL625531
WAL625532
WAL625533
WAL625534
WAL625535
WAL625536
WAL625537

WALG625538
WAL625539
WAL625540
WAL625541
WAL625542
WAL625543
WAL625544
WALG625545
WALG625546

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GES ... M-OR (ISO 6149)

Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.
WAL625509 WAL624607 WAL625940
WAL625510 WAL624608 WAL625941
WAL625511 WAL624609 WAL625942
WAL625512 WAL624610 WAL625943
WAL625513 WAL624611 WAL625944
WAL625514 WAL624612 WAL625945
WAL625515 WAL624613 WAL625946
WAL625516 WAL624614 WAL625947
WAL625517 WAL624615 WAL625948
WAL625518 WAL624616 WAL625949
WAL625519 WAL624617 WAL625950
WAL625520 WAL624618 WAL625951
WAL625521 WAL624619 WAL625952
WAL625522 WAL624620 WAL625953
WAL625523 WAL624621 WAL625954
WAL625524 WAL624622 WAL625955
WAL625525 WAL624623 WAL625956
WAL625526 WAL624624 WAL625957
WALG625527 WAL624625 WALG625958

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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L

P-WEV ... RK

Kegelige Einschraubzapfen Form C
geman DIN 3852-2 mit
Whitworth-Rohrgewinde

LAALAA\J

Ly

WALPRO
Edelstahl
P-WEV ...-
1.4571*

Best-Nr.

WAL038408
WAL038410
WALO038411
WAL373195
WAL373196
WAL373197
WAL373198
WAL373199
WAL373200
WAL373201
WAL373202
WAL373203
WAL373204
WAL373205
WAL373206
WAL373207
WAL373208
WAL373209

l—\HHHH|—\|—\HHHl—\l—\HHHHI—\l—\HOZZX‘t—-—IOTIIDOUJZD

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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WES ... RK L

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen WALFORM

Edelstahl Edelstahl
Stutzen WES ... WALRING WALFORM WF-M ...
WES ... -1.4571* W-R ... VI WF-M ... VI VI-1.4571*

Best-Nr.
WALO03769

WALO03769
WALO037694

Best-Nr. Best-Nr.

WAL624607 WAL625940
WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WAL624609 WAL625942
WAL624609 WALG625942
WAL624610 WAL625943
WAL624610 WAL625943
WAL624611 WAL625944
WAL624612 WAL625945
WALG624617 WAL625950
WAL624618 WAL625951
WAL624619 WAL625952
WAL624620 WALG625953

WAL624621 WAL625954

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘OZZX@—IOTIIUOUJ:D

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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L.

Ls

P-WEV ... MK |

Kegelige Einschraubzapfen
Form C gemaR DIN 3852-1 mit
metrischem Gewinde

LAA‘;AA\J

Ly

WALPRO

Edelstahl
WALPRO P-WEV ...-

1.4571*

Best-Nr.
WAL03842

WAL37321

WAL373218

~J

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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Ls

WES ... MK

L,

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen
Edelstahl WALFORM
Stutzen WES ... WALRING WALFORM gGEISEL]
WES ... -1.4571* W-R ... VI WIsEVIRYIE \\VF-M ... VI-1.4571

Best-Nr.
WALO037714
WALO037716
WALO037717 11

WAL037718 WAL624607 WAL62594(
WALO037719 WAL624608 WAL62594
WALOQ03772 WAL624609 WAL625941
WALO037721 ) WAL624610 WAL62594
WALO03772 WAL624611 WAL625944
WALO03772 WAL624612 WAL625941
WALO037724 WAL624617 WAL62595(
WALO037725 WAL624618 WAL62595
WALO037726 WAL624619 WAL625951
WALO037727 WAL624620 WAL62595
WALO03772

WALO03772 WAL624621 WAL62595

Best-Nr. Best-Nr.

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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L,

P-WEV ... NPT Ls

Einschraubzapfen mit NPT-Gewinde
gemall ANSI/ASME B120.1-1983

[ N

Ly

WALPRO
WALPRO Edelstahl
P-WEV ... P-WEV ...-1.4571*

Best-Nr.
WAL038383

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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WES ... NPT

Stutzen WALFORM
Edelstahl Edelstahl
WES ... WF-M ...
-1.4571* VI-1.4571*

Best-Nr.
WALO037670,

WALO03767

WALO03767

WALO037674 WAL624607 WAL625940
WALO037675 P WAL624608 WAL625941
WALO03767 b WALG624609NVAL625942
WALO037677 Q/AL624610 WAL625943
WALO03767 WAL624610 WAL625943
WALO037679, P WAL624611 WAL625944
WALO03768 b WAL624612WAL625945
WALO037681 O/AL624613 WAL625946
WAL037682 b WAL624612 WAL625945
WALO037685 WAL624617WAL625950
WALO03768 WAL624618WNAL625951
WALO037687 b WALG624619VAL625952
WAL037688 ) WAL624620 WAL625953
WALO03768

WALO03769 D WAL624621 WAL625954
WALO037691 A/AL624622 WAL625955
WAL037692 WAL624623 WAL625956

Best-Nr. Best-Nr.

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-GV ...

G
S

o

WALPRO WALPRO Edelstahl
P-GV ... P-GV ...-1.4571*

Best-Nr.

WALO038557
WALO038559
WAL038560
WAL373362
WAL373363
WAL373364
WAL373365
WAL373366
WAL373367
WAL373368
WAL373369
WAL373370
WAL373371
WAL373372
WAL373373
WAL373374
WAL373375
WAL373376
WAL373377
WAL373378
WAL373379
WAL373380
WAL373381

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GS ..

Stutzen

Edelstahl WALFORM
Edelstahl
WF-M ... VI-1.4571

Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.

WALO037844

WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WAL624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL624611 WAL625944
WAL624612 WAL625945
WAL624613 WAL625946
WALG624614 WAL625947
WALG624615 WAL625948
WAL624616 WAL625949

WAL624617 WAL625950
WAL624618 WAL625951
WAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953

WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WALG624624 WAL625957
WAL624625 WAL625958

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-GV .../ ..

B |
!

WALPRO

Edelstahl
WALPRO P-GV .../ ...
P-GV ...l ... -1.4571*

Best-Nr.
WALO060065

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GS../..

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen WALFORM

Edelstahl Edelstahl
Stutzen WALRING WALFORM WF-M ...
GS../.. . W-R ... VI WF-M ... VI VI-1.4571*

Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.
WAL060066
WAL025120
WAL029475
WAL029476
WAL029477
WAL063441
WAL029478
WAL029479
WAL060223
WAL029480
WAL024917
WAL029663
WAL029482
WALO024355
WAL061992
WAL024889
WAL029481
WAL025197
WAL060853
WAL063230

WAL625941
b WAL624609 WAL625942
WAL624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL624610 WAL625943
WAL624610 WAL625943
B WAL624611 WAL625944
WAL624611 WAL625944
[ WALG62461%/AL625945
WALG624612 WAL625945
WAL624612 WAL625945
WALG624618/AL625946
WALG624618/AL625946
WALG62461WAL625947
WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WAL624623 WAL625956

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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L

Ls

P-WV ...

J
.
|
_ -
|
J
4l
SZsm s, S
|
|
WALPRO WALPRO Edelstahl
P-WV ... P-WV ...-1.4571*
Best-Nr.

WALO038576
WALO038578
WALO038579
WAL373385
WAL373386
WAL373387
WAL373388
WAL373389
WAL373390
WAL373391
WAL373392
WAL373393
WAL373394
WAL373395
WAL373396
WAL373397
WAL373398
WAL373399
WAL373400
WAL373401
WAL373402
WAL373403
WAL373404

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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WS ... L.

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen

Edelstahl WALFORM
WALRING WALFORM Edelstahl

W-R ... VI WF-M ... VI WF-M ... VI-1.457

Stutzen
WS ...

Best-Nr.

WAL037863
WALO037865
WAL037866
WALO037867
WALO037868
WALO037869
WALO037870
WALO037871
WALO037872
WALO037873
WALO037874
WALO037875
WALO037876
WALOQ037877
WALOQ037878
WALO037879
WAL037880
WAL037881
WAL037882
WALO037883
WALO037884
WALO037885
WALO037886

Best-Nr. Best-Nr.

WALG624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WAL624609 WALG625942
WAL624610 WALG625943
WAL624611 WAL625944
WAL624612 WAL625945
WALG624613 WAL625946
WALG624614 WAL625947
WALG624615 WAL625948
WAL624616 WAL625949
WAL624617 WAL625950
WAL624618 WALG625951
WALG624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953

WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WALG624624 WALG625957
WAL624625 WALG625958

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-TV ... L
I
R | (
g&mw Z S
R B 9 e
N w / ﬁ .

WALPRO WALPRO Edelstahl
P-TV ... P-TV ...-1.4571*

Best-Nr.
WAL038600

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

E33 EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D— March 2020 www.eaton.com



TS ... Ls

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen WALFORM
Edelstahl Edelstahl
WALRING WALFORM WF-M ...
W-R ... VI WF-M ... VI VI-1.4571*

Stutzen
TS ...

Best-Nr.
WALO037887

Best-Nr. Best-Nr.

WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WALG624609 WALG625942
WALG624610 WAL625943
WALG624611 WAL625944
WAL624612 WAL625945
WAL624613 WAL625946
B WAL624614 WAL625947
WAL624615 WAL625948
WALG624616 WAL625949
WALG624617 WAL625950
WALG624618 WALG625951
BWAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953

WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WALG624623 WAL625956
WALG624624 WALG625957
WAL624625 WAL625958

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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L1 L3

P-Tv1/2/3 Ls Ly
L1, L2 und L3 = l1 Is
UngefahrmaRe bei Rohr-AD 1 Rohr - AD 3
angezogenen |
Uberwurfmuttern ‘
Leichte Baureihe RSS2 // ~Y
7‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _ — ‘7
® i
|

S S
—
j 1 ] Sa S3
S2

WALPRO
P-TV ...l ...[ ...

Best-Nr.
WAL374542
WAL374543
WAL602635
WAL374544
WAL 374545
WAL374546
WAL374549
WAL606957
WAL374547
WAL605187
WAL 374548
WAL 374552
WAL374550
WAL374551
WAL605018
WAL373553
WAL 374554
WAL606590
WAL605916

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

E35 EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D— March 2020 www.eaton.com



TS1/2/3 Ls

P

Le

Best-Nr.
WAL027761
WAL029472
WAL025465
WAL027710
WAL024215
WAL060044
WAL028939
WAL024959
WAL025033
WAL060051
WAL029473
WAL064007
WAL029620
WAL028666
WAL066450
WAL025467
WAL060866
WAL063243
WAL060956

Sa

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘OZZX@—IOTIIUOUJ:D

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-TVv1/2/3 L .
L1, L2 und L3 = I I3
Ungefédhrmal3e bei Rohr - AD 1 Rohr - AD 3
angezogenen
Uberwurfmuttern \ 1 /
Schwere Baureihe SR i &

U S | i
IR ==

Rohr - AD 2
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Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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TS1/2/3

[P

Le

Ss

Stutzen
TS.../..1 ..

Best-Nr.

WAL066485
WAL025263
WAL067362
WALG612794
WAL615645
WAL613187
WAL611432
WAL612080
WAL612792
WALG612793
WAL024178
WAL617083
WAL025200
WALG615644
WALO060872
WAL615640
WAL624322
WAL624323
WALG624743
WAL060874
WAL615641
WALG615638
WALG615639
WALG615637
WAL615642
WAL618539

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘OZZX@—IOTIIUOUJ:D

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-KV ... A N

WALPRO WALPRO Edelstahl
P-KV ... P-KV ...-1.4571*

Best-Nr.
WAL038624

WAL038626
WAL038627

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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KS ...

l

S,

1
i
|
i
i
i,f
|
I
|
|
[—

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen

Edelstahl WALFORM
WALRING WALFORM Edelstahl

W-R ... VI WF-M ... VI WF-M ... VI-1.457

Stutzen
KS ...

Best-Nr.
WAL037911

Best-Nr. Best-Nr.

WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WAL624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL624611 WAL625944
WAL624612 WAL625945
WAL624613 WAL625946
WAL624614 WALG625947
WAL624615 WAL625948
WAL624616 WAL625949
WAL624617 WAL625950
WAL624618 WAL625951
WAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953

WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WAL624624 WALG625957
WAL624625 WALG625958

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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L2 L3
L6 L5

P-GSV ...

82 S3 Sl SZ

WALPRO

Edelstahl
WALPRO P-GSV ...-
P-GSV ... 1.4571*

Best-Nr.

WAL37345
WAL373457

WAL37345

WAL373454
WAL373455
WAL373454
WAL37345

WAL373458
WAL373459
WAL37346(
WAL37346

WAL373463
WAL37346

WAL373464
WAL3734645
WAL373464
WAL37346

WAL3734694
WAL373469
WAL37347(Q

l—\HHHH|—\|—\HHHl—\l—\HHHHI—\l—\HOZZX‘t—-—IOTIIDOUJZD

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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GSS ...

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen WALFORM
Edelstahl Edelstahl
GSS ... WALRING WALFORM WF-M ...
-1.4571* W-R ... VI WF-M ... VI VI-1.4571*

Stutzen
GSS ...

Best-Nr.
WAL063273
WAL024147
WAL061656
WAL061657
WAL061995
WAL061658
WAL063759
WAL063760
WAL063761
WAL063762
WAL063763
WAL063764
WAL063765
WAL063766
WAL063767
WAL063768
WAL063769
WAL063770
WAL063771
WAL063772

Best-Nr. Best-Nr.
WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WAL624609 WAL625942
WALG624610 WAL625943
WAL624611 WAL625944
WAL624612 WAL625945
WAL624613 WAL625946
WAL624614 WAL625947
WAL624615 WAL625948
WAL624616 WAL625949
WAL624617 WAL625950
WALG624618 WAL625951
WAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953

WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WALG624624  WAL625957
WALG624625 WAL625958

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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Ls

Ls

P-WSV ...

(I

<
L.

|
iy
i L. D |

ST

S.

WALPRO Q¥
P-WSV ... 4

Best-Nr.
WAL37347
WAL373477
WAL37347

WAL373475
WAL373474
WAL37347
WAL3734784
WAL373479
WAL37348(
WAL37348
WAL373487
WAL37348

WAL373484
WAL373484
WAL37348

WAL37348¢4
WAL373489
WAL37349(

3 3
> >
[ [
w w
~ N
w w
I X
[ee] ~

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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WSS ...

//_ S, S,

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen WALFORM

Edelstahl Edelstahl
Stutzen WSS ... WALRING WALFORM WF-M ...
WSS ... -1.4571* W-R ... VI WF-M ... VI VI-1.4571*

Best-Nr.

WAL063274
WALO024146

Best-Nr. Best-Nr.
WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WAL624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL624611 WAL625944
WALG624612 WAL625945
WAL624613 WAL625946
WAL624614 WAL625947
WAL624615 WAL625948
WAL624616 WAL625949
WAL624617 WAL625950
WAL624618 WAL625951
WAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953

WALO063773
WAL063275
WALO063774
WALO063775
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WAL063780
WALO06378

WALO063782
WALO063783

WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WAL624624 WAL625957
WAL624625 WAL625958

WALO063785
WALO063786

WALO06378

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-ASV ...

WALPRO WALPRO Edelstahl
P-ASV ... P-ASV ...-1.4571*

Best-Nr.
WAL373491

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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ASS ... Ls

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)
Stutzen Edelstahl WALFORM

WALRING WALFORM Edelstahl
W-R ... VI WF-M ... VI WF-M ... VI-1.457

Stutzen
ASS ...

Best-Nr.
WALO037975

Best-Nr. Best-Nr.
WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WAL624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL624611 WAL625944
WAL624612 WAL625945
WAL624613 WAL625946
WAL624614 WAL625947
WAL624615 WAL625948
WAL624616 WAL625949
WAL624617 WAL625950
WAL624618 WAL625951
WAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953

WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WAL624624 WAL625957
WALG624625 WALG625958

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-ESV ...

WALPRO WALPRO Edelstahl
P-ESV ... P-ESV ...-1.4571*

Best-Nr.

WAL373511
WAL373512
WAL373513
WAL373514
WAL373515
WAL373516
WAL373517
WAL373518
WAL373519
WAL373520
WAL373521
WAL373522
WAL373523
WAL373524
WAL373525
WAL373526
WAL373527
WAL373528
WAL373529
WAL373530

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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ESS ...

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

WALFORM

Stutzen Edelstahl Edelstahl

Stutzen ESS ... WALRING WALFORM WF-M ...
ESS ... -1.4571* W-R ... VI WF-M ... VI VI-1.4571*

Best-Nr.
WALO037995

Best-Nr. Best-Nr.
WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WAL624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL624611 WAL625944
WALG624612 WAL625945
WAL624613 WAL625946
WALG624614 WAL625947
WAL624615 WAL625948
WAL624616 WAL625949
WAL624617 WAL625950
WAL624618 WAL625951
WAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953

WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WALG624624 WALG625957
WALG624625 WALG625958

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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Abbildung Abbildung .
Verschraubung Stutzen vp Seite
P-RSWV /RSWS ... R F3/F4
P-RSWV / RSWS ... R-WD F3/F4
Winkel-Schwenkver- P-RSWV / RSWS ... M F5/F6
schraubung / Winkel-
Schwenkstutzen P-RSWV / RSWS ... M-WD F5/F6
P-RSWV / RSWS ... R-HD-WD F7/F8
P-RSWV / RSWS ... M-HD-WD F7/F8
P-RSTV/RSTS ... R F9/F10
T-Schwenkver- P-RSTV / RSTS ... R-WD F9/F10
schraubung / T-
Schwenkstutzen P-RSTV/RSTS ... M F11/F12
P-RSTV / RSTS ... M-WD F11/F12
. P-EWV / P-EWS ... -SV F13/F14
Einstellbare Winkel-Ver
schraubung / Einstell- P-EWVD / EWSD ... F15/F16
bare Winkel-Stutzen
P-EWVD 45/
P-ETV / P-ETS ... -SV F19 / F20
Einstellbare T-Ver
schraubung / Einstell-
bare T-Stutzen
P-ETVD / ETSD ... F21/F22
P-ELV / P-ELS ... -SV F23/F24
Einstellbare L-Ver-
schraubung / Einstell-
bare L-Stutzen
P-ELVD / ELSD ... F25/F26
P-EGES ... R-WD-SV F27
P-EGES ... M-WD-SV F29
Gerade
Einschraubstutzen EGESD ... R-WD F28
EGESD ... M-WD F30
EGESD ... NPT F31
Distanzverschraubung / P-DAV .../ DAS ... F33/F34
Distanzadapter
Gerade-Verbindung SNV ... F35
_ SNV .../...L F36
Geradg-Verblndung SNY /.S F37
Reduzierverschraubung
SNV ...L/S-S/L F38

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020
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P-RSWV ... R-WD P-RSWV ... R

Zollige Einschraubzapfen Form E gemald DIN EN Zollige Einschraubzapfen Form B geman
I1ISO 1179-2 DIN EN ISO 1179-4
mit Weichdichtung NBR* (z.B. Perbunan) mit metallischer Abdichtung

L,

Ls

s, S

Ly
|
|
Ls

L

Betriebsdruck

Die angegebenen Betriebsdriicke (PB) sind unter Berticksichtigung der mind. 2,5-fachen Sicherheit ausgelegt und stellen die
maximal zuléassigen Betriebsdriicke bei vorwiegend ruhender Belastung und Temperaturen bis + 120°C (fur Stahl) dar. Starke
DruckstéRe und mechanische Beanspruchungen, wie etwa Schwingunge n, verlangen besondere Beriicksichtigung.

Bei besonderen Anwendungsfallen (z. B. hdheren Temperaturen oder aggressiven Medien) ist, bei der Ausfiilhrung mit metallischer
Dichtkante, der O-Ring an der Hohlschraube zu entfernen!

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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RSWS ... R-WD

S, S,

Ly
|
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I

Ly
&

Typ

Best-Nr.

Typ
RSWS 4LLR

Best-Nr. Best-Nr.
WAL606661 WAL608333

RSWS ... R

S,

L

L

Best-Nr.
WAL606516

Abmessung Best-Nr.

RSWS 6LLR

WAL606662 WAL608334

WAL606516

RSWS 8LLR

WAL606663 WAL608335

WAL606516

RSWS 6LR-WD

WAL606364

RSWS 6LR

WAL606664 WAL605763

WAL606516

RSWS 6L/R1/4-WD

WAL606365

RSWS 6L/R1/4 WAL606665 WAL605764

WAL606519

RSWS 8LR-WD

WAL606366

RSWS 8LR

WAL607323 WAL605766

WAL606519

RSWS 10LR-WD

WAL606367

RSWS 10LR

WAL606508 WAL605768

WAL606519

RSWS 12L/R1/4-WD

WAL606368

RSWS 12L/R1/4WAL606666 WAL606076

WAL606522

RSWS 12LR-WD

WAL606369

RSWS 12LR

WAL606642 WAL605770

WAL606523

RSWS 15LR-WD

WAL606370

RSWS 15LR

WAL607367 WAL605775

WAL606527

RSWS 18LR-WD

WAL606371

RSWS 18LR

WAL606667 WAL605777

WAL606527

RSWS 22LR-WD

WAL606372

RSWS 22LR

WAL606668 WAL605779

WAL607401

RSWS 28LR-WD

WAL606373

RSWS 28LR

WAL606669 WAL605781

WAL607403

RSWS 35LR-WD

WAL606374

RSWS 35LR

WAL606599 WAL605783

WAL607405

RSWS 42LR-WD

WALG606375

RSWS 42LR

WAL606670 WAL605785

WAL607407

RSWS 6SR-WD

WAL606376

RSWS 6SR

WAL606671 WAL605765

WAL606519

RSWS 8SR-WD

WAL606377

RSWS 8SR

WAL606672 WAL605767

WAL606519

RSWS 10SR-WD

WAL606378

RSWS 10SR

WAL606673 WAL605769

WAL606523

RSWS 12SR-WD

WALG606379

RSWS 12SR

WAL606674 WAL605771

WAL606523

RSWS 14SR-WD

WALG606380

RSWS 14SR

WAL606675 WAL605774

WAL606527

RSWS 16SR-WD

WALG606381

RSWS 16SR

WAL606643 WAL605776

WAL606527

RSWS 20SR-WD

WALG606382

RSWS 20SR

WAL606644 WAL605778

WAL607401

RSWS 25SR-WD

WAL606383

RSWS 25SR

WAL607324 WALG605780 WAL607403

RSWS 30SR-WD

WALG606384

RSWS 30SR

WAL606677 WAL605782

WAL607405

RSWS 38SR-WD

WAL606385

RSWS 38SR

WAL607326 WAL605784

EATON WALTERSCHEID

WAL607407

E-MEFI-CC001-D—March 2020

Best-Nr. Best-Nr.
WAL304288 WAL605824
WAL304288 WAL605824
WAL304288 WALG605824
WAL304288 WAL606481  WAL605824
WALO023492 WAL606482  WAL605740
WALO023492 WAL606482  WAL605740
WALO023492 WAL606482  WAL605740
WALO023492 WAL606482  WAL605740
WAL605949 WAL606485 WAL606827
WALG605951 WAL606488  WAL606831
WAL605951 WAL606489 WAL606454
WAL605952 WAL606492  WAL605833
WAL250258 WAL606495  WAL605834
WAL261157 WAL606496  WAL605835
WAL605953 WAL606498 WAL605836
WALO023492 WAL606482  WAL606740
WALO023492 WAL606482  WAL606740
WAL605949 WAL606485 WAL605827
WAL605949 WAL606485 WAL605827
WALG605951 WAL606488  WAL605831
WAL605951 WAL606489 WAL606454
WALG605952 WAL606492  WAL605833
WAL250258 WAL606495  WAL605834
WAL261157 WAL606496  WAL605835
WAL605953 WAL606498 WAL605836

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

www.eaton.com

F4

I O T moOooOn w >

P R R R R R R RRRRRRRRRRRRLQOOZII X



I O T moOOon w >

P PP PP R RPRRRRRRPRRRRRRRLRRLQOOZIIXG

P-RSWV ... M-WD

Metrische Einschraubzapfen Form E

gemal DIN EN ISO 9974-2

mit Weichdichtung NBR* (z.B. Perbunan)

Betriebsdruck

P-RSWV ... M

Metrische Einschraubzapfen Form B
gemanR DIN EN ISO 9974-3

mit metallischer Abdichtung

Typ Best-Nr.
-RSWV 4LLM WAL607024
-RSWV 6LLM WAL60702
-RSWV 8LLM WAL607026

-RSWV 6LM WAL60702
-RSWV 8LM WAL607028

-RSWV 10LM WAL607029
-RSWV 12LM WAL607030

P-RSWV 12L/
[ M18x1,5

D P-RSWV 15LM WAL607032
P-RSWYV 18LM WAL607033]
P P-RSWV 22LM WAL607034
B P-RSWV 28LM WAL60703
} P-RSWV 35LM WAL607036
b P-RSWV 42LLM WAL60703
p P-RSWV 6SM  WAL607038
[ P-RSWV 8SM  WAL607039
B P-RSWV 10SM WAL607040
p P-RSWV 12SM WAL607041]
D P-RSWV 14SM WAL607042]
P-RSWYV 16SM WAL607043
P P-RSWV 20SM WAL607044
B P-RSWV 25SM WAL60704
} P-RSWV 30SM WAL607046§
b P-RSWV 38SM WAL607047]

WAL60703

Die angegebenen Betriebsdriicke (PB) sind unter Berlicksichtigung der mind. 2,5-fachen Sicherheit ausgelegt und stellen die
maximal zuléssigen Betriebsdrucke bei vorwiegend ruhender Belastung und Temperaturen bis + 120°C (fur Stahl) dar. Starke
Druckst6Re und mechanische Beanspruchungen, wie etwa Schwingunge n, verlangen besondere Berlicksichtigung.

Bei besonderen Anwendungsféllen (z. B. héheren Temperaturen oder aggressiven Medien) ist, bei der Ausfihrung mit metallischer
Dichtkante, der O-Ring an der Hohlschraube zu entfernen!

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

F5
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RSWS ... M-WD

Best-Nr.  Typ

RSWS 4LLM

Typ

Best-Nr.
WALG606678

Best-Nr.
WAL608332

RSWS ... M

Best-Nr.
WAL606514

Abmessung Best-Nr.

RSWS 6LLM

WAL607325

WAL608334

WAL606515

RSWS 8LLM

WALG606679

WAL608335

WAL606515

RSWS 6LM-WD WAL606389 RSWS 6LM

WAL606640

WAL605763

WAL606515

RSWS 8LM-WD WAL606390 RSWS 8LM

WALG606680

WAL605766

WAL606517

RSWS 10LM-WD WAL606391 RSWS 10LM

WAL607321

WAL605768

WAL606518

RSWS 12LM-WD WAL606392 RSWS 12LM

WAL606681

WAL605770

WAL606520

RSWS 12L/M18x RSWS 12L/
1,5-WD WALB06393 M18x1,5

WAL606682

WAL607124

WAL606521

RSWS 15LM-WD WAL606394 RSWS 15LM

WALG606683

WAL605773

WAL606524

RSWS 18LM-WD WAL606395 RSWS 18LM

WAL606684

WAL605777

WAL606526

RSWS 22LM-WD WAL606396 RSWS 22LM

WAL606685

WAL605779

WAL607399

RSWS 28LM-WD WAL606397 RSWS 28LM

WAL606686

WAL605781

WAL607402

RSWS 35LM-WD WAL606398 RSWS 35LM

WAL606687

WAL605783

WAL607404

RSWS 42L.M-WD WAL606399 RSWS 42LM

WALG606688

WAL605785

WAL607406

RSWS 6SM-WD WAL606400 RSWS 6SM

WALG606689

WAL605765

WAL606517

RSWS 8SM-WD WAL606401 RSWS 8SM

WAL606690

WAL605767

WAL606518

RSWS 10SM-WD WAL606402 RSWS 10SM

WAL606691

WAL605769

WAL606520

RSWS 12SM-WD WAL606403 RSWS 12SM

WAL606692

WAL605772

WAL606524

RSWS 14SM

WALG06693

WAL605774

WAL606525

RSWS 16SM-WD WAL606405 RSWS 16SM

WAL606646

WAL605776

WAL606526

RSWS 20SM-WD WAL606406 RSWS 20SM

WAL606694

WAL605778

WAL607400

RSWS 25SM-WD WAL606407 RSWS 25SM

WAL607322

WAL605780 WAL607402

RSWS 30SM-WD WAL606408 RSWS 30SM

WALG606695

WAL605782

WAL607404

RSWS 38SM-WD WAL606409 RSWS 38SM

WALG06696

WAL605784

EATON WALTERSCHEID

WAL607406

E-MEFI-CC001-D—March 2020

Best-Nr. Best-Nr.
WAL605948 WAL608323
WAL304288 WAL605824
WAL304288 WAL605824
WAL304288 WAL606481 WAL605824
WALO023492 WAL606483 WAL606739
WALO023492 WAL606484 WAL605825
WAL605949  WAL606485 WAL605825
WAL605949 WAL606500 WAL605830
WAL605950 WAL606486 WAL605830
WAL605951 WAL606490 WAL605832
WAL605952 WAL606491 WAL606455
WAL250258 WAL606495 WAL605834
WAL261157 WAL606496 WALG606825
WAL605953 WAL606498 WAL605836
WALO023492 WAL606483 WALG606739
WAL023492 WAL606484 WAL606825
WAL605949  WAL606485 WAL605826
WAL605950 WAL606486 WAL605830
WAL605951 WAL605831
WAL605951 WAL606490 WAL605832
WAL605952 WAL606492 WAL605833
WAL250258 WAL606495 WALG605834
WAL261157 WAL606496 WAL605835
WAL605953 WAL606498 WAL605836

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

www.eaton.com
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P-RSWV ... SR-HD-WD L,

Die Hoch-Druckschwenkverschraubung ist s, S,
nur mit elastomerer Abdichtung erhaltlich!

mit Weichdichtung NBR* (z.B. Perbunan)

Zollige Einschraubzapfen Form E gemaR DIN
EN ISO 1179-2

P-RSWYV ... SM-HD-WD
mit Weichdichtung NBR* (z.B. Perbunan)

L
|
|

AN RN

L

Metrische Einschraubzapfen Form E gemaf -
DIN EN ISO 9974-2

Auf3enabmessung

passend in Ansenkung ,schmal“ nach DIN
3852

Best-Nr.
WAL608810
WAL608811
WAL608812

P-RSWYV 25 SR-HD-
P-RSWYV 30 SR-HD-
P-RSWYV 38 SR-HD-

P-RSWYV 25 SM-HD-
P-RSWYV 30 SM-HD-
P-RSWYV 38 SM-HD-

WAL608813
WAL608814
WAL608815

L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter
*FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Montagesicherheit:

Sicherheit gegen Ubermontage wie Standard-RSWV
Weichdichtung unter Vorspannung im Gehause
Hohlschraube kann nur von einer Seite ins Gehause gesteckt werden

A Achtung! Montagerichtlinie fir Schwenkverschraubungen RSWV... WD beachten. Siehe Katalog Kapitel C oder Beipackzettel
.Montageanleitung".

Druckleistung
Bei einer 2,5-facher Sicherheit ist ein Betriebsdruck von PB 400 bar gewahrleistet.

A Achtung! Die angegebene Druckleistung stellt den maximal zuldssigen Betriebsdruck dar, wobei eine vorwiegend ruhende
Belastung und eine Temperatur bis max. +120°C vorausgesetzt wird.

Durch u3
Entspricht der Standard-RSWV.

Betriebsdruck

Die angegebenen Betriebsdriicke (PB) sind unter Berlicksichtigung der mind. 2,5-fachen Sicherheit ausgelegt und stellen
die maximal zuléssigen Betriebsdlicke bei vorwiegend ruhender Belstung und Temperaturen bis 120°C (fur Stahl) dar. Starke
Druckst6Re und mechanische Beanspruchungen, wie etwa Schwingunge n, verlangen besondere Berlicksichtigung.

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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RSWS ... SR-HD-WD
RSWS ... SM-HD-WD

Typ Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.

RSWS 25 SR-HD-WD WAL625035 WAL608830 WAL607403 WAL608800
RSWS 30 SR-HD-WD WAL626065 WAL608831 WAL607405 WAL608801
RSWS 38 SR-HD-WD WAL611028 WAL608832 WAL607407 WAL608802
RSWS 25 SM-HD-WD WAL626066 WAL608830 WAL607402 WAL608800
RSWS 30 SM-HD-WD WAL626067 WAL608831 WALG607404 WAL608801
RSWS 38 SM-HD-WD WAL626068 WAL608832 WAL607406 WAL608802

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

www.eaton.com
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P-RSTV ... R-WD P-RSTV ... R

Zollige Einschraubzapfen Form E gemaf Zollige Einschraubzapfen Form B gemaf
DIN EN ISO 1179-2 DIN EN ISO 1179-4
mit Weichdichtung NBR* (z.B. Perbunan) mit metallischer Abdichtung

L, L,

Ls Ls
S S, I
T
] 1N

Ly

Ls
e

Ly
)]

Betriebsdruck

Die angegebenen Betriebsdriicke (PB) sind unter Berlicksichtigung der mind. 2,5-fachen Sicherheit ausgelegt und stellen die
maximal zulassigen Betriebsdriicke bei vorwiegend ruhender Belastung und Temperaturen bis + 120°C (fur Stahl) dar. Starke
Druckst6Re und mechanische Beanspruchungen, wie etwa Schwingunge n, verlangen besondere Berlicksichtigung. Bei
besonderen Anwendungsféllen (z. B. héheren Temperaturen oder aggressiven Medien) ist, bei der Ausfuhrung mit metallischer
Dichtkante, der O-Ring an der Hohlschraube zu entfernen!

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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RSTS ... R-WD

Typ
RSTS 6LR-WD

S,
Lo
d,

Best-Nr.
WAL609870

Typ
RSTS 6LR

Best-Nr.
WAL615526

RSTS ... R

Best-Nr.
WAL607341

Best-Nr.

WALG0651

s. s, |%
N
Wik o
= u & é/}\\__)_
_ ai /

Abmessung Best-Nr.

RSTS 8LR-WD

WALG606305

RSTS 8LR

WAL601153

WAL607344

WAL606519

RSTS 10LR-WD

WAL609871

RSTS 10LR

WAL613340

WAL607346

WAL606519

RSTS 12LR-WD

WAL609872

RSTS 12LR

WAL607290

WAL607349 WAL606523

RSTS 15LR-WD

WAL608193

RSTS 15LR

WAL606641

WAL607354

WAL606527

RSTS 18LR-WD

WAL609873

RSTS 18LR

WAL607772

WAL607356

WAL606527

RSTS 22LR-WD

WAL607438

RSTS 22LR

WAL615527

WAL307358WAL607401

RSTS 28LR-WD

WAL609874

RSTS 28LR

WAL608289

WAL607360 WALG607403

RSTS 35LR-WD

WALG608195

RSTS 35LR

WAL615528

WAL607362 WALG607405

RSTS 42LR-WD

WALG608196

RSTS 42LR

WAL615529

WAL607364 WALG607407

RSTS 6SR-WD

WAL615520

RSTS 6SR

WAL615530

WAL607343

WALG0651!

RSTS 8SR-WD

WAL608191

RSTS 8SR

WAL607435

WAL607345 WALG606519

RSTS 10SR-WD

WAL615521

RSTS 10SR

WAL607365

WAL607347

WAL606523

RSTS 12SR-WD

WAL608192

RSTS 12SR

WAL615531

WAL607350

WAL60652

RSTS 16SR-WD

WAL615522

RSTS 16SR

WAL624205

WAL607355

WAL60652

RSTS 20SR-WD

WAL615523

RSTS 20SR

WAL615533

WALG607357WAL607401

RSTS 25SR-WD

WAL615524

RSTS 25SR

WAL615534

WALG607359WAL607403

RSTS 30SR-WD

WAL615525

RSTS 30SR

WAL615535

WAL607361 WALG607405

RSTS 38SR-WD

WAL612599

RSTS 38SR

WAL607958

WAL607363 WAL607407

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

www.eaton.com

Best-Nr. Best-Nr.
WAL304288 WAL606481 WAL605824
WAL023492 WAL606482 WAL606740
WAL023492 WAL606482 WALG606740
WAL605949 WAL606485 WAL605827
WAL605951 WAL606488 WAL605831
WAL605951 WAL606489 WAL605454
WAL605952 WAL606492 WAL605833
WAL250258 WAL606495 WAL605834
WAL261157 WAL606496 WAL605835
WAL605953 WAL606498 WAL605836
WAL023492 WAL606482 WAL606740
WAL023492 WAL606482 WAL606740
WAL605949 WAL606485 WAL605827
WAL605949 WAL606485 WAL605827
WAL606951 WAL606489 WAL606454
WAL605952 WAL606492 WAL605833
WAL250258 WAL606495 WAL605834
WAL261157 WAL606496 WAL605835
WAL605953 WAL606498 WAL605836
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P-RSTV ... M-WD P-RSTV .. M

Metrische Einschraubzapfen Form E gemaf Metrische Einschraubzapfen Form B geméaf DIN EN
DIN EN ISO 9974-2 ISO 9974-3
mit Weichdichtung NBR* (z.B. Perbunan) mit metallischer Abdichtung

L,
Ls

S, |

=i =t
—

Ls
1
[

L,

|
vl

Betriebsdruck:

Die angegebenen Betriebsdriicke (PB) sind unter Berticksichtigung der mind. 2,5-fachen Sicherheit ausgelegt und stellen
die maximal zuldssigen Betriebsdiicke bei vorwiegend ruhender Belstung und Temperaturen bis 120°C (fur Stahl) dar. Starke
DruckstéRe und mechanische Beanspruchungen, wie etwa Schwingunge n, verlangen besondere Berlicksichtigung.

Bei besonderen Anwendungsfallen (z. B. hdheren Temperaturen oder aggressiven Medien) ist, bei der Ausfuhrung mit
metallischer Dichtkante, der O-Ring an der Hohlschraube zu entfernen!

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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RSTS ... M-WD RSTS ..M

Typ Best-Nr. Typ Best-Nr. Best-Nr.  Best-Nr.  Abmessung Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.
RSTS 6LM-WD WAL615536 RSTS6LM  WAL609780  WAL607341 WAL6065 WAL304288 WAL606481  WAL605824
RSTS 8LM-WD WAL612600 RSTS8LM  WAL606718  WAL607344 WAL6065 WAL023492 WAL606483  WALG06739
RSTS 10LM-WD  WAL611676 RSTS 10LM WAL608274  WAL607346 WALG6065 WAL023492 WAL606484  WAL605825
RSTS 12LM-WD  WAL615537 RSTS 12LM WAL606719 WAL607349 WAL606520 WAL605949 WAL606485 WAL605826
RSTS 15LM-WD  WAL615538 RSTS 15LM WAL615547  WAL607352 WALG6065 WAL605950 WAL606486  WAL605830
RSTS 18LM-WD  WAL615539 RSTS 18LM WAL606762 WAL607356 WAL606526 WAL605951 WAL606490  WAL605832
RSTS 22LM-WD  WAL615540 RSTS 22LM WAL615548 WAL607358 WAL607399 WAL605952 WAL606491 WAL606455
RSTS 28LM-WD  WAL608194 RSTS28LM WAL607957 WAL607360WAL607402 WAL250258 WAL606495  WAL605834
RSTS 35LM-WD  WAL608308 RSTS35LM WAL615549 WAL607362 WAL607404 WAL261157 WAL606496  WAL605835
RSTS 42LM-WD  WAL615541 RSTS42LM WAL615550 WAL607364 WAL607406 WAL605953 WAL606498 WAL605836
RSTS 6SM-WD WAL615542 RSTS6SM  WAL615551 WAL607343 WAL606517 WAL023492 WAL606483  WAL606739
RSTS 8SM-WD WAL607568 RSTS8SM  WAL615552 WAL607345WAL606518 WAL023492 WAL606484  WAL605825
RSTS 10SM-WD  WAL615543 RSTS 10SM WAL615553 WAL607347 WAL606520 WAL605949 WAL606485 WAL605826
RSTS 12SM-WD  WAL601136 RSTS 12SM WAL615554 WAL607351 WAL606524 WAL605949 WAL606486 WAL605830
RSTS 16SM-WD  WAL608307 RSTS 16SM WAL608298 WAL607355WAL606526 WAL606951 WAL606490  WAL605832
RSTS 20SM-WD  WAL615544 RSTS 20SM WAL615555 WAL607357 WAL607400 WAL605952 WAL606492  WAL605833
RSTS 25SM-WD  WAL615545 RSTS 25SM  WAL615556 WAL607359 WAL607402 WAL250258 WAL606495  WAL605834
RSTS 30SM-WD  WAL608324 RSTS30SM WAL615557 WAL607361 WAL607404 WAL261157 WAL606496  WAL605835
RSTS 38SM-WD  WAL615546 RSTS 38SM WAL615558 WAL607363WAL607406 WAL605953 WAL606498 WAL605836

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-EWV ... -SV

mit Schaft vormontiert

WALPRO
Edelstahl (1.457
P-EWV ...
SV-1.4571*

Best-Nr.
WAL373636

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl FliE@g)shitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
* Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit verstibre(®s MGP) siehe Preisliste
L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-EWS ... -SV

Stutzen
Edelstahl

(1.4571) P-EWS..

SV-1.4571*

Best-Nr.
WAL602582

WAL602579
WAL374926
WAL37492
WAL374928
WAL60250
AL602699
AL604826
AL602698

WALG602464
WALG602465

W.

WAL60288

Best-Nr. Best-Nr.
WAL624607 WAL62594

WAL624608 WAL62594

WAL624609 WAL62594

WAL624610 WAL62594

WAL624611 WAL62594

WAL624612 WAL62594

WALG624602L62594

WALG62460AL62594

WAL62461WAL62595

WAL624618 WAL62595

WAL624619 WAL62595

WAL624620 WAL62595

WAL624621 WAL62595

WALFORM
Edelstahl (1.457
WF-M ... VI
-1.4571**

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl FliE@g)shitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-EWVD ...

mit Dichtkegel und O-Ring NBR*
(z.B. Perbunan) fur Stahl

mit Dichtkegel und O-Ring FKM
(z.B. Viton) fur Edelstahl (14571)

Ls

Ly
2

O-Ring

S
S,

S,

WALPRO
Edelstahl(1.4571
P-EWVD ...-
1.4571%*

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl FlidE@#)stitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
** Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit versitee(BGMGP) siehe Preisliste
L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter
*FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

F15 EATON WALTERSCHEID
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EWSD ...

/i

Stutzen
Edelstahl (1.4571) WALFORM
EWSD ... VI -1.4571 WEF-M ... VI

Best-Nr.

WAL625940 WAL625980
WAL625941  WAL625981
WAL625942  WAL625982
WAL625943  WAL625983
WAL625944  WAL625984
WAL625945 WAL625985
WAL625946  WAL625986
WAL625947  WAL625987
WAL625948 WAL625988
WAL625949 WAL625989
WAL625950 WAL625990

WAL625951 WAL625991

WAL625952  WAL625992
WAL625953  WAL625993
WAL625954  WAL625994
WAL625955 WAL625995
WALG625956  WAL625996
WAL625957  WAL625997
WAL625958 WAL625998

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl FlidE@#)stitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020  www.eaton.com
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P-EWVD 45 ... V4

mit Dichtkegel und O-Ring p4
NBR* (z. B. Perbunan) S

L

O-Ring

L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter
* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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EWSD 45 ...

EATON WALTERSCHEID

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-ETV ... -SV 5

mit Schaft vormontiert NI |
RM« Y
|

WALPRO
P-ETV ... -SV

Best-Nr.

WAL373676
WAL373677
WAL373678
WAL373679
WAL373680
WAL373681
WAL373682
WAL373683
WAL373686
WAL373687
WAL373688
WAL373689
WAL373690
WAL373691

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl FlidE@#)sbiste die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
*Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit versikee(fBMEP) siehe Preisliste
L= Ungefahrmal bei angezogener Uberwurfmutter

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-ETS ... -SV

S,

S,

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

WALRING WALFORM
W-R ... VI WF-M ... VI

Best-Nr. Best-Nr. -

WAL624607 WAL62594
WAL624608 WAL62594
WAL624609 WAL62594
WAL624610 WAL62594
WAL624611 WAL62594
WAL624612 WAL62594
WAL624613 WAL62594

WALG62461%VAL62594

WALG62461WAL62595
WAL624618 WAL62595

WALG624619VAL62595
WAL624620 WAL62595

WAL624621 WAL62595
A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl FlidE@#)stitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-ETVD ...

mit Dichtkegel und O-Ring NBR*
(z.B. Perbunan) fur Stahl

mit Dichtkegel und O-Ring FKM
(z.B. Viton) fur Edelstahl (14571)

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl ElidBa@g)shitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
** Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit versitbe(®GMGP) siehe Preisliste

L.

G

L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter
* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

F21 EATON WALTERSCHEID
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WALPRO
P-ETVD...

Best-Nr.
WAL374574



ETSD ...

Ls

O-Ring S

S,

Stutzen
Edelstahl (1.4571) WALFORM
ETSD ... VI -1.4571 WF-M ... VI

Best-Nr.
WAL62594(0

—

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl KlidE@g)shitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-ELV ... -SV

mit Schaft vormontiert

==

Ls

I

S

L

WALPRO
P-ELV... -SV

Typ
WAL373716

WAL620359

WAL373717

WAL620283

WAL373718

WAL620455

WAL373719

WAL620441

WAL373720

WAL620401

WAL373721

WAL620530

WAL373722

WAL620402

WAL373723

WAL620692

WAL373726

WAL620694

WAL373727

WAL621106

WAL373728

WAL620695

WAL373729

WAL620417

WAL373730

WAL621107

WAL373731

WAL620696

A AchtungDie Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl EliE@#)stite die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

* Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit verstiref#g8 MG P) siehe Preisliste

L= Ungefahrmal3 bei angezogener Uberwurfmutter

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-ELS ... -SV

L

S,

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

WALRING WALFORM
W-R ... VI WF-M ... VI

Best-Nr. Best-Nr. -

WALG62460WAL62594
WAL624608 WAL62594
WAL624609AL62594
WAL624610 WAL62594
WAL624611 WAL62594
WALG624612 WAL62594
WALG624613VAL62594
WAL624614 WAL62594
WAL62461WALG62595
WALG624618VAL62595
WAL62461WAL62595
WAL624620 WAL62595

WAL624621 WAL62595
A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl KlidBa@#)shitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-ELVD ...

mit Dichtkegel und O-Ring NBR*
(z.B. Perbunan) fur Stahl

mit Dichtkegel und O-Ring FKM
(z.B. Viton) fur Edelstahl (14571)

L,

L
e
ps)
2
@
7)) 0
5
2]
N

Ls
|
S
4414\4

Best Nr
WAL374594

WALPRO
Edelstahl (1.4571
P-ELVD ...
VI-1.4571**

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundil ElitE@#)stitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
** Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit verditbe(GMGP) siehe Preisliste
L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter
* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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ELSD ...

O-Ring

e

Stutzen
Edelstahl (1.4571)
ELSD ... VI -1.4571

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundil ElitE@#)stitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

EATON WALTERSCHEID

Best-Nr.
WAL624607

Best-Nr.
WAL625940

WAL624608

WAL625941

WAL624609

WAL625942

WALG624610

WAL625943

WALG624611

WAL625944

WAL624612

WAL625945

WAL624613 WAL625946

WALG624614

WALG625947

WAL624615

WAL625948

WALG624616

WAL625949

WAL624617 WAL625950

WAL624618

WAL625951

WAL624619 WAL625952

WAL624620

WAL625953

WAL624621

WAL625954

WAL624622

WAL625955

WAL624623

WAL625956

WAL624624

WAL625957

WAL624625

WAL625958

E-MEFI-CC001-D—March 2020

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

www.eaton.com

WALFORM

Edelstahl (1.457

WE-M ... VI
-1.4571**
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P-EGES ... R-WD-SV

mit Schaft vormontiert

mit Weichdichtung NBR*

(z.B. Perbunan) fur Stahl

mit Weichdichtung FKM

(z.B. Viton) fir Edelstahl (14571)

Zollige Einschraubzapfen Form E
geman DIN EN ISO 1179-2

Best-Nr.

WAL373856

WAL374482
WAL373861
WAL373862

WAL373863

Stutzen
Edelstahl (1.457
P-EGES ... R-W[
VI-SV-1.4571**

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundil ElitE@#)stitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

** Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit versditbe(&GMGP) siehe Preisliste

* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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EGESD ... R-WD

mit Dichtkegel und O-Ring NBR*
(z.B. Perbunan) fir Stahl

mit Dichtkegel und O-Ring FKM
(z.B. Viton) fur Edelstahl (14571)
Z6llige Einschraubzapfen Form E
gemaf DIN EN ISO 1179-2

Ly

O-Ring

Stutzen
EGESD ...
R-WD

Best-Nr
WAL063661

[WAL063668

WALO063668

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundil FlidE@#)stitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

www.eaton.com
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P-EGES ... M-WD-SV

mit Schaft vormontiert

mit Weichdichtung NBR*

(z.B. Perbunan) fur Stahl

mit Weichdichtung FKM

(z.B. Viton) fir Edelstahl (14571)

Metrische Einschraubzapfen Form E
geman DIN EN I1SO 9974-2

Typ

P-EGES 6 LM-WD-SV

P-EGES 8 LM-WD-SV

P-EGES 10 LM-WD-SV,|

P-EGES 12 LM-WD-SV,|

P-EGES 15 LM-WD-SV|

P-EGES 18 LM-WD-SV,

P-EGES 22 LM-WD-S

P-EGES 6 SM-WD-SV

P-EGES 8 SM-WD-SV

P-EGES 10 SM-WD-S

P-EGES 12 SM-WD-S

P-EGES 14 SM-WD-S

P-EGES 16 SM-WD-S

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundil ElitE@#)stitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

** Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit verditbe(GMGP) siehe Preisliste
* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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Stutzen
P-EGES ...
M-WD-SV

Best-Nr.
WAL373879




EGESD ... M-WD

mit Dichtkegel und O-Ring NBR*
(z.B. Perbunan) fir Stahl

mit Dichtkegel und O-Ring FKM (z.B.

Viton) fur Edelstahl (14571)

Metrische Einschraubzapfen Form E
geman DIN EN I1SO 9974-2

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundll FlidE@d#)dhitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020

Stutzen
EGESD ...
M-WD

Best Nr
WAL063641

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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EGESD ... NPT

mit Dichtkegel und O-Ring NBR*
(z.B. Perbunan) fur Stahl

mit Dichtkegel und O-Ring FKM
(z.B. Viton) fur Edelstahl (14571)
Einschraubzapfen mit NPT-Gewinde
gemafl ANSI/ASME B120.1-1983

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundil FlidE@#&)stite die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.

[

O-Ring

NPT

* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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Stutzen
EGESD ... NPT

Best Nr
WAL605721




EATON WALTERSCHEID

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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P-DAV ...

mit Dichtkegel und O-Ring NBR*
(z.B. Perbunan)

L,

Typ

P-DAV 6 L A4GS

P-DAV 8 L A4GS

P-DAV 10 L A4GS

P-DAV 12 L A4GS

P-DAV 15 L A4GS

P-DAV 18 L A4AGS

P-DAV 22 L A4GS

P-DAV 28 L A4GS

P-DAV 35 L A4GS

P-DAV 42 L A4GS

P-DAV 6 S A4GS

P-DAV 8 S A4GS

P-DAV 10 S A4GS

P-DAV 12 S A4GS

P-DAV 14 S A4GS

P-DAV 16 S A4GS

P-DAV 20 S A4GS

P-DAV 25 S A4GS

P-DAV 30 S A4GS

P-DAV 38 S A4GS

L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter

*FPM (z.B. Viton) auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

F33 EATON WALTERSCHEID
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*O-Ring
4,5x1,5

WALPRO
P-DAV...




DAS ...

Ls

Stutzen
DAS...

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

WALRING WALFORM
W-R ... VI WE-M ... VI

Best.-Nr.
WAL627401

WAL624607

WALG627402

WAL624608

WALG627403

WAL624609

WAL627404

WALG624610

WALG627405

WAL624611

WALG627406

WALG624612

WALG627407

WALG624613

WALG627408

WALG624614

WALG627409

WAL624615

WALG627410

WAL624616

WALG27411

WAL624617

WALG27412

WALG624618

WALG627413

WALG624619

WALG627414

WAL624620

WALG27415

WALG27416

WAL624621

WALG27417

WAL624622

WALG27418

WAL624623

WALG27419

WAL624624

WALG627420

WAL624625

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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SNV ...

beidseitig Dichtkegel und O-Ring NBR*
(z.B. Perbunan) fir Stahl

beidseitig Dichtkegel und O-Ring FKM
(z.B. Viton) fiir Edelstahl (14571)

jeweils eine Mutter bis Hinterkante
O-ring Nut zuriickschiebbar

‘ ’ SZ SZ

Verbindung
SNV ...

Typ
WAL372938

WAL372939

WAL372940

WAL372941

WAL372942

WAL372943

WAL372944

WAL372945

WAL372946

WAL372947

WAL372948

WAL069234

WALO068948

WALO068950

WAL372949

WAL068088

WAL681090

WAL061763

WAL068099

WALO061765

Verbindung
Edelstahl (1.4571)
SNV ... -VI-1.4571**

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundil FliB@#)stiite die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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SNV ...[....L

Reduzierverschraubung

beidseitig Dichtkegel und O-Ring
NBR* (z. B. Perbunan)

jeweils eine Mutter bis
Hinterkante O-Ring Nut
zurlickschiebbar

Leichte Baureihe

L

l2

O-Ring 1 O-Ring 2
|
I
|

]

* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.

www.eaton.com

Verbindung
SNV .../ ...

Best-Nr.

WAL612675
WAL612676
WAL612677
WAL612678
WAL374358
WALG612679
WAL612680
WAL612681
WAL612682
WAL612683
WAL612684
WAL612685
WAL612686
WAL612687
WAL612688
WAL612689
WAL612690
WAL612691
WAL612692
WAL612693
WAL612694
WAL612695
WAL612696
WAL612697
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SNV ...[...S

Reduzierverschraubung
|
|

L

I,

|
O-Ring 1 O-Ring 2

beidseitig Dichtkegel und O-Ring
NBR* (z. B. Perbunan)

jeweils eine Mutter bis Hinterkante
O-Ring Nut zuriickschiebbar

Schwere Baureihe

+

Verbindung
SNV .../ ...

Best-Nr.
WAL612698
WAL612699
WAL612700
WAL612701
WAL612702
WAL612703
WAL612704
WAL612705
WAL612706
WAL612707
WAL612708

* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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SNV ... L/S-S/L

L
beidseitig Dichtkegel und O-Ring |
NBR* (z. B. Perbunan) 0O-Ring 1 O-Ring 2

jeweils eine Mutter bis Hinterkante
O-Ring Nut zuriickschiebbar

Reduzierverschraubung I,
|
L
|

[

E‘I——%‘
‘.

AT

Ss

Verbindung
SNV .../ ...

Best-Nr.

WAL612716
WAL612717
WAL612718
WAL612719
WAL612720
WAL612721
WAL612722
WAL612723
WAL612724
WAL612725
WAL612726
WAL612727
WAL612728
WAL612729

* FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage

Sonderteile bieten wir auf Anfrage an.
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Abbildung Abbildung .
Verschraubung Stutzen Typ Seite
Technische Hinweise G3
Drehzahlen und G4
Anlaufdrehmomente
Winkel-Einschraub- P-DGWEV /DGWES ... ¢, 6
Drehverschraubung /  drehverschraubung / R-WD
Drehstutzen Winkel-Einschraub- P-DGWEV / DGWES ...
Drehstutzen M-WD G7/G8
Winkel-
drehverschraubung / P-DGWV / DGWS ... G9/G10

Winkel-Drehstutzen

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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Technische Hinweise

Anwendung

Eaton’s Walterscheid-Drehverschraubungen sind
Verbindungselemente fiir die Ubertragung von
Schwenk- und Drehbewegungen mit geringer
Winkelgeschwindigkeit zwischen Aggregaten und
Leitungen.

Die Verbindungen sind wartungsfrei, ohne Leckverluste
und haben niedrige Anlaufdrehmomente.

Hinweis: Zum Ausgleich jeder Fluchtungsungenauigkeit
wird die Verwendung eines exiblen Anschlusses
empfohlen.

Sicherheit

Die Nenndriicke der Drehverschraubungen sind unter
Berucksichtigung einer 2,5-fachen Sicherheit ausgelegt.
Bei Anwendung in niedrigen Druckbereichen ergeben
sich entsprechend hdhere Sicherheiten.

Werkstoffe

SerienmaRig aus Stahl. Sonderwerkstoff nichtrostender
Stahl (1.4571) ist auf Anfrage lieferbar.

G3 EATON WALTERSCHEID

Dichtungen

Sind standardmafig aus NBR (z. B. Perbunan) und leicht
auswechselbar. Bei speziellen Hydraulik Ussigkeiten
oder hoheren Betriebstemperaturen sind auf Anfrage
spezielle Dichtungswerkstoffe lieferbar.

Die Lebensdauer der Dichtelemente ist abhangig
vom Betriebsdruck und der Gleitgeschwindigkeit.
Dichtungssatze sind auf Anfrage lieferbar.
Betriebstemperatur

Temperaturbereich von — 30 °C bis + 100 °C

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com



Drehzahlen und Anlaufdrehmomente
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P-DGWEYV ... R-WD Lo

mit Weichdichtung: Ls
NBR* (z. B. Perbunan) !
Zollige Einschraubzapfen Form E
gemal DIN EN ISO 1179-2 S
T
K ®
S3 Sz
G
d
DIN-ISO 228
PN (R ..., DIN
bar Rohr- 259)
Reihe (psi) AD Typ L, L, Ly Ls | i d S S, S, Best-Nr.
6 G1/8A P-DGWEV 6 LR-WD 39 31 215 23,5 16,5 8 13,9 27 14 17  WAL607570
6 G1/4A P-DGWEV 6 L/R1/4-WD40 31 22,5 235 16,5 12 18,9 27 14 19 WAL607571
8 G1/4A P-DGWEV 8 LR-WD 45,5 32,5 25 25 18 12 18,9 30 17 22 WAL607572
250 10 G1/4A P-DGWEYV 10 LR-WD 455 33,5 25 26 19 12 18,9 30 19 22 WAL607573
(3626) 10 G 3/8A P-DGWEYV 10 L/R3/8-WD47,5 34,5 27 27 20 12 21,9 32 19 24  WAL607574
12 G 3/8 A P-DGWEV 12 LR-WD 475 34,5 27 27 20 12 21,9 32 22 24 WAL607575
L 12 G1/2A P-DGWEYV 12 L/R1/2-WD54 36,5 30 29 22 14 26,9 36 22 27 WAL607576
15 G1l/2A P-DGWEYV 15 LR-WD 59 40 33 32 25 14 26,9 40 27 32 WAL607577
160 18 G1l/2A P-DGWEYV 18 LR-WD 59 40,5 33 32 245 14 26,9 40 32 32 WAL607578
(2321) 22 G3/4A P-DGWEV 22 LR-WD 64 45 355 36,529 16 32,9 45 36 36 WAL607579
28 G1A P-DGWEYV 28 LR-WD 76 50,5 41,5 455 38 18 39,9 55 41 41 WAL607580
(1104050) 35 GL14A PDGWEV35LRWD 92 595 51,5 48,5 38 20 499 65 50 50 WAL607581
42 G11/2A P-DGWEYV 42 LR-WD 102 65 56,5 53,5 425 22 549 75 60 55 WAL607582
6 G1/4 A P-DGWEV 6SR-WD 40 33 22,5 25,5 18,5 12 18,9 27 17 19 WAL607583
8 G1l/4A P-DGWEV 8SR-WD 40 33 22,5 25,5 185 12 18,9 27 19 19 WAL607584
400 10 G 3/8A P-DGWEYV 10 SR-WD 455 35,525 27 195 12 21,9 30 22 22 WAL607585
(5801) 12 G 3/8A P-DGWEYV 12 SR-WD 475 36,5 27 28 20,5 12 21,9 32 24 24 WAL607586
S 14 G1l/2A P-DGWEYV 14 SR-WD 54 415 30 32 24 14 26,9 36 27 27 WAL607587
16 G1l/2A P-DGWEYV 16 SR-WD 59 43,5 33 34 255 14 26,9 40 30 32 WAL607588
20 G3/4A P-DGWEV 20 SR-WD 64 49,5 355 38528 16 31,9 45 36 36 WAL607589
250 25 G1lA P-DGWEV 25 SR-WD 76 57,5 41,5 45,5 33,5 18 39,9 55 46 41 WAL607590
(3626) 30 G1l1l4A P-DGWEV 30 SR-WD 92 65,5 51,5 52,5 39 20 499 65 50 50 WAL607591
38 G1l1l2A P-DGWEV 38 SR-WD 102 74 56,5 59,5 435 22 549 75 60 55 WAL607592

|—\|—\HH|—\|—‘|—\|—\H|—\|—‘|—\|—\HH|—\|—\|—\HOZ§7<L-—IIT|FHUOW>

G5

L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter
*FPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage
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DGWES ... R-WD

S1

L1

Ls

Ss

Best-Nr.

Best-Nr.

Best-Nr.

WAL608101 WAL624607 WAL625940
WAL608102 WAL624607 WAL625940
WAL608103 WALG624608 WAL625941
WAL608104 WAL624609 WAL625942
AL608105 WAL624609 WAL625942
WALG608106 WALG624610 WAL625943
AL608107 WALG624610 WAL625943
WAL608108 WALG624611 WAL625944
WAL608109 WAL624612 WAL625945
WAL608110 WAL624613 WAL625946
WAL608111 WALG624614 WAL625947
WAL608112 WAL624615 WAL625948
WAL608113 WALG624616 WAL625949
WAL608114 WALG624617 WAL625950
WAL608115 WAL624618 WAL625951
WAL608116 WALG624619 WAL625952
WAL608117 WAL624620 WAL625953
WAL608118
WAL608119 WAL624621 WAL625954
WAL608120 WALG624622 WAL625955
WAL608121 WALG624623 WAL625956
WAL608122 WALG624624 WAL625957

EATON WALTERSCHEID

WAL608123

WAL624625

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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P-DGWEV ... M-WD Lo

Ls

mit Weichdichtung:
NBR* (z. B. Perbunan) !
Metrische Einschraubzapfen Form E
gemal DIN EN ISO 9974-2

Sz

Best-Nr.
WAL607593
WAL607595
WALG60759

WALG607597

WAL60759

WAL607601
WAL607602

WALG60760

Hl—\HHI—\I—\l—\HHl—\I—\I—\l—\HHI—\l—\l—\HOZZXL-—IITln‘IU()wZD
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DGWES ... M-WD

Ls

S,

[
@

Best-Nr.

Best-Nr.

Best-Nr.

WAL608124 WALG624607 WAL625940
WALG608125 WALG624607 WAL625940
WAL608126 WAL624608 WAL625941
WAL608127 WAL624608 WAL625941
WAL608128 WAL624609 WAL625942
WAL608129 WAL624609 WAL625942
WAL608130 WAL624610 WAL625943
WAL608131 WAL624610 WAL625943
WAL608132 WAL624611 WAL625944
WAL608133 WALG624612 WALG625945
WAL608134 WAL624613 WAL625946
WAL608135 WALG624614 WAL625947
WAL608136 WAL624615 WAL625948
WAL608137 WALG624616 WAL625949
WALG608138 WALG624617 WAL625950
WAL608139 WALG624618 WALG625951
WAL608140 WALG624619 WALG625952
WAL608141 WAL624620 WAL625953
WAL608142

WAL608143 WAL624621 WAL625954
WAL608144 WAL624622 WAL625955
WAL608145 WAL624623 WAL625956
WALG608146 WALG624624 WALG625957

WAL608147

WALG624625

WALG625958

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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P-DGWV ... Lo

Le

Beidseitiger RohranschlufR

Best-Nr.
WAL373966

Hl—\HHI—\I—\l—\HHl—\I—\I—\l—\HHI—\l—\l—\HOZZXL-—IITln‘IU()wZD
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DGWS ...

Best-Nr.

Ls

Best-Nr.

Best-Nr.

WALO060910 WALG624607 WAL625940
WAL060911 WALG624608 WAL625941
WAL060912 WAL624609 WAL625942
WAL060913 WALG624610 WAL625943
WAL060914 WALG624611 WAL625944
WAL060915 WAL624612 WAL625945
WALO060916 WAL624613 WAL625946
WALO060917 WALG624614  WAL625947
WALO060918 WALG624615 WALG625948
WAL060919 WALG624616 WAL625949
WAL060920 WALG624617 WAL625950
WAL060921 WAL624618 WAL625951
WAL060922 WAL624619 WAL625952
WAL060923 WAL624620 WAL625953
WAL060924

WALO060925 WAL624621 WAL625954
WAL060926 WAL624622 WAL625955
WAL060927 WAL624623 WAL625956
WAL060928 WAL624624 WAL625957

WAL060929

EATON WALTERSCHEID

WAL624625

WAL625958
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Abbildung Abbildung

(Stutzen)

Verschraubung Stutzen vp Seite
Technische Hinweise G13
Ventileinsatz Gl4
Ruckschlagventil (Ver-
schraubung / Stutzen) P-RV/RS ... G15/G16
Ruckschlagventil  ginschraub-Riick- P-RVV /RSV ... R-WD G17/G18
schlagventil (Ver-
schraubung / Stutzen) P-RVV/RSV ... M-WD G19/G20
Einschraub-Riick- P-RVZ / RSZ ... R-WD G21/G22
schlagventil (Ver-
schraubung / Stutzen) P-RVZ /RSZ ... M-WD G23/G24
Technische Hinweise G25
Wechselventil Wechselventil (Ver- PTWVY I TWS G25 | G26
schraubung / Stutzen)
Technische Hinweise G27
Kugelhahn
(Stutzen) . KHR .. G28
Kugelhahn (Ver-
Hochdruck Kompakt Um-
Kugelhahn schalthahn (Ver- . . EﬁsHKC’SKV / G31/G32
schraubung / Stutzen)
Kompakt Um-
schalthahn (Stutzen) KHIKSR ... G33
Dreiwege-Kugelhahn . KH3S-R G34

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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Technische Hinweise

Stutzen

Bolzen
Dichtungsscheibe
Hilse

Druckfeder
Bolzenfuhrung
O-Ring

No apk~DdhPR

Verwendung

fur Hydraulik Ussigkeiten und Druckluft.

Um die Eignung der Ventile fir lhre
Einsatzfélle gewahrleisten zu kénnen, bitten
wir um Angabe des Mediums, evtl. auch
Konzentration, max. Betriebsdruck einschl.
Druckspitzen, Temperatur und Hau gkeit der
Ventilbetatigung.

Konstruktion
Eaton’sWalterscheid-Riickschlagventile sind

ausgestattet mit 90°-Kegel und einer Dichtscheibe

aus FPM (z. B. Viton).

Die Formgebung der Innenteile ermdglicht einen

strdomungsgunstigen Durch ufd der Medien.

Betriebstemperatur
Temperaturbereich von — 20 °C bis + 100 °C.

Werkstoffe

1. Stutzen: Stahl verzinkt
2. Bolzen: Stahl verzinkt
3. Dichtungsscheibe: FPM

4. Hulse:Stahl verzinkt

5. Druckfeder: Stahl

6. Bolzenfiihrung:

6-28 mm Rohr-AD:  Messing
30-42 mm Rohr-AD: Stahl verzinkt
7. O-Ring: FPM

Offnungsdriicke

Serienmé&fig sind die Riickschlagventile
auf einen Offnungsdruck von 1,0 bar
eingestellt.

Abweichende Offnungsdriicke von 0,5 bis
3,0 bar auf Anfrage.

Ausfiihrung

Die Abdichtung am Einschraubgewinde
der Rickschlagventile erfolgt mit
Weichdichtung.

Die Ventile sind mit Offnungsdruck
und Strémungsrichtung gekennzeichnet.

Montage

Ventilgehause werden fertig montiert mit

dem gewiinschten Offnungsdruck geliefert.
Bei der Rohrmontage bzw. -demontage ist
darauf zu achten, daR der, der Uberwurfmutter
nachstliegende Stutzensechskant
gegengehalten wird, um ein Losen der
Dichtkante am Ventilstutzen (innen) zu
vermeiden.

G13 EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com



« fur Offnungsdruck 1 bar Hilse  Druckfeder
 Einbaumalfie auf Anfrage Dichtung

I\ -Eolzen Bolzenfiirung

Der Ventileinsatz der Nennweite 16 kann beim
Einbau nicht umgekehrt eingesetzt werden.

Druckverlust bei Ruckschlagventilen

gemessen mit Hydraulikdl 35 mm 2/s
Offnungsdruck 0,5 bar

'XUFK2X 4 LQ O PLQ 'XUFK2X 4 LQ O PLQ

Typ Typ

'"UXFNDAIBOBDU
UXFNDAKIBOBDU

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

Gl14

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—\OZZXL'—IITII'HUOUJ:D



P-RV ... | L
Ls
beidseitiger Rohranschlul3 I

WALPRO
WALPRO Edelstahl (1.4571)
P-RV... P-RV ... 1.4571*

Best-Nr.
WAL374062

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
WAL605586 WAL604490 WAL615163 WALG606308
WAL604362 WAL374935 WAL609996 WAL604502
WAL604404 WAL605089 WAL605683 WAL602863
WAL604535 WAL603966 WAL604877 WAL604411
WAL604478 WAL604384 WAL604645 WAL604727
WAL604527 WAL372782 WAL604646 WAL374961
WAL604528 WAL604841 WAL605092 WAL605396
WAL604632 WAL604653 WAL605209 WAL602566
WAL372781 WAL604726 WAL604137
WAL605397 WAL604669 WAL604670
WAL605289 WAL609920
WAL609999 WAL605288 WAL605499
WAL606342 WAL606749 WAL610036
WAL610000 WAL604289 WAL604290
WAL605429 WAL602989 WAL605583 WAL604270
WAL604798 WAL605428 WAL606991 WAL604945
WAL605589 WAL604329 WAL604621 WAL605151
WAL604675 WAL605390 WAL605416
WAL604608 WAL604316 WAL604622

I—\I—‘HHI—‘I—‘I—‘HHI—‘I—‘I—\I—‘HHI—‘I—‘I—‘HOZ{KLI—IITIITIUOW:D
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RS ...

.
bl mlis
e
Ss S

Stutzen WALFORM
Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4571)
RS ... -1.4571 WF-M ... VI -1.4571f

Best-Nr. Best-Nr Best-Nr
WAL068052 WAL624607 WAL625940

WAL624608 WAL625941
WAL624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL624611 WAL625944
WAL624612 WAL625945
WAL624613 WAL625946
WAL624614 WAL625947
WAL624615 WAL625948
WAL624616 WAL625949
WAL624617 WAL625950
WALG624618 WAL625951
WAL624619/AL 625952
WAL624620 WAL625953
WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WAL624624 WAL625957
WAL624625 WAL625958

A AchtungDie Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundil ElidG@#)shitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
A AchtungDie MaRe der Edelstahlausfilhrung weichen bei Riickschiawdentitegegebenen MaRken ab.

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr

WAL624116 WAL371999 WALG627053
WAL624917 WAL372294 WAL370555 WAL618555
WALG608429 WAL608962 WAL370556 WALG606715
WAL610468 WAL371106 WAL371822 WAL371196
WAL610624 WALG609797 WALO067987 WAL372975
WALG619778 WAL602671 WAL063188 WALG608970
WALG624167 WALO067672 WALG607369 WALG602755
WALG615505 WALG602668 WALG608083 WALG602669
WAL370787 WAL371068 WAL371491
WAL610697 WAL609691 WAL604484
WAL614211
WAL623859 WAL615253 WAL619735
WAL623351 WAL372300 WAL627054
WAL623317 WAL602670 WAL611683 WAL602553
WAL618541 WAL615749 WAL609716 WALG610676
WAL618542 WAL372545 WAL624143 WALO063189
WAL623421 WAL609709 WAL374824 WAL605407
WAL612782 WALG612783
WAL613331 WALG615780 WALG608243

**z.B.RS6L/0,1
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P-RVV ... R-WD

Strdomung vom Einschraubzapfen
mit Weichdichtung NBR**

(z.B. Perbunan) fur Stahl

mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton)
fur Edelstahl (14571)

Zollige Einschraubzapfen Form E
gemaf DIN EN ISO 1179-2

WALPRO
Edelstahl
(1.4571)

P-RVV ...
R-WD-1.4571*

Best-Nr.

WAL373986
WAL373987
WAL373988
WAL373989
WAL373990
WAL373991
WAL373992
WAL373993
WAL373994
WAL602441
WAL373995
WAL373996
WAL373997
WAL373998
WAL373999
WAL374000
WAL374001
WAL374002
WAL374003
WAL374004

Best.-Nr.

**z.B. P-RVV 6LR-WD /0,1

G17

EATON WALTERSCHEID

WAL604825
WAL610001
WALG604692
WALG608625
WAL374936
WALG605543
WAL374937
WAL604904

WAL610002
WAL604543
WAL610003
WALG608994
WAL604978

Best.-Nr.
WAL606085
WAL606086
WAL606087
WALG604700

WALG606461
WAL601077
WALG604772

WAL604300
WAL606410
WAL605550
WAL604976

WAL604495
WAL617074
WAL603896
WAL605291
WAL605290
WAL605294
WAL604063

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

Best.-Nr.

WAL608600
WAL609791
WAL623997

WAL604701
WAL610393
WAL604815
WAL610398
WAL605503
WAL610399
WAL606742

WAL604533

WAL606741
WALG606741

WAL605293

WALG606996

Best.-Nr.
WAL607293
WAL612750
WAL607096
WAL605199
WAL605242

WAL603948
WAL602657
WAL602642

WAL609995
WAL611475

WAL604816
WAL606984
4733
WAL605292
WALG606988




RSV ... R-WD

Ss

Stutzen
Edelstahl
(1.4571)

RSV ... R-WD-
1.4571

WALFORM
Edelstahl
(1.4571)
WF-M ... VI
-1.4571*

Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.

WAL 374839 WAL624607  WAL625940
WAL624608 WAL625941
WAL624609  WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL624611  WAL625944
WAL624612 WAL625945
WAL624613  WAL625946
WAL624614  WAL625947
WAL624615  WAL625948
WAL624616 WAL625949
WAL624617 WAL625950
WAL624618  WAL625951
WAL624619  WAL625952
WAL624620  WAL625953
WAL624621  WAL625954
WAL624622  WAL625955
) WAL624623  WAL625956
WAL624624  WAL625957
b WAL624625  WAL625958

A AchtungDie Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrunchl Fli4Ba@é)shitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
A AchtungDie MaRe der Edelstahlausfilhrung weichen bei Riickschia dentitegegebenen MaRken ab.

**z.B. RSV 6LR-WD /0,1

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
WAL371380
WALG615264
WAL372116 WAL615341 WAL609998
WAL610714 WAL609753 WAL612276
WAL627128 WAL624124 WAL615655
WAL612871 WAL614222 WAL611552
WAL626560 WAL619704 WAL617116 WAL610629
WAL606804 WAL606077 WAL371720 WAL611626
WAL624117 WAL625906
WAL624159 WAL610480
WAL604330 WAL619702
WAL604331
WAL623436 WAL617097 WAL624206
WAL614224 WAL618545
WAL618544 WAL606645 WAL610542
WAL604487 WAL615601
WAL615662

EATON WALTERSCHEID
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P-RVV ... M-WD

Strémung vom Einschraubzapfen
mit Weichdichtung:

NBR* (z. B. Perbunan)

Metrische Einschraubzapfen Form E
gemal DIN EN ISO 9974-2

Best-Nr.

WAL374005
WAL374006
WAL374007
WAL374008
WAL374009
WAL374010
WAL374011
WAL374012
WAL374013
WAL609988

WAL374014
WAL374015
WAL374016
WAL374017
WAL374018
WAL374019
WAL374020
WAL374021
WAL374022
WAL374023
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RSV ... M-WD .
| i
—1—- I S| -

Typ Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.
RSV 6 LM-WD WAL610475 WAL624607 WAL625940
RSV 8 LM-WD WAL374842 WAL624608 WAL625941
RSV 10 LM-WD WAL067897 WAL624609 WAL625942
RSV 12 LM-WD WAL607416 WAL624610 WAL625943
RSV 15 LM-WD WALO067988 WALG624611 WAL625944
RSV 18 LM-WD WAL372118 WALG624612 WAL625945
RSV 22 LM-WD WAL061479 WAL624613 WAL625946
RSV 28 LM-WD WAL604421 WAL624614 WAL625947
RSV 35 LM-WD WAL615467 WAL624615 WAL625948
RSV 42 LM-WD WAL615468 WAL624616 WAL625949
RSV 6 SM-WD WAL615469 WAL624617 WAL625950
RSV 8 SM-WD WAL615214 WAL624618 WAL625951
RSV 10 SM-WD WAL371695 WAL624619 WAL625952
RSV 12 SM-WD WAL371496 WAL624620 WAL625953
RSV 14 SM-WD WAL609976

RSV 16 SM-WD WAL371266 WAL624621 WAL625954
RSV 20 SM-WD WAL609900 WAL624622 WAL625955
RSV 25 SM-WD WAL025201 WAL624623 WAL625956
RSV 30 SM-WD WAL609901 WAL624624 WAL625957
RSV 38 SM-WD WAL068471 WAL624625 WAL625958

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—\OZZXL'—IITII'HUOUJ:D
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P-RVZ ... R-WD

Lo

Ls

Strémung zum Einschraubzapfen i

mit Weichdichtung NBR** (z.B. Perbunan)
far Stahl

mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton)

fur Edelstahl (14571)

Zollige Einschraubzapfen Form E

gemal DIN EN ISO 1179-2

@

Ss3 1

e id

S

WALPRO
P-RVZ...

kg/
100 J entspr.

Typ St. d L L | i S S, S; DurchlaR Best Nr
P-RVZ6LR-WD 11,5 13,9 50,5 43 36 8 22 14 27 40
P-RVZ8LR-WD 13,5 18,9 50,5 43 36 12 22 17 27 6,0
P-RVZ10LR-WD12,8 18,9 485 41 34 12 22 19 27 6,0
P-RVZ 12 LR-WD16,9 21,9 535 46 39 12 22 22 27 75
P-RVZ15LR-WD23,7 26,9 56 48 41 14 27 27 32 11,0
P-RVZ 18 LR-WD28,9 26,9 61,5 53 455 14 27 32 32 11,0
P-RVZ 22 LR-WD54,4 31,9 69,5 61 535 16 46** 36 41 18,0
P-RVZ 28 LR-WD64,4 39,9 71 62 545 18 46** 41 41 20,0
P-RVZ 35 LR-WDI155,5 49,9 88,5 775 67 20 60 50 70 29,0
P-RVZ 42 LR-WD161,2 54,9 87,5 755 645 22 60 60 70 29,0
P-RVZ6 SR-WD 13,3 18,9 52,5 45 38 12 22 17 27 4,0
P-RVZ8SR-WD 13,8 18,9 50,5 43 36 12 22 19 27 50
P-RVZ 10 SR-WD15,5 21,9 535 45 375 12 22 22 27 70
P-RVZ 12 SR-WDI8,1 21,9 555 47 395 12 22 24 27 75
P-RVZ 14 SR-WDR27,7 26,9 59,550 42 14 27 27 32 10,0
P-RVZ 16 SR-WI28,3 26,9 625 53 44,5 14 27 30 32 11,0
P-RVZ 20 SR-WD56,8 31,9 73 62 515 16 46** 36 41 16,0
P-RVZ 25 SR-WD74,8 39,9 77 65 53 18 46* 46 41 20,0
P-RVZ 30 SR-WDI05,3 49,9 87 74 605 20 50 50 55 24,0

P-RVZ 38 SR-W200,4

81,5 65,5

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
WAL607749 WAL609950 WAL601143
WAL604073 WAL604497
WAL608985 WAL602568 WAL610269 WAL607945
WAL605404 WAL605653 WAL612357 WAL606312
WAL605624 WAL604965 WAL613260
WAL606805 WAL604016 WAL605504 WAL611655
WAL605671 WAL605197 WAL604301
WAL604862 WAL604890 WAL605873 WAL602658
WAL604938
WAL609892 WAL606053 WAL610012
WAL608624 WAL610718
WAL604473 WAL605001
WAL605584 WAL604434
WAL604977 WAL608097 WAL604570
WAL623998 WAL606992 WAL604823
WAL605560 WAL606261 WAL608322
WAL605684 WAL605542 WAL606774

**z.B. P-RVZ 6LR-WD /0,1
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RSZ ... R-WD

Ls
i |
o| O I — - _
L] e
Ss3 S1
Stutzen WALFORM Edelstahl|
RSZ ... R-WD WEF-M ... VI-1.4571*
Typ Best-Nr. Best.-Nr. Best-Nr. Best-Nr.

RSZ 6 LR-WD WALO067531 WAL624607 WAL625940

WAL624608  WAL625941
WAL624609 WAL625942
WAL624610  WAL625943
WAL624611 WAL625944
WAL624612  WAL625945
WAL624613  WAL625946
WAL624614  WAL625947
WAL624615  WAL625948
WAL624616  WAL625949
WAL624617  WAL625950
WAL624618  WAL625951

WAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953
WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WAL624624 WAL625957
WAL624625 WAL625958

A AchtungDie Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfuhrundl FiliEa@g)shitte die Druckangaben auf der Seite B5 beachten.
A AchtungDie MaRe der Edelstahlausfithrung weichen bei Riickschiaw dentitergegebenen MaRken ab.

Best.-Nr. Best.-Nr.
WAL604094
WAL612870 WAL371012
WAL610970 WAL625812
WAL610715 WAL604485 WAL610716 WAL611665
WAL617096 WAL624119 WAL610248
WAL624336 WAL604486 WAL605555 WAL611051
WAL615166 WAL624170 WAL615476
WALG624284 WAL604921 WAL605556 WAL610685
WAL612011 WAL612010 WAL612067
WALG618616 WALG612012 WAL612494
WAL066684 WAL624120
WAL610526 WAL626737
WALG623437 WAL372358
WALG615174
WAL612077 WAL623470 WAL602577
WAL615480 WAL624858
WAL615663 WAL624901 WAL615600

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—\OZZXL'—IITII'HUOUJ:D
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P-RVZ ... M-WD

Strémung zum Einschraubzapfen
mit Weichdichtung:

NBR* (z. B. Perbunan) i |
Metrische Einschraubzapfen
Form E gemaf DIN

EN I1SO 9974-2

L,

_Aigm

Ss S Sz

Best-Nr.
WAL374043
WAL374044
WAL374045
WAL374046
WAL374047
WAL374048
WAL374049
WAL374050
WAL374051
WAL609989

WAL374052
WAL374053
WAL374054
WAL374055
WAL374056
WAL374057
WAL374058
WAL374059
WAL374060
WAL374061
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RSZ ... M-WD

Ls
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Typ Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.
RSZ 6 LM-WD WAL615471 WAL624607 WAL625940
RSZ 8 LM-WD WAL067925 WAL624608 WAL625941
RSZ 10 LM-WD WAL602599 WAL624609 WAL625942
RSZ 12 LM-WD WAL370765 WAL624610 WAL625943
RSZ 15 LM-WD WAL602432 WAL624611 WAL625944
RSZ 18 LM-WD WAL371162 WAL624612 WAL625945
RSZ 22 LM-WD WAL068991 WAL624613 WAL625946
RSZ 28 LM-WD WAL604405 WAL624614 WAL625947
RSZ 35 LM-WD WAL067533 WAL624615 WAL625948
RSZ 42 LM-WD WAL615472 WAL624616 WAL625949
RSZ 6 SM-WD WAL615473 WAL624617 WAL625950
RSZ 8 SM-WD WAL602874 WAL624618 WAL625951
RSZ 10 SM-WD WAL371694 WAL624619 WAL625952
RSZ 12 SM-WD WAL371461 WAL624620 WAL625953
RSZ 14 SM-WD WAL615474

RSZ 16 SM-WD WAL371043 WAL624621 WAL625954
RSZ 20 SM-WD WAL610390 WAL624622 WAL625955
RSZ 25 SM-WD WAL068992 WAL624623 WAL625956
RSZ 30 SM-WD WAL615278 WAL624624 WAL625957
RSZ 38 SM-WD WAL612045 WAL624625 WAL625958

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—\OZZXL'—IITII'HUOUJ:D



P-TWV ... Lo

Wechselventil Verschlussbuchse Ls

Stutzen

”'Ili"”-'_(lIQ

Best-Nr.
WAL613224
WALG613225
WAL613226

P-TWV 8L

P-TWV 10L
P-TWV 12L
P-TWV 15L

Werkstoff
Stahl
Verwendung

Als selbsttatige Weiche fur Hydraulik tssigkeiten innerhalb eines geschlossenen Hydraulikkreislau fes. Zur
Gewabhrleistung der Funktionalitat im Einzelfall bitten wir um Angabe des M ediums, evtl. auch Konzentration,
max. Betriebsdruck einschl. Druckspitzen, Temperatur und Hau gkeit der Ventilbetatigungen. Nur fur
Verbindungen mit Anlage am Rohranschlag des Stutzens geeignet.

Wirkprinzip

Entsprechend der anstehenden Druckdlzufiihrung Gber den Anschluss A bzw. B, wird dieser mit dem Anschluss
C verbunden. Der jeweils nicht beaufschlagte Anschluss wird durch ein e bewegliche Kugel metallisch dichtend
verschlossen.

Betriebstemperatur
Temperaturbereich von -40° C bis 120° C

I—\I—‘HHI—‘I—‘I—‘HHI—‘I—‘I—\I—‘HHI—‘I—‘I—‘HOZ{KLI—IITIITIUOW:D
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TWS ...

Ls

7 N\
LLL/

Typ Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.

TWS 8L  WAL611086 WAL624608 WAL625941
TWS 10L WAL612901 WAL624609 WAL625942
TWS 12 WAL612902 WAL624610 WAL625943
TWS 15 WAL624877 WAL624611 WAL625944

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—\OZZXL'—IITII'HUOUJ:D
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Technische Hinweise

Anschlu3stutzen
Schalthebel
Anschlagscheibe
O-Ring
Schaltwelle
O-Ring
Dichtelement
Kugel

© 0o No bk DR

Gehause

Verwendung "HUNVWR3H

| U +\GUDXOLNDQZHQGXQJHQ ) U 6WDQGDUGPE LJ DXV
UXFNOXIWDQZHQGXQJHQ ELV 3% E(JDeHausewerkstoff — Stahl verzinkt

%HL $QZHQGXQJIHQ I U "UXENOXIW ERiMei ynf SHaitwelle - stanl

Kugelhahne auf Anfrage Kugeldichtung — POM (z. B. Delrin)

Konstruktion O-Ringe —NBR (z. B. Perbunan)
'LH . XJHOGLFKWXQJ JHZEKUOH LVWH W GX\EK: G&fr cehause und

9RUVSDQQXQJ DXFK EHL ‘]HULQJHUHQ\ba%hEJ%%QAnfrage

Dichtheit.
Betriebstemperatur

‘XUFK GLH VFKZLPPHQG HLQJHEDXWHI’en%%érJéthrbereichvon—ZO°Cbis+60°C
HUJLEW VLFK EHL VWHLIJHQGHP '"UXFN HLQH

K KHUH $QSUHVVXQJ GHU .XJHO ]XU 'LFKWXQJ
'LH 6FKDOWKHEHO ODVVHQ VLFK LQ EHOLHELJHU
Stellung, jeweils 45° versetzt, montieren.

Sicherheit
'LH % HWULHEVGU FNH GHU .XJHOKEKQH VLQG XQWHU
%HU FNVLFKWLJIJXQJ HLQHU IDFKHQ 6LFKHUKHLW EHL

UXKHQGHU %HODVWXQJ DXVJHOHJW HLQVFKOLH OLFK
"UXFNVSLWI]HQ

) U . XJHOKEKQH JLOW HLQH PD[LPDOH /DJHU]JHLW YRQ
ORQDWHQ

G27 EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com



KH-R ...
Whitworth-Rohrgewinde

S1

Stutzen
KH-R ...

Best-Nr.
WAL029293
WAL029294
WAL029295
WAL029296
WAL029298
WAL029299
WAL029300
WAL061806
WAL029301

Typ

KH-R 1/8 INW 4
KH-R 1/4 INW 6
KH-R 3/8 /NW 10
KH-R 1/2 INW 13
KH-R 3/4 /INW 20
KH-R 1 /NW 25
KH-R 1 1/4 INW 32
KH-R 1 1/4 INW 32*
KH-R 1 1/2 INW 40%

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—\OZZXL'—IITII'HUOUJ:D
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P-KHV ...

Beidseitiger RohranschlufR
Gewinde wahlweise mit
Gewindeauslauf oder Freistich
nach DIN 3853

WALPRO
P-KHV...

Typ Best-Nr.

P-KHV 6 L/INW 4 WAL374081

P-KHV 8 L/INW 6
P-KHV 10 L/NW 8
P-KHV 12 L/NW 10
P-KHV 15 L/NW 13
P-KHV 18 L/NW 16
P-KHV 22 L/NW 20
P-KHV 28 L/NW 25
P-KHV 35 L/NW 25
P-KHV 42 LINW 40**
P-KHV 8 SINW 4
P-KHV 10 S/NW 6
P-KHV 12 S/INW 8
P-KHV 14 S/NW 10
P-KHV 16 S/INW 13
P-KHV 20 SINW 16
P-KHV 25 SINW 20
P-KHV 30 S/NW 25
P-KHV 38 S/NW 32**

I—\I—‘HHI—‘I—‘I—‘HHI—‘I—‘I—\I—‘HHI—‘I—‘I—‘HOZ{KLI—IITIITIUOW:D
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KHS ...

R D
+3} .
s G
IS H
S |
|
B 1 | miil J
@ |
|
‘ K
Ly
Ls N
Systemmuttern als Ergdnzung zum Stutzen 1
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)
Stutzen WALRING WALFORM
KHS... W-R ... VI WF-M ... VI 1
Typ Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr. 1
KHS 6 L/INW 4 WAL029274 WAL624607 WAL625940
KHS 8 L/NW 6 WAL029275 WAL624608 WAL625941 1
KHS 10 L/NW 8 WAL029276 WALG624609 WAL625942
KHS 12 L/NW 10 WAL029277 WAL624610 WAL625943 1
KHS 15 L/NW 13 WAL029278 WAL624611 WAL625944
KHS 18 L/NW 16 WAL029279 WAL624612 WAL625945 1
KHS 22 L/NW 20 WAL029280 WAL624613 WAL625946
KHS 28 L/NW 25 WAL029281 WAL624614 WAL625947 1
KHS 35 L/NW 25 WAL029282 WAL624615 WAL625948
KHS 42 L/NW 40** WAL029283 WAL624616 WAL625949 1
KHS 8 S/INW 4 WAL029284 WAL624618 WAL625951
KHS 10 S/INW 6 WAL029285 WALG624619 WAL625952 1
KHS 12 S/INW 8 WAL029286 WAL624620 WAL625953
KHS 14 S/NW 10 WAL029287 WAL624620 WAL625953 1
KHS 16 S/NW 13 WAL029288 WALG624621 WAL625954
KHS 20 S/NW 16 WAL029289 WAL624622 WAL625955 1
KHS 25 S/INW 20 WAL029290 WAL624623 WAL625955
KHS 30 S/INW 25 WAL029291 WAL624624 WAL625957 1
KHS 38 S/INW 32** WAL061810 WALG624625 WAL625958 1
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P-KH3KV ...

L - oderT - Bohrung
Bohrungsform

R
Mit Innengewinde M 5

Die gewlinschte Bohrungsform
hinter der Typenbezeichnung
angeben.

Mit Innengewinde M 5 T _ - B
Gewinde wahlweise mit ;r by >

Gewindeauslauf oder Freistich
- nach DIN 3853

T moOO ® >

I

—
(53]

L1
Le
Ls

Dieser Anschlufd muf3 bei jeder
Schaltstellung geoffnet sein.
Druckbeaufschlagung nur von

dieser Seite zulassig. Eine
Druckbeaufschlagung von den anderen
Anschlussen her ist nicht zul8ssig und fuhrt zu

WALPRO
P-KH3KV...

Typ Best-Nr.
P-KH3KV 8 L/NW 6-L WAL374620

P-KH3KV 8 LINW 6-T
P-KH3KV 10 L/NW 8-L
P-KH3KV 10 L/NW 8-T
P-KH3KV 12 L/NW 10-L
P-KH3KV 12 L/NW 10-T
P-KH3KV 15 L/NW 13-L

P-KH3KV 15 L/NW 13-T WAL374627

P P PP R RPRRPRRPRRPRRPRRPRRPRPRLRRPLPRPLPQO0OZIIXG
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KH3KS ... | R,

Mit Innengewinde M 5

h,

Ls

Le

Best-Nr.

Best-Nr.

Best-Nr.

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

KH3KS 8 L/NW 6-L WAL062623 WAL624608 WAL625941
KH3KS 8 L/INW 6-T WALO062635 WAL624608 WAL625941
KH3KS 10 L/NW 8-L WAL062624 WAL624609 WAL625942
KH3KS 10 L/NW 8-T WALO062636 WALG624609 WAL625942
KH3KS 12 L/NW 10-L WALO062625 WAL624610 WAL625943
KH3KS 12 L/NW 10-T WAL062637 WAL624610 WAL625943
KH3KS 15L/NW 13-L WAL062626 WAL624611 WAL625944
KH3KS 15 L/NW 13-T WAL062638 WAL624611 WAL625944

G32
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KH3KS-R ...

L - oder T - Bohrung
Whitworth-Rohrgewinde

Bohrungsform

Die gewiinschte Bohrungsform
hinter
der Typenbezeichnung angeben.

Mit Innengewinde M 5

Ri
Mit Innengewinde M 5

St

L

Typ

KH3KS-R 1/4 /INW 6-L

KH3KS-R 1/4 INW 6-T

KH3KS-R 3/8 /INW 10-

KH3KS-R 3/8 /INW 10-

KH3KS-R 1/2 /NW 13-

I—\I—‘HHI—‘I—‘I—‘HHI—‘I—‘I—\I—‘HHI—‘I—‘I—‘HOZ{KLI—IITIITIUOW:D
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KH3KS-R 1/2 /NW 13-

Dieser Anschlufd muf3 bei jeder
Schaltstellung geoffnet sein.
Druckbeaufschlagung nur von dieser Seite
zuléssig. EineNDruckbeaufschlagung von den

Stutzen
KH3KS-R...

Best-Nr.

WAL062615
WAL062619
WAL062616
WAL062620
WAL062617
WAL062621
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KH3S-R ...

L - oderT - Bohrung
Whitworth-Rohrgewinde B
Bohrungsform
D
Die gewtlinschte Bohrungsform St E
hinter der Typenbezeichnung
angeben.
= F
1 G
H
d |
1]
|
+ | J
i
| M
|
¢ ! ¢ N
1
1
Stutzen
KH3S-R... 1
1
Typ Best-Nr. 1
KH3S-R 1/4/NW 6- WALO062647
KH3S-R 1/4/NW 6- WAL062653 1
KH3S-R 3/8/NW 10 WALO062648
KH3S-R 3/8/NW 10 WALO062654 1
KH3S-R 1/2/NW 13 WAL062649 1
KH3S-R 1/2/NW 13 WALO062655
KH3S-R 3/4/NW 20 WAL062650 1
KH3S-R 3/4/NW 20 WAL062656
KH3S-R 1/NW 25-L WALO062651 1
KH3S-R 1/NW 25-T WALO062657
1
1
1
1
1
1
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Reduzierstutzen, Flanschstutzen, Zl
Aufschraubstutzen, Manometerstutzen




Abbildung Abbildung .
Verschraubung Stutzen vp Seite
. P-REDV / P-REDS ... -SV H3/H4
Reduzierverschraubung
/ Reduzierstutzen
P-REDVDN / REDSDN .../ ... H5 - H12
RED ... -WD/... H13
Gewinde-Reduzierstut-
zen mit Weichdichtung
RED ... -WD/... H14
Gerade Flanschver-
schraubung / Gerade P-GFV/GFS ... H15/ H16
Flanschstutzen
Winkel-Flanschver-
schraubung / Winkel- P-WFV /WFS ... H17 / H18
Flanschstutzen
Gerade Aufschraubver P-GAV / GAS ... R H19 / H20
schraubung / Gerade
Aufschraubstutzen P-GAV /GAS ... M H21/H22
Einstellbarer Manome-
ter-Aufschraubstutzen EMASD ... H23
Manometer-Auf-
schraubverschraubung P-MAV / MAS R H25 | H26
/ Manometer-Auf-
schraubstutzen

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

H2

I O T mOoOoOn W >

P R R R R R R RRRRRRRRRRRRLQOOZII X



P PP PR RPRPRRPRRPRRPRRPRPRRPRPRRPRPRPRRPRPRPRRPRPLPIRPRPLP,PRELRRLRREL,TLPR

P-REDV....-SV

Baureihe L
Schaft vormontiert

Typ Best-Nr.

P-REDV 8/6 L-SV WAL374192
P-REDV 10/6 L-S WAL374193
P-REDV 10/8 L-S WAL374194
P-REDV 12/6 L-S WAL374195
P-REDV 12/8 L-S WAL374196
P-REDV 12/10 L-§ WAL374197
P-REDV 15/6 L-S WAL374198
P-REDV 15/8 L-S WAL374199
P-REDV 15/10 L- WAL374200
P-REDV 15/12 L-S WAL374201
P-REDV 18/6 L-S WAL374202
P-REDV 18/8 L-S WAL374203
P-REDV 18/10 L- WAL374204
P-REDV 18/12 L-S WAL374205
P-REDV 18/15 L-S| WAL374206
P-REDV 22/6 L-S WAL374207
P-REDV 22/8 L-S WAL374208
P-REDV 22/10 L- WAL374209
P-REDV 22/12 L- WAL374210
P-REDV 22/15 L- WAL374211
P-REDV 22/18 L- WAL374212
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P-REDS...-SV Ls

LLLLLL

S S

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

WALRING WALFORM
W-R ... VI WF-M ... VI

Best-Nr. Best-Nr. -

WALG624607WAL625940
WAL624607 WAL625940
WALG624608WAL625941
WALG624607WAL625940
WAL624608 WAL625941
WALG624609 WAL625942
WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WALG624609 WAL625942
WALG6246 MAL625943
WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WALG624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943
WAL624611 WAL625944
WAL624607 WAL625940
WAL624608 WAL625941
WALG624609 WALG625942
WALG6246 MVAL625943
WAL624611 WALG625944
WAL624612 WAL625945

Best-Nr.
WAL604589
WAL602458
WAL602753
WAL602691
WAL602585
WAL602433
WAL602992
WAL602930
WAL602586
WAL602539
WAL602993
WAL602434
WAL602461
WAL602462
WAL602931
WAL612581
WAL604260
WAL604256
WAL602932
WAL602435
WAL602463

Typ

P-REDS 8/6 L-SV
P-REDS 10/6 L-SV
P-REDS 10/8 L-SV
P-REDS 12/6 L-SV
P-REDS 12/8 L-SV
P-REDS 12/10 L-S
P-REDS 15/6 L-SV
P-REDS 15/8 L-SV
P-REDS 15/10 L-S
P-REDS 15/12 L-S
P-REDS 18/6 L-SV
P-REDS 18/8 L-SV
P-REDS 18/10 L-S
P-REDS 18/12 L-S
P-REDS 18/15 L-S
P-REDS 22/6 L-SV
P-REDS 22/8 L-SV
P-REDS 22/10 L-S
P-REDS 22/12 L-S
P-REDS 22/15 L-S
P-REDS 22/18 L-S
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P-REDVDN .../ ...
L1
Baureihe L
mit Weichdichtung NBR** (z.B. A N\
Perbunan) fiir Stahl Ll
mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton) fur HT . - > NT
© T ©

Edelstahl (14571)

WALPRO
Edelstahl (1.457
P-REDVD .../ ..
-VI1-1.4571*

kg/100
Typ St. Ls L, L, S, S, S; *O-Ring Best-Nr.
P-REDVDN 8/6 L WAL619570
P-REDVDN 10/6 L
P-REDVDN 10/8 L WAL619121]
P-REDVDN 12/6 L WAL61912
P-REDVDN 12/8 L
P-REDVDN 12/10 WAL619124
P-REDVDN 15/6 L WAL619125
P-REDVDN 15/8 L WAL619126
P-REDVDN 15/10 WAL619127|
P-REDVDN 15/12 WAL619128
P-REDVDN 18/6 L WAL619129
P-REDVDN 18/8 L WAL619130]
P-REDVDN 18/10 WAL619131
P-REDVDN 18/12
P-REDVDN 18/15 WAL61913
P-REDVDN 22/6 L WAL619134
P-REDVDN 22/8 L
P-REDVDN 22/10
P-REDVDN 22/12 WAL619137
P-REDVDN 22/15 WAL619138]
P-REDVDN 22/18 WAL619139
P-REDVDN 28/6 WAL619140,
P-REDVDN 28/8 WAL619141
P-REDVDN 28/10 WAL619142]
P-REDVDN 28/12 WAL619143;
P-REDVDN 28/15
P-REDVDN 28/18 WAL619145
P-REDVDN 28/22 WAL61914

-3 g\ -3 = =
> > | > > > >
— — |~ — ~ ~
o)} oo o o o
= = | = = =
© © | © © © ©
= = = = =
IN w | W w N N
o N o | U1 0 N [XEEN] o
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REDSDN .../ ...

kg/

[

Typ 100 St. Best-Nr.

REDSDN 8/6 L 3.2

WAL619030

REDSDN 10/6 L 4.0

WAL619031

REDSDN 10/8 L 4.0

WAL619032

REDSDN 12/6 L 6,0

WAL619033

REDSDN 12/8 L 5,5

WAL619034

REDSDN 12/10 15,5

WAL619035

REDSDN 15/6 L 8,5

WAL619036

REDSDN 15/8 L 9,5

WAL619037

REDSDN 15/10 19,0

WAL619038

REDSDN 15/12 19,0

WAL619039

REDSDN 18/6 L 11,2

WAL619040

REDSDN 18/8 L 11,5

WAL619041

REDSDN 18/10 113,0

WAL619042

REDSDN 18/12 115,5

WAL619043

REDSDN 18/15 112,2

WAL619044

REDSDN 22/6 L 16,0

WAL619045

REDSDN 22/8 L 16,0

WALG619046

REDSDN 22/10 116,0

WAL619047

REDSDN 22/12 116,0

WAL619048

REDSDN 22/15 118,5

WAL619049

REDSDN 22/18 118,0

WAL619050

REDSDN 28/6 L 29,0

WAL619051

REDSDN 28/8 L 29,0

WAL619052

REDSDN 28/10 27,5

WAL619053

REDSDN 28/12 28,0

WAL619054

REDSDN 28/15 28,0

WAL619055

REDSDN 28/18 128,5

WAL619056

REDSDN 28/22 131,0

WAL619057

EATON WALTERSCHEID

Stutzen

Edelstahl (1.4571)
P-REDSD .../ ...
VI-1.4571*

WALRING
W-R ... VI

WALFORM
WF-M ... VI

Best-Nr.
WALG624607

WAL625940

WAL624607

WAL625940

WAL624608

WAL625941

WAL624607

WAL625940

WALG624608

WAL625941

WAL624609

WAL625942

WALG624607

WAL625940

WALG624608

WAL625941

WAL624609

WAL625942

WAL624610

WAL625943

WALG624607

WAL625940

WALG624608

WAL625941

WAL624609

WAL625942

WALG624610NVAL625943

WALG624611

WAL625944

WALG624607

WAL625940

WALG624608

WAL625941

WALG624609

WAL625942

WALG624610NVAL625943

WALG624611

WAL625944

WALG624612VAL625945

WALG624607

WAL625940

WALG624608

WAL625941

WALG624609

WALG625942

WALG624610

WALG625943

WALG624611

WALG625944

WAL624612

WAL625945

WALG624613

WAL625946

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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[

P-REDVDN .../ ...
L1
Baureihe L
mit Weichdichtung NBR** (z.B. Perbunan) fir _\
Stahl

mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton) fur
Edelstahl (14571)

WALPRO

Edelstahl (1.457
P-REDVD .../ ..
-VI-1.4571*

Best-Nr.
WAL619147
WAL619148
WAL619149
WAL619150
WAL619151
WAL619152

P-REDVDN 35/6 L
P-REDVDN 35/8 L
P-REDVDN 35/10
P-REDVDN 35/12
P-REDVDN 35/15
P-REDVDN 35/18
P-REDVDN 35/22 WAL619153
P-REDVDN 35/28 WALG619154
P-REDVDN 42/6 L 54,2 44,0 54,540,5 14 WAL619155
P-REDVDN 42/8 L 51,0 44,0 55,0 40,5 17 WAL619156
P-REDVDN 42/10 L52,0 45,0 56,0 41,5 19 WALG619157
P-REDVDN 42/12 L56,2 45,0 55,5415 22 WAL619158
P-REDVDN 42/15 L51,0 46,0 575 525 50 27 60 38x2,5 WAL619159
P-REDVDN 42/18 L53,5 46,0 58,0 42,0 32 WALG619160
P-REDVDN 42/22 157,5 48,0 60,0 44,0 36 WAL619161
P-REDVDN 42/28 159,5 48,0 60,0 44,0 41 WAL619162
P-REDVDN 42/35 1L66,8 50,0 63,5 43,0 50 WALG619163
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REDSDN .../ ...

REDSDN 35/6 L 35,0

[

Stutzen
Edelstahl (1.457
P-REDSD .../ ...
VI-1.4571*

Best-Nr.
WAL619058

REDSDN 35/8 L 32,4

WAL619059

REDSDN 35/10 L36,0

WAL619060

REDSDN 35/12 L33,5

WAL619061

REDSDN 35/15 L34,0

WAL619062

REDSDN 35/18 L34,5

WAL619063

REDSDN 35/22 L35,0

WAL619064

REDSDN 35/28 L37,0

WAL619065

EATON WALTERSCHEID

WALRING
W-R ... VI

WALFORM
WF-M ... VI

Best-Nr.
WAL624607 WAL625940

WAL624608 WAL625941

WALG624609WAL625942

WALG62461WAL625943

WAL624611 WAL625944

WAL624612 WAL625945

WALG24818L625946

WALG62461AL625947|

WALG62460WAL625940]

WALG624608/AL625941]

WALG624609WAL625942

WALG62461AL625943

WAL624611 WAL625944

WALG248TRL625945

WAL624613 WAL625946)

WALG248TAL625947|

WALG24618L 625948

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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P-REDVDN .../ ...

H9

Baureihe S
mit Weichdichtung NBR** (z.B. Perbunan)
far Stahl

mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton) fur
Edelstahl (14571)

Lo

L1

J

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

WALPRO
P-REDVDN...

Best-Nr
WAL619164
WAL619161
WAL619166
WAL61916
WAL619169
WAL619164
WAL61917d
WAL61917
WAL619172
WAL61917
WAL619174
WAL619175
WAL619176
WAL61917
WAL619178
WAL619179
WAL61918d
WAL61918
WAL619184
WAL61918
WAL619184
WAL619181
WAL619186
WAL61918
WAL619184
WAL619184
WAL61919d
WAL61919




REDSDN .../ ...

Ly

Stutzen
Edelstahl (1.4571

Systemmuttern als Ergdnzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

REDSD ... /... WALRING WALFORM
VI-1.4571* W-R ... VI WE-M ... VI
Best-Nr. Best-Nr.
8 6 REDSDN8/6S 45  WAL619075 WAL 6246 WAL625950
‘(3101%03) 10 6 REDSDN 10/6 S 6,5  WAL619076 WAL 6246 MWAL625950
8 REDSDN 10/8 S 6,5  WAL619077 WAL624618WAL625951
6 REDSDN 12/6 S 8,5  WAL619078 WAL624617 WAL625950
12 8 REDSDN 12/8 S 85  WAL619079 WAL624618 WAL625951
10 REDSDN 12/10 8,5  WAL619080 WAL624619WAL625952
6 REDSDN 14/6 S 11,1  WAL619081 WAL 6246 MWAL625950
“ 8 REDSDN 14/8 S 11,5  WAL619082 WAL624618WAL625951
630 10 REDSDN 14/10 S10,2  WAL619083 WAL624619 WAL625952
(9137) 12 REDSDN 14/12 S10,8  WAL619084 WAL624620 WAL625953
6 REDSDN 16/6 S 11,5  WAL619085 WAL6246 WAL625950
8 REDSDN 16/8 S 12,0  WAL619086 WAL624618 WAL625951
16 10 REDSDN 16/10 SI3,0  WAL619087 WAL6246MWAL625952
12 REDSDN 16/12 SI3,0  WAL619088 WAL624620 WAL625953
14 REDSDN 16/14 S19,2  WAL619089
6 REDSDN 20/6 S 16,2 WAL619090 WAL624617 WAL625950
8 REDSDN 20/8 S 18,5  WAL619091 WAL624618 WAL625951
20 10 REDSDN 20/10 SI8,5  WAL619092 WAL624619 WAL625952
12 REDSDN 20/12 SI9,0  WAL619093 WAL624620 WAL625953
14 REDSDN 20/14 24,0  WAL619094
16 REDSDN 20/16 S19,2  WAL619095 WAL624621 WAL625954
?62891) 6 REDSDN 25/6 S 33,0  WAL619096 WAL624617 WAL625950
8 REDSDN 25/8 S 33,0  WAL619097 WAL624618 WAL625951
10 REDSDN 25/10 83,0  WAL619098 WAL624619 WAL625952
25 12 REDSDN 25/12 83,5  WAL619099 WAL624620 WAL625953
14 REDSDN 25/14 84,0  WAL619100
16 REDSDN 25/16 84,0  WAL619101 WAL624621 WAL625954
20 REDSDN 25/20 85,0  WAL619102 WAL624622 WAL625955

A AchtungDie Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfihrund RiidE@é&)sbeachten sie bitte die Druckangaben auf der Seite B5.
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P-REDVDN .../ ...

Baureihe S
mit Weichdichtung NBR** (z.B. Perbunan)
far Stahl

mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton) fur
Edelstahl (14571)

H11 EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

L1

Best Nr
WAL619192

WAL61920
WAL619208

WALPRO

Edelstahl (1.457
P-REDVD ... /...
VI-1.4571*

Best Nr



REDSDN .../ ...

REDSDN 30/6 S 40,5

L.

Stutzen
Edelstahl (1.4571)

REDSD .../ ... WALRING WALFORM
VI-1.4571*

WAL619103

REDSDN 30/8 S 41,0 WAL619104

10 REDSDN 30/10 S41,5 WAL619105

12 REDSDN 30/12 S41,5 WAL619106

30 14 REDSDN 30/14 S47,0 WAL619107

16 REDSDN 30/16 S$41,5 WAL619108

20 REDSDN 30/20 $43,0 WAL619109

420 25 REDSDN 30/25 $46,0 WAL619110
(6091) 6 REDSDN 38/6 S 57,0 WAL619111
8 REDSDN 38/8 S 57,5 WAL619112

10 REDSDN 38/10 S58,0 WAL619113

12 REDSDN 38/12 S57,5 WAL619114

38 14 REDSDN 38/14 S67,2 WAL619115

16 REDSDN 38/16 S58,5 WAL619116

20 REDSDN 38/20 S59,0 WAL619117

25 REDSDN 38/25 S61,0 WAL619118

30 REDSDN 38/30 67,5 WAL619119

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

W-R ... VI WF-M ... VI

Best-Nr. Best-Nr. -

WAL624617 WAL625950
WAL624618 WAL625951
WAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953

WAL624621 WAL625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WAL624617 WAL625950
WAL624618 WAL625951
WAL624619 WAL625952
WAL624620 WAL625953

WAL624621 WALG625954
WAL624622 WAL625955
WAL624623 WAL625956
WAL624624 WAL625957

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfilhrundil FlidE@d&)steachten sie bitte die Druckangaben auf der Seite B5.
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RED ... -WD/... t

mit Weichdichtung NBR** (z.B. Perbunan)

far Stahl

mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton) fur

Edelstahl (14571) -
Zollige Einschraubzapfen Form E gemaf DIN

EN ISO 1179-2

G1
|
I
|
I
|

S

Stutzen

Edelstahl

(1.4571)
Stutzen RED ... -WD/...
RED ... -WD/... RBWAY&R

kg/

100
Typ St. L | d t S Best-Nr.
RED-R 3/8-WD/R 1/8 4,0 22,5 10,5 219 WAL606600
RED-R 1/2-WD/R'1/8 6,6 24 10 269 8 27 WAL606601
RED-R 1/2-WD/R 1/4 6,0 24 10 26,9 12 27 WAL606602
RED-R 3/4-WD/R 1/4 9,5 26 10 31,9 12 32 WAL606603
RED-R 3/4-WD/R 3/8 9,0 26 10 31,9 12 32 WAL606604
RED-R1-WD/R1/4 20,0 29 11 399 12 41 WAL606605
RED-R1-WD/R3/8 18,0 29 11 399 12 4 WAL606606
RED-R1-WD/R1/2 16,0 29 11 399 14 4 WAL606607
RED-R 1 1/4-WD/R 1/2 31,0 32 12 49,9 14 50 WAL606608
RED-R 1 1/4-WD/R 3/4 27,0 32 12 499 16 50 WAL606609
RED-R 1 1/2-WD/R 1/2 47,0 36 12 549 14 55 WAL606610
RED-R 1 1/2-WD/R 3/4 43,0 36 14 549 16 55 WAL606611
RED-R11/2-WD/R1 34,5 36 14 54,9 WAL606612
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RED ... -WD/...

mit Weichdichtung NBR** (z.B. Perbunan)
fur Stahl

mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton) fur
Edelstahl (14571) o
Z6llige Einschraubzapfen Form E gemaf

DIN EN ISO 1179-2

G1

S1

Ls

Stutzen

Stutzen
Edelstahl
(1.4571)

RED ... -WD/...
VI-1.4571

RED ... -WD/...
kg/
100
Typ St. L | d g t S, Best-Nr.
RED-R 1/8-WD/R 1/4 3,6 31 23 139 4 17 19 WAL606613
RED-R 1/8-WD/R3/8 45 32 24 139 4 17 24 WAL606614
RED-R 1/4-WD/R 1/8 3,6 29 17 189 5 12 19 WAL606615
RED-R 1/4-WD/R 3/8 6,6 36 24 189 5 17 24 WAL606616
RED-R 1/4-WD/R 1/2 8,5 40 28 189 5 20 30 WAL606617
RED-R 1/4-WD/R 3/4 17,3 43 31 189 5 22 36 WAL606618
RED-R 3/8-WD/R 1/4 3,0 36 24 219 8 17 22 WAL606619
RED-R 3/8-WD/R1/2 9,0 41 29 219 8 20 30 WAL606620
RED-R 3/8-WD/R 3/4 175 44 32 219 8 22 36 WAL606621
RED-R 1/2-WD/R3/8 9,5 37 23 269 12 17 27 WAL606622
RED-R 1/2-WD/R 3/4 18,0 46 32 269 12 22 36 WAL606623
RED-R 1/2-WD/R 1 225 49 35 269 12 245 41 WAL606624

RED-R 1/2-WD/R 1 1/4 47,0

=
N

26,5

55

WAL606625

RED-R 3/4-WD/R 1/2 15,0 16 20 32 WAL606626
RED-R 3/4-WD/R 1 235 51 35 31,9 16 24,5 41 WAL606627
RED-R 3/4-WD/R 1 1/4 48,3 55 39 31,9 16 26,5 55 WAL606628
RED-R 3/4-WD/R 1 1/2 54,5 16 28,5 60 WAL606629

RED-R 1 -WD/R 3/4

28,0

49

31

39,9

N
o

22

41

WAL606630

RED-R 1 -WD/R 1 1/4

51,0

57

39

39,9

N
o

26,5

55

WAL606631

RED-R 1 -WD/R 1 1/2

56,5

59

41

39,9

N
o

28,5

60

WAL606632

RED-R 1 1/4-WD/R 1

45,5

53

33

49,9

N
(&)

24,5

50

WALG606633

RED-R 1 1/4-WD/R 1 1/88,0

N
[&)]

28,5

60

WALG606634

EATON WALTERSCHEID

RED-R 1 1/2-WD/R 1 1/83,0

w
N

WALG606635
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P-GFV ...

H15

Vierlochbefestigung

EATON WALTERSCHEID

PTyp
P-GFV 10 L-35

Lo

Ls

P-GFV 12 L-35

P-GFV 15 L-35

P-GFV 16 S-35

P-GFV 15 L-40

P-GFV 18 L-40

P-GFV 22 L-40

P-GFV 28 L-40

P-GFV 20 S-55

Best-Nr.
WAL374282
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GFS ...

Vierlochbefestigung

Typ Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.

GFS 10 L-35 WAL064121 WAL624609 WAL625942
GFS 12 L-35 WAL064122 WAL624610 WAL625943
GFS 15 L-35 WAL064123 WAL624611 WAL625944
GFS 16 S-35 WAL064125 WAL624621 WAL625954
GFS 15 L-40 WAL064124 WAL624611 WAL625944
GFS 18 L-40 WAL064126 WAL624612 WAL625945
GFS 22 L-40 WAL064128 WAL624613 WAL625946
GFS 28 L-40 WAL064129 WAL624614 WAL625947

GFS 20 S-55 WAL064127 WAL624622 WAL625955

Typ Abmessung Best-Nr. Abmessung Best-Nr. Abmessung Best-Nr.

GFS 10L-35 20x2,5 WAL610519 B 6 WAL020102 M6x22 WAL020309
GFS 12 L-35 20x2,5 WAL610519 B 6 WAL020102 M6x22 WAL020309
GFS 15L-35 20x2,5 WAL610519 B 6 WAL020102 M6x22 WALO020309
GFS 16 S-35 20x2,5 WAL610519 B 6 WAL020102 M6x22 WALO020309
GFS 15L-40 26x2,5 WAL610499 B 6 WAL020102 M6x22 WALO020309
GFS 18 L-40 26x2,5 WAL610499 B 6 WAL020102 M6x22 WALO020309
GFS 22 L-40 26x2,5 WAL610499 B 6 WAL020102 M6x22 WALO020309
GFS 28 L-40 26x2,5 WAL610499 B 6 WAL020102 M6x22 WALO020309
GFS 20 S-55 33x2,5 WAL610500 B8 WAL020104 M8x25 WAL020324
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P-WFV ...

Vierlochbefestigung

H17

EATON WALTERSCHEID

kg/
DTyp 100 St. L

P-WFV 10 L-35*

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

Best-Nr.
WAL374289

WAL374290

WAL374291

WAL374292

WAL374293

WAL374294

WAL374295

WAL374296

WAL374297

WAL374298

WAL374299

WAL374719

WAL374300

WAL374301

WAL374302

WAL374303

WAL374304




WES ...

Vierlochbefestigung

kg/
Typ 100 St.  Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

I O T mOoOoOn W >

WFS 10 L-35* WALO064131

WFS 12 L-35* WALO064132

WFS 16 S-35** WALO064137

WFS 20 S-35** WALO064139

WFS 15 L-35* WALO064135

WEFS 15 L-40* WALO064136

WEFS 18 L-40* WALO064138

WFS 22 L-40** WAL064142

WFS 28 L-40** WALO064145
WFS 35 L-40** WALO064147

WFS 20 S-40** WAL064140

WEFS 22 L-55** WAL064143

WFS 35 L-55** WAL064148

WFS 42 L-55** WAL064149

WEFS 25 S-55* WALO064144

WFS 20 S-55** WAL064141
WFS 30 S-55** WAL064146

WAL624609 WAL625942
WAL624610 WAL625943 N
WAL624611 WAL 625944 o
WAL624621 WALG625954 O
WAL624622 WAL625955
WAL624611 WAL625944 1
WALG624612 WAL625945
WAL624613  WAL625946 1
WALG624614 WAL625947 j
WAL624615  WAL625948 1
WAL624622 WALG625955 1
WAL624613  WAL625946 -
WAL624615  WAL625948 1
WAL624616 WAL625949
WAL624622 WAL625955 1
WAL624623 WAL625956
WAL624624 WAL625957 1

Typ Abmessung Best-Nr. Abmessung Best-Nr.  Stk. Abmessung Best-Nr. Stk. Abmessung Best-Nr.
WFS 10 L-35% 20x2,5 WAL610519 B 6 WAL020102 2 M 6x35 WAL020313 2 M 6x22 WAL020309
WFS 12 L-35* 20x2,5 WAL610519 B 6 WAL020102 2 M 6x35 WAL020313 2 M 6x22 WAL020309
WFS 15 L-35% 20x2,5 WAL610519 B 6 WAL020102 2 M 6x40 WAL021785 2 M 6x22 WAL020309
WFS 16 S-35** 20x2,5 WAL610519 B 6 WAL020102 2 M 6x40 WAL021785 2 M 6x22 WAL020309
WFS 20 S-35**20x2,5 WAL610519 B 6 WAL020102 2 M 6x45 WAL021956 2 M 6x22 WAL020309
WFS 15 L-40* 26x2,5 WAL610499 B 6 WAL020102 2 M 6x45 WAL021956 2 M 6x22 WAL020309
WFS 18 L-40* 26x2,5 WAL610499 B 6 WAL020102 2 M 6x45 WAL021956 2 M 6x22 WAL020309
WFS 22 L-40** 26x2,5 WAL610499 B 6 WAL020102 4 M 6x22 WAL020309
WFS 28 L-40** 26x2,5 WAL610499 B 6 WAL020102 2 M 6x50 WAL021786 2 M 6x22 WAL020309
WFS 35 L-40** 26x2,5 WAL610499 B 6 WAL020102 2 M 6x60 WAL021787 2 M 6x22 WAL020309
WFS 20 S-40**26x2,5 WAL610499 B 6 WAL020102 2 M 6x45 WAL021956 2 M 6x22 WAL020309
WFS 22 L-55** 32x2.5 WAL020775 B 8 WAL020104 2 M 8x50 WAL020331 2 M 8x25 WAL020324
WFS 35 L-55** 32x2.5 WAL020775 B 8 WAL020104 2 M 8x60 WAL021793 2 M 8x25 WAL020324
WFS 42 L-55** 32x2.5 WAL020775 B 8 WAL020104 2 M 8x70 WAL021794 2 M 8x25 WAL020324
WFS 20 S-55**32x2.5 WAL020775 B 8 WAL020104 2 M 8x50 WAL020331 2 M 8x25 WAL020324
WFS 25 S-55* 33x2.5 WAL020775 B 8 WAL020104 2 M 8x55 WAL023977 2 M 8x25 WAL020324
WFS 30 S-55**33x2.5 WAL020775 B 8 WAL020104 2 M 8x50 WAL020331 2 M 8x25 WAL020324
EATON WALTERSCHEID ~ E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com H18
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L,

P-GAV ... R Ls

Zolliges Gewinde

WALPRO

Edelstahl

(1.4571)
WALPRO P-GAV ...
P-GAV ... R -1.4571*

Typ Best-Nr.
P-GAV 6 LR WAL374305

P-GAV 8 LR WAL374306
P-GAV 10 LR WAL374307

P-GAV 12 LR 1] WAL374308

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrund\l FlidE@d&)dteachten sie bitte die Druckangaben auf der Seite B5.
* Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit verstirefAgs MGP) siehe Preislistes
L= Ungefahrmal bei angezogener Uberwurfmutter

H19 EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com




GAS ... R

kg/
100
Typ St.

GAS6 LR 1,9

Ls

N

Stutzen
Edelstahl (1.4571)
GAS ... R-1.4571"

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

GAS 8 LR 3,8

GAS 10 LR 3,9

GAS 12 LR 1/44,4

GAS 12 LR 6,2

GAS 15 LR 8,6

GAS 18 LR 8,9

GAS 22 LR 8,9

WAL038084 WAL624607 WAL625940
WALO038085 WAL624608 WAL625941
WAL038086 WAL624609 WAL625942
WAL038087 WAL624610 WAL625943
WALO038088 WAL624610 WAL625943
WAL038089 WAL624611 WAL625944
WALO038090 WAL624612 WAL625945
WAL038091 WAL624613 WAL625946

GAS 28 LR 20,9

WAL038092

GAS 35LR 46,3

WAL624614 WAL625947

WAL038093

GAS 42 LR 52,8

WAL624615 WAL625948

WAL038094

GAS 6 SR 4,2

WAL624616 WAL625949

GAS 8 SR 4,4

GAS 10 SR 6,9

GAS 12 SR 7,2

GAS 14 SR 9,7

GAS 16 SR 9,4

GAS 20 SR 19,3

GAS 25 SR 24,2

GAS 30 SR 50,1

WALO038095 WAL624617 WAL625950
WAL038096 WAL624618 WAL625951
WAL038097 WAL624619 WAL625952
WAL038098 WAL624620 WAL625953
WAL038099

WAL038100 WAL624621 WAL625954
WAL038101 WAL624622 WAL625955
WAL038102 WAL624623 WAL625956
WAL038103 WAL624624 WAL625957

GAS 38 SR 58,4

WAL038104

WAL624625 WAL625958

WALFORM

Edelstahl WF-M ...

VI-1.4571*

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundnl FlidEd#)dteachten sie bitte die Druckangaben auf der Seite B5.
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P-GAV ..M

Metrisches Gewinde

L2

Ls

WALPRO

P-GAV...M
DIN-ISO 228
(R ..., DIN 259) kg/
M Typ 100St. L, L | i d S S, BestNr.
M 10x1 P-GAV6LM 2,5 34 265 7 125 4 14 14 WAL602627
M 12x1,5 P-GAVS8LM 4,0 39 31 7 17 6 17 17  WAL604351
M 14x1,5 P-GAV 10 LM 5,0 40 32 8 17 8 19 19 WAL604132
M 16x1,5 P-GAV 12 LM 8,0 41 33 9 17 10 22 22 WAL602936
M 18x1,5 P-GAV15LM 10,1 43 35 11 17 12 24 27 \WAL602628
M 22x1,5 P-GAV18LM 17,1 46 37 105 19 15 30 32 WAL602706
M 26x1,5 P-GAV22LM 18,1 51 42 135 21 19 32 36 WALG604366
M 12x1,5 P-GAV 6 SM 4,5 41 33 9 17 4 17 17  WAL603940
M 14x1,5 P-GAV8SM 6,2 41 33 9 17 5 19 19  WAL604572
M 16x1,5 P-GAV 10 SM 8,0 43 34 95 17 7 22 22 WAL604328
M 18x1,5 P-GAV12SM 105 44 35 105 17 8 24 24 WAL602664
M 20x1,5 P-GAV14SM 135 49 39 12 19 10 27 27 WAL604665
M 22x1,5 P-GAV16SM 185 49 39 115 19 12 30 30 WAL604596
M 27x2 P-GAV20SM 255 56 45 125 22 16 36 36 WAL604441

L, = UngefédhrmaR bei angezogener Uberwurfmutter
Stutzen und Verschraubungen in Edelstahl (1.4571) auf Anfrage

H21
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GAS ... M

Ls

EATON WALTERSCHEID

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

Stutzen WALRING WALFORM
GAS ... M W-R ... VI WF-M ... VI
Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
WAL060046 WALG624607 WAL625940
WAL061084 WAL624608 WAL625941
WAL060213 WAL624609 WAL625942
WALO025317 WAL624610 WAL625943
WAL024357 WAL624611 WAL625944
WALO062966 WAL624612 WAL625945
WALO061612 WAL624613 WAL625946
WALO066876 WAL624617 WAL625950
WALO061634 WAL624618 WAL625951
WALO060704 WAL624619 WAL625952
WALO060069 WAL624620 WAL625953
WAL066855

WALO067979 WAL624621 WAL625954
WALO065147 WALG624622 WAL625955
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EMASD ...

Zolliges Gewinde

) h
O-Ring i

mit Dichtkegel und O-Ring NBR** (z.B.
Perbunan) fur Stahl

mit Dichtkegel und O-Ring FKM (z.B. Viton) fur
Edelstahl (14571)

EMASD 6 LR

EMASD 8 LR
EMASD 10 LR

EMASD 12 LR

A Achtung:Die Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundl FlidB@d&)steachten sie bitte die Druckangaben auf der Seite B5.

L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter
**EPM (z.B. Viton) siehe Preisliste oder auf Anfrage
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Stutzen
EMASD ...

Best-Nr.
WAL60574

WALO06635

WALG60574

WALG60575

WALG60575

WALG60575

WALG60575

WAL06631

Stutzen
Edelstahl
(1.4571)
EMASD ...-
1.4571
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P-MAV ... R

Zollige Einschraubzapfen Form B gemaR DIN
EN ISO 1179-4

L,

Ls

L — L _ ..o
S, S
WALPRO
Edelstahl
WALPRO (1.4571) P-MA)
P-MAV...R ... R-1.4571*
DIN-ISO 228
(R...,DIN
259) kg/ )
G Typ 100 St. L, Ls | i h S S, Best-Nr.
G 1/4 P-MAV 6 LR 4,6 37 145 75 145 45 19 14 WAL374334
G l/4 P-MAV 8 LR 5,3 37 145 75 145 45 19 17 WAL374335
G l/4 P-MAV 10 LR6,2 38 155 85 145 45 19 19 WAL374336
G l/4 P-MAV 12 LR7,0 38 155 85 145 45 19 22  WAL37433
G 1/2 P-MAV 6 SR 10,5 46 18 11 20 5 27 17 WAL374338
G 1/2 P-MAV 8 SR 10,7 46 18 11 20 5 27 19 WAL374339
G 1/2 P-MAV 10 SR12,5 a7 18 10,5 20 5 27 22 WAL374340
G 1/2 P-MAV 12 SR13,4 47 18 10,5 20 5 27 24 WAL37434

A AchtungDie Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundil FliE@d&)steachten sie bitte die Druckangaben auf der Seite B5.
* Komplettverschraubung in Edelstahl (1.4571) mit verstire{#g6MGP) siehe Preisliste

L= UngefahrmaR bei angezogener Uberwurfmutter
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MAS ... R

kg/
Typ 100 St. Best-Nr.

MAS6LR 3,8 WAL06693
MAS8LR 3,6 WAL06694
MAS 10 LR 4,0 WALO06737
MAS 12 LR 6,3 WAL06694
MAS 6 SR 9,4 WAL06694
MAS 8 SR 9,0 WAL06694
MAS 10 SR 9,0 WAL06694
MAS 12 SR 9,5 WAL06694

EATON WALTERSCHEID

Stutzen
ISEISELINEW Y \WALRING WALFORM  RUASH Y/
MAS ... R-1.457 1RWEsSNAY| WF-M ... VI RIBRLYa

Systemmuttern als Erganzung zum Stutzen
(Technische Daten siehe Katalogabschnitt D)

WALFORM

Edelstahl

Best.-Nr. Best.-Nr.

WAL624607 WAL62594
WAL624608WAL62594
WAL624609WAL62594
WAL624610AL62594
WAL62461\WAL62595
WAL624618/AL62595
WALG624619/AL62595 2

WALG624620WAL62595 3
A AchtungDie Druckangaben beziehen sich auf die Stahlausfiihrundil FliE@d&)steachten sie bitte die Druckangaben auf der Seite B5.
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BOrc

dNScC

ne 37° SAE J518 / [SOG6]

62



Abbildung Typ Seite
Flansch komplett 3000 psi . BO-FK 3000 ... 13-14
Flansch Gegenstiick 5,54 BO-FGK 3000 ..  I5-16
komplett
Flansch Verbinder 5,54 1 BO-FVK 3000.. 17
Bordel ansch 37° komplett
nach SAE J518 /
ISO 6162 _
Flansch komplett 6000 psi BO-FK 6000 ... 19 - 110
Flansch Gegenstick o4 i BO-FGK 6000 ... 111 - 112
komplett
Flansch Verbinder ¢4 o . BO-FVK 6000... 113
komplett

EATON WALTERSCHEID

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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O-Ring 2 O-Ring 1

BO-FK 3000 ... 1

Flansch komplett

D Innensechskantschraube

Flansch BO-FK
3000 ...

Typ Best-Nr.
BO-FK 3000- 1/2-16x 2,( WAL613637

BO-FK 3000- 1/2-16x 2,4
BO-FK 3000- 1/2-20x 2,
BO-FK 3000- 1/2-20x 2,
BO-FK 3000- 1/2-20x 3,
BO-FK 3000- 1/2-22x 2,
BO-FK 3000- 3/4-20x 2,
BO-FK 3000- 3/4-20 x2,!
BO-FK 3000- 3/4-20 x3,{
BO-FK 3000- 3/4-25 x2,!
BO-FK 3000- 3/4-25 X3,
BO-FK 3000- 3/4-25 x4,
BO-FK 3000- 3/4-28 x3,
BO-FK 3000-1 -25 x2,5
BO-FK 3000-1 -25 x3,0
BO-FK 3000-1 -25 x4,0
BO-FK 3000-1 -30 x4,0
BO-FK 3000-1 -35 x3,0
BO-FK 3000-1 1/4-38 x4
BO-FK 3000-1 1/4-38 X5
BO-FK 3000-1 1/4-42 x3
BO-FK 3000-1 1/4-42 x4
BO-FK 3000-1 1/2-38 x4
BO-FK 3000-1 1/2-38 x5
BO-FK 3000-1 1/2-42 x3
BO-FK 3000-1 1/2-42 x4
BO-FK 3000-1 1/2-48,3X
BO-FK 3000-1 1/2-50 x2
BO-FK 3000-1 1/2-50 x3
BO-FK 3000-1 1/2-50 x5
BO-FK 3000-2 -60 x3,0
BO-FK 3000-2 -60;3x3,
BO-FK 3000-2 -60,3x5,§
BO-FK 3000-2 -60 /60,3

*B = Ungefahrmaf} bei angezogenen Innensechskantschrauben
**bej 2,5facher Sicherheit

I—‘HHHHI—‘I—‘HHHI—‘I—‘HHHHI—‘I—‘HO—ZX‘—'II@TIITIUOUJ:D
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Ersatzteile
DIN 912

Typ
BO-FK 3000- 1/2-16x 2,(

BO-FK 3000- 1/2-16x 2,5

BO-FK 3000- 1/2-20x 2,(

BO-FK 3000- 1/2-20x 2,5

BO-FK 3000- 1/2-20x 3,(

BO-FK 3000- 1/2-22x 2,(

BO-FK 3000- 3/4-20x 2,(

BO-FK 3000- 3/4-20 x2,4

BO-FK 3000- 3/4-20 x3,(

BO-FK 3000- 3/4-25 x2,4

BO-FK 3000- 3/4-25 x3,(

BO-FK 3000- 3/4-25 x4,(

BO-FK 3000- 3/4-28 x3,(

BO-FK 3000-1 -25 x2,5

BO-FK 3000-1 -25 x3,0

BO-FK 3000-1 -25 x4,0

BO-FK 3000-1 -30 x4,0

BO-FK 3000-1 -35 x3,0

BO-FK 3000-1 1/4-38 x4

BO-FK 3000-1 1/4-38 x5

BO-FK 3000-1 1/4-42 x3

BO-FK 3000-1 1/4-42 x4

BO-FK 3000-1 1/2-38 x4

BO-FK 3000-1 1/2-38 x5

BO-FK 3000-1 1/2-42 x3

BO-FK 3000-1 1/2-42 x4

BO-FK 3000-1 1/2-48,3X

BO-FK 3000-1 1/2-50 x2

BO-FK 3000-1 1/2-50 x3

BO-FK 3000-1 1/2-50 x5

BO-FK 3000-2 -60 x3,0

BO-FK 3000-2 -60;3x3,6

BO-FK 3000-2 -60,3x5,6

BO-FK 3000-2 -60 /60,3

©
O-Ring 1

Be .

WAL374756
WAL374756
WAL261058
WAL261058
WAL304305
WAL304305
WAL261058
WAL261058
WAL304305
WAL304307
WAL304307
WAL304306
WAL304310
WAL304307
WAL304307
WAL304306
WAL304310
WAL304273
WAL261131
WAL261131
WAL374749
WAL374749
WAL261131
WAL261131
WAL374749
WAL374749
WAL611929
WAL611929
WAL611929
WAL611929
WAL612146
WAL612146
WAL612147
WAL611929

EATON WALTERSCHEID

O-Ring 2

Be .

WAL613769
WAL613769
WAL613769
WALG613769
WALG613769
WAL613769
WAL611016
WAL611016
WAL611016
WAL611016
WAL611016
WAL611016
WAL611016
WAL610404
WAL610404
WAL610404
WALG610404
WAL610404
WAL610405
WAL610405
WAL610405
WAL610405
WAL611425
WALG611425
WAL611425
WAL611425
WAL611425
WAL611425
WAL611425
WAL611425
WAL612145
WAL612145
WAL612145
WAL612145

E-MEFI-CCO001-D— March 2020 www.eaton.com

Best-Nr.

WALO021790
WALO021790
WALO021790
WAL021790
WAL021790
WALO021790
WALO021801
WALO021801
WAL021801
WAL021801
WAL021801
WAL021801
WAL021801
WALO021801
WAL021801
WAL021801
WAL021801
WAL021801
WAL615362
WAL615362
WAL615362
WAL615362
WAL613632
WAL613632
WAL613632
WAL613632
WAL613632
WAL613632
WAL613632
WAL613632
WAL613633
WAL613633
WAL613633
WAL613633

Innensechskantschraube DIN 912
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BO-FGK 3000 ... O(Ring 1

Flansch Gegenstiick komplett

Flansch BO-FGK
3000 ...

Best-Nr.

WAL614860
WAL614861
WAL614862
WAL614863
WAL614864
WAL614865
WAL614866
WAL614867
WAL614868
WAL614869
WAL614870
WAL614871
WAL614872
WAL614873
WAL614874
WAL614875
WAL614876
WAL614877
WAL614878
WAL614879
WAL614880
WAL614881
WAL614882
WAL614883
WAL614884
WAL614885
WAL614886
WAL614887
WAL614888
WAL614889
WAL614890
WAL614891
WAL614892
WAL614893

Typ

BO-FGK 3000- 1/2-16 x2,0
BO-FGK 3000- 1/2-16 x2,5
BO-FGK 3000- 1/2-20 x2,0
BO-FGK 3000- 1/2-20 x2,5
BO-FGK 3000- 1/2-20 x3,0
BO-FGK 3000- 1/2-22 x2,0
BO-FGK 3000- 3/4-20 x2,0
BO-FGK 3000- 3/4-20 x2,5
BO-FGK 3000- 3/4-20 x3,0
BO-FGK 3000- 3/4-25 x2,5
BO-FGK 3000- 3/4-25 x3,0
BO-FGK 3000- 3/4-25 x4,0
BO-FGK 3000- 3/4-28 x3,0
BO-FGK 3000-1 -25x 2,5
BO-FGK 3000-1 -25x 3,0
BO-FGK 3000-1 -25x 4,0
BO-FGK 3000-1 -30x 4,0
BO-FGK 3000-1 -35x 3,0
BO-FGK 3000-1 1/4-38x4,0
BO-FGK 3000-1 1/4-38x5,0
BO-FGK 3000-1 1/4-42x3,0
BO-FGK 3000-1 1/4-42x4,0
BO-FGK 3000-1 1/2-38x4,0
BO-FGK 3000-1 1/2-38x5,0
BO-FGK 3000-1 1/2-42x3,0
BO-FGK 3000-1 1/2-42x4,0
BO-FGK 3000-1 1/2-48,3x3
BO-FGK 3000-1 1/2-50x2,5|
BO-FGK 3000-1 1/2-50x3,0
BO-FGK 3000-1 1/2-50x5,0
BO-FGK 3000-2 -60x3,0
BO-FGK 3000-2 -60;3x3,6
BO-FGK 3000-2 -60,3x5,6
BO-FGK 3000-2 -60 /60,3x

*B = Ungefahrmal} bei angezogenen Innensechskantschrauben
**pbei 2,5facher Sicherheit

I—‘HHHHI—‘I—‘HHHI—‘I—‘HHHHI—‘I—‘HO—ZX‘—'II@TIITIUOUJ:D
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Ersatzteile

Typ
BO-FGK 3000- 1/2-16 x2,0

BO-FGK 3000- 1/2-16 x2,5

BO-FGK 3000- 1/2-20 x2,0

BO-FGK 3000- 1/2-20 x2,5

BO-FGK 3000- 1/2-20 x3,0

BO-FGK 3000- 1/2-22 x2,0

BO-FGK 3000- 3/4-20 x2,0

BO-FGK 3000- 3/4-20 x2,5

BO-FGK 3000- 3/4-20 x3,0

BO-FGK 3000- 3/4-25 x2,5

BO-FGK 3000- 3/4-25 x3,0

BO-FGK 3000- 3/4-25 x4,0

BO-FGK 3000- 3/4-28 x3,0

BO-FGK 3000-1 -25x 2,5

BO-FGK 3000-1 -25x 3,0

BO-FGK 3000-1 -25x 4,0

BO-FGK 3000-1 -30x 4,0

BO-FGK 3000-1 -35x 3,0

BO-FGK 3000-1 1/4-38x4,0

BO-FGK 3000-1 1/4-38x5,0

BO-FGK 3000-1 1/4-42x3,0

BO-FGK 3000-1 1/4-42x4,0

BO-FGK 3000-1 1/2-38x4,0

BO-FGK 3000-1 1/2-38x5,0

BO-FGK 3000-1 1/2-42x3,0

BO-FGK 3000-1 1/2-42x4,0

BO-FGK 3000-1 1/2-48,3x3,

BO-FGK 3000-1 1/2-50x2,5

BO-FGK 3000-1 1/2-50x3,0

BO-FGK 3000-1 1/2-50x5,0

BO-FGK 3000-2 -60x3,0

BO-FGK 3000-2 -60;3x3,6

BO-FGK 3000-2 -60,3x5,6

BO-FGK 3000-2 -60 /60,3x8

@
O-Ring 1

Best-Nr.
WAL374756
WAL374756
WAL261058
WAL261058
WAL304305
WAL304305
WAL261058
WAL261058
WAL304305
WAL304307
WAL304307
WAL304306
WAL304310
WAL304307
WAL304307
WAL304306
WAL304310
WAL304273
WAL261131
WAL261131
WAL374749
WAL374749
WAL261131
WAL261131
WAL374749
WAL374749
WAL611929
WAL611929
WAL611929
WAL611929
WAL612146
WAL612146
WAL612147
WAL611929

EATON WALTERSCHEID
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BO-FVK 3000 ...

**pei 2,5facher Sicherheit

|—\HHHH|—\l—\HHHl—\l—\HHHHl—\l—\HO—Zxc_.IIG)-nmUOUJ;D

Flansch Verbinder komplett

Flansch BO-FVK
3000

Best-Nr.
WAL613701

Typ
BO-FVK 3000- 1/2-16x2,0

BO-FVK 3000- 1/2-16x2,5 WAL613702

BO-FVK 3000- 1/2-20x2,0 WAL613703

BO-FVK 3000- 1/2-20x2,5 WAL613704

BO-FVK 3000- 1/2-20x3,0 WAL613705

BO-FVK 3000- 1/2-22x2,0 WAL613706

BO-FVK 3000- 3/4-20x2,0 WAL613707

BO-FVK 3000- 3/4-20x2,5 WAL613708

BO-FVK 3000- 3/4-20x3,0 WAL613709

BO-FVK 3000- 3/4-25x2,5 WAL613710

BO-FVK 3000- 3/4-25x3,0 WAL613711

BO-FVK 3000- 3/4-25x4,0 WAL613712

BO-FVK 3000- 3/4-28x3,0 WAL613713

BO-FVK 3000-1 -25x2,5 WAL613714

BO-FVK 3000-1 -25x3,0 WAL613715

BO-FVK 3000-1 -25x4,0 WALG613716

BO-FVK 3000-1 -30x4,0 WALG613717

BO-FVK 3000-1 -35x3,0 WALG613718

BO-FVK 3000-1 1/4-38x4,0WAL613719

BO-FVK 3000-1 1/4-38x5,0WAL613720

BO-FVK 3000-1 1/4-42x3,0WAL613721

BO-FVK 3000-1 1/4-42x4,0WAL613722

BO-FVK 3000-1 1/2-38x4,0WAL613723

BO-FVK 3000-1 1/2-38x5,0WAL613724

BO-FVK 3000-1 1/2-42x3,0WAL613725

BO-FVK 3000-1 1/2-42x4,0WAL613726

BO-FVK 3000-1 1/2-48,3x3\¥AL613727

BO-FVK 3000-1 1/2-50x2,5WAL613728

BO-FVK 3000-1 1/2-50x3,0WAL613729

BO-FVK 3000-1 1/2-50x5,0WAL613730

BO-FVK 3000-2 -60x3,0 WALG613731

BO-FVK 3000-2 -60;3x3,6 WAL613732

BO-FVK 3000-2 -60,3x5,6 WAL613733

BO-FVK 3000-2 -60 /60,3x8\MAL613734

EATON WALTERSCHEID

*L = Ungefédhrmaf bei angezogenen Innensechskantschrauben
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O-Ring 2 O-Ring 1

BO-FK 6000 ... 1

Flansch komplett

D Innensechskantschraube

Flansch BO-FK 600

Typ Best-Nr.
BO-FK 6000- 1/2-16x 2,5 WAL613671

BO-FK 6000- 1/2-16x 3,0
BO-FK 6000- 1/2-20x 2,5
BO-FK 6000- 1/2-20x 3,0
BO-FK 6000- 1/2-20x 3,5
BO-FK 6000- 3/4-20x 2,5
BO-FK 6000- 3/4-20x 3,0
BO-FK 6000- 3/4-20x 3,5
BO-FK 6000- 3/4-20x 4,0
BO-FK 6000- 3/4-25x 3,0
BO-FK 6000- 3/4-25x 4,0
BO-FK 6000-1 -25x2,5
BO-FK 6000-1 -25x3,0
BO-FK 6000-1 -25x4,0
BO-FK 6000-1 -30x4,0
BO-FK 6000-1 -30x5,0
BO-FK 6000-1 -34x4,5
BO-FK 6000-1 -38x5,0
BO-FK 6000-1 1/4-30x5,0
BO-FK 6000-1 1/4-38x4,0
BO-FK 6000-1 1/4-38x5,0
BO-FK 6000-1 1/4-38x6,Q
BO-FK 6000-1 1/4-43x5,5
BO-FK 6000-1 1/2-38x5,0
BO-FK 6000-1 1/2-38x6,0
BO-FK 6000-1 1/2-50x5,0
BO-FK 6000-1 1/2-50x6,0
BO-FK 6000-1 1/2-50x8,0
BO-FK 6000-2x6,0
BO-FK 6000-2-60 /60,3x8
BO-FK 6000-2-60 /60,3x

*B = Ungefédhrmaf3 bei angezogenen Innensechskantschrauben
**pei 2,5facher Sicherheit

I—‘HHHHI—‘I—‘HHHI—‘I—‘HHHHI—‘I—‘HO—ZX‘—'II@TIITIUOUJ:D
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Ersatzteile i &
DIN 912
Innensechskantschraube DIN 912
: &
O-Ring 1 O-Ring 2
Typ Best-Nr. Best-Nr. Best-Nr.

BO-FK 6000- 1/2-16x 2,5
BO-FK 6000- 1/2-16x 3,0
BO-FK 6000- 1/2-20x 2,5
BO-FK 6000- 1/2-20x 3,0
BO-FK 6000- 1/2-20x 3,5
BO-FK 6000- 3/4-20x 2,5
BO-FK 6000- 3/4-20x 3,0
BO-FK 6000- 3/4-20x 3,5
BO-FK 6000- 3/4-20x 4,0
BO-FK 6000- 3/4-25x 3,0
BO-FK 6000- 3/4-25x 4,0
BO-FK 6000-1 -25x2,5
BO-FK 6000-1 -25x3,0
BO-FK 6000-1 -25x4,0
BO-FK 6000-1 -30x4,0
BO-FK 6000-1 -30x5,0
BO-FK 6000-1 -34x4,5
BO-FK 6000-1 -38x5,0
BO-FK 6000-1 1/4-30x5,0
BO-FK 6000-1 1/4-38x4,0
BO-FK 6000-1 1/4-38x5,0
BO-FK 6000-1 1/4-38x6,0
BO-FK 6000-1 1/4-43x5,5
BO-FK 6000-1 1/2-38x5,0
BO-FK 6000-1 1/2-38x6,0
BO-FK 6000-1 1/2-50x5,0
BO-FK 6000-1 1/2-50x6,0
BO-FK 6000-1 1/2-50x8,0
BO-FK 6000-2x6,0
BO-FK 6000-2-60 /60,3x8,{
BO-FK 6000-2-60 /60,3x10

WAL374756
WAL374750
WAL261058
WAL304305
WAL304305
WAL?261058
WAL304305
WAL304305
WAL304305
WAL304307
WAL304306
WAL304307
WAL304307
WAL304306
WAL304310
WAL304310
WAL304273
WAL261131
WAL304310
WAL261131
WAL261131
WAL?261131
WAL261131
WAL261131
WAL261131
WAL611929
WAL612739
WALG612739
WALG612147
WAL611929
WAL611929

WALG613769
WALG613769
WAL613769
WALG613769
WALG613769
WAL611016
WAL611016
WAL611016
WAL611016
WAL611016
WAL611016
WALG610404
WALG610404
WAL610404
WAL610404
WAL610404
WAL610404
WAL610404
WAL610405
WALG610405
WAL610405
WAL610405
WAL610405
WALG611425
WAL611425
WAL611425
WALG611425
WALG611425
WALG612145
WALG612145
WALG612145

WALO021790
WAL021790
WAL021790
WALO021790
WALO021790
WAL021801
WAL021801
WAL021801
WAL021801
WAL021801
WAL021801
WALG613633
WALG613633
WALG613633
WAL613633
WAL613633
WAL613633
WAL613633
WALG613634
WALG613634
WALG613634
WAL613634
WAL613634
WAL614454
WAL614454
WALG614454
WALG614454
WALG614454
WALG613636
WALG613636
WAL613636

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D— March 2020 www.eaton.com
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BO-FGK 6000 ... O(Ring 1

Flansch Gegenstiick
komplett

Flansch BO-FG
6000

Typ Best-Nr.
BO-FGK 6000- 1/2-16x2,5 WAL614913

BO-FGK 6000- 1/2-16x3,0
BO-FGK 6000- 1/2-20x2,5
BO-FGK 6000- 1/2-20x3,0
BO-FGK 6000- 1/2-20x3,5
BO-FGK 6000- 3/4-20x2,5
BO-FGK 6000- 3/4-20x3,0
BO-FGK 6000- 3/4-20x3,5
BO-FGK 6000- 3/4-20x4,0
BO-FGK 6000- 3/4-25x3,0
BO-FGK 6000- 3/4-25x4,0
BO-FGK 6000-1 -25x2,5
BO-FGK 6000-1 -25x3,0
BO-FGK 6000-1 -25x4,0
BO-FGK 6000-1 -30x4,0
BO-FGK 6000-1 -30x5,0
BO-FGK 6000-1 -34x4,5
BO-FGK 6000-1 -38x5,0
BO-FGK 6000-1 1/4-30x5,0
BO-FGK 6000-1 1/4-38x4,0
BO-FGK 6000-1 1/4-38x5,0
BO-FGK 6000-1 1/4-38x6,0
BO-FGK 6000-1 1/4-43x5,5
BO-FGK 6000-1 1/2-38x5,0
BO-FGK 6000-1 1/2-38x6,0
BO-FGK 6000-1 1/2-50x5,0
BO-FGK 6000-1 1/2-50x6,0
BO-FGK 6000-1 1/2-50x8,0
BO-FGK 6000-2 x 6,0
BO-FGK 6000-2-60/60,3x 8
BO-FGK 6000-2-60/60,3x10

*B = Ungefahrmaf3 bei angezogenen Innensechskantschrauben
**pei 2,5facher Sicherheit
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Ersatzteile

o
O-Ring 1

Typ
BO-FGK 6000- 1/2-16x2,5

Best-Nr.
WAL374756

BO-FGK 6000- 1/2-16x3,0

WAL374750

BO-FGK 6000- 1/2-20x2,5

WAL261058

BO-FGK 6000- 1/2-20x3,0

WAL304305

BO-FGK 6000- 1/2-20x3,5

WAL304305

BO-FGK 6000- 3/4-20x2,5

WAL261058

BO-FGK 6000- 3/4-20x3,0

WAL304305

BO-FGK 6000- 3/4-20x3,5

WAL304305

BO-FGK 6000- 3/4-20x4,0

WAL304305

BO-FGK 6000- 3/4-25x3,0

WAL304307

BO-FGK 6000- 3/4-25x4,0

WAL304306

BO-FGK 6000-1 -25x2,5

WAL304307

BO-FGK 6000-1 -25x3,0

WAL304307

BO-FGK 6000-1 -25x4,0

WAL304306

BO-FGK 6000-1 -30x4,0

WAL304310

BO-FGK 6000-1 -30x5,0

WAL304310

BO-FGK 6000-1 -34x4,5

WAL304273

BO-FGK 6000-1 -38x5,0

WAL261131

BO-FGK 6000-1 1/4-30x5,0
BO-FGK 6000-1 1/4-38x4,0
BO-FGK 6000-1 1/4-38x5,0
BO-FGK 6000-1 1/4-38x6,0
BO-FGK 6000-1 1/4-43x5,5
BO-FGK 6000-1 1/2-38x5,0
BO-FGK 6000-1 1/2-38x6,0
BO-FGK 6000-1 1/2-50x5,0
BO-FGK 6000-1 1/2-50x6,0
BO-FGK 6000-1 1/2-50x8,0
BO-FGK 6000-2 x 6,0

BO-FGK 6000-2-60/60,3x 8
BO-FGK 6000-2-60/60,3x10

WAL304310
WAL261131
WAL261131
WAL261131
WAL261131
WAL261131
WAL261131
WAL611929
WALG612739
WAL612739
WALG612147
WAL611929
WAL612147
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BO-FVK 6000
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Flansch Verbinder komplett

Typ Best-Nr.

BO-FVK 6000- 1/2-16 x 2,5  WAL613735
BO-FVK 6000- 1/2-16 x 3,0 WAL613736
BO-FVK 6000- 1/2-20x 2,5 WAL613737
BO-FVK 6000- 1/2-20x 3,0  WAL613738
BO-FVK 6000- 1/2-20x 3,5 WAL613739
BO-FVK 6000- 3/4-20x 2,5 WAL613740
BO-FVK 6000- 3/4-20 x 3,0  WAL613741
BO-FVK 6000- 3/4-20x 3,5  WAL613742
BO-FVK 6000- 3/4-20x 4,0  WAL613743
BO-FVK 6000- 3/4-25x3,0 WAL613744
BO-FVK 6000- 3/4-25x4,0 WAL613745
BO-FVK 6000-1 -25x 2,5 WAL613746
BO-FVK 6000-1 -25 x 3,0 WAL613747
BO-FVK 6000-1 -25 x 4,0 WAL613748
BO-FVK 6000-1 -30 x 4,0 WAL613749
BO-FVK 6000-1 -30 x 5,0 WAL613750
BO-FVK 6000-1 -34 x 4,5 WAL613751
BO-FVK 6000-1 -38 x 5,0 WAL613752
BO-FVK 6000-1 1/4-30 x 5,0 WAL614777
BO-FVK 6000-1 1/4-38 x 4,0 WAL613753
BO-FVK 6000-1 1/4-38 x 5,0 WAL613754
BO-FVK 6000-1 1/4-38 x 6,0 WAL613755
BO-FVK 6000-1 1/4-43 x5,5 WAL613756
BO-FVK 6000-1 1/2-38 x 5,0 WAL613757
BO-FVK 6000-1 1/2-38 x 6,0 WAL613758
BO-FVK 6000-1 1/2-50 x 5,0 WAL613759
BO-FVK 6000-1 1/2-50 x 6,0 WAL613760
BO-FVK 6000-1 1/2-50 x 8,0 WAL613761
BO-FVK 6000-2 x 6,0 WAL613762

BO-FVK 6000-2-60 /60,3 x 8,0 WAL613767

BO-FVK 6000-2-60 /60,3 x 10,0VAL613768

*L = Ungefahrmal bei angezogenen Innensechskantschrauben
**bej 2,5facher Sicherheit
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J Verschluf3stopfen, Verschlu3schrauben,
Einsteckhulsen, Schweil3nippel, O-Ringe



Abbildung Abbildung .
Verschraubung Stutzen vp Seite
Systemmutter mit
Verschlustopfen / VSD-M /VSD ... J3/J4
Verschluf3stopfen
Systemmutter mit
Verschlu3schraube / P-VSK/VSK ... J5/J6
VerschluR3schraube
VS-R ... -WD J7
VerschluBschraube . VS-M ... -WD J8
VS- ... M-OR J9
Einsteckhilse . EH ... Ju
Schweil3nippel . SN ... J12
O-Ringe J13-J17
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VSD-M...

J3

mit Dichtkegel und O-Ring
mit Weichdichtung NBR* (z.B. Perbunan) fiir Stahl

mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton) fir Edelstahl
(14571)

Lo
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Best Nr
WAL626561

Systemmutter mit
VerschluBstopfen
Edelstahl (1.457

VSD-M ... -1.457




VSD...

VerschluBstopfen
Edelstahl (1.4571)
VSD ... -1.4571

Best-Nr.
WAL612327
WAL612328
VSD 8LL M.MB. WAL612329
VSD 6L/S M.MB. WAL612330
VSD 8L/S M.MB. WAL612331
VSD 10 L/S M.MB. WAL612332
VSD 12 L/S M.MB. WAL612333
VSD15L M.MB. WAL612334
VSD18L M.MB. WAL612335
VSD22L M.MB. WAL612336
VSD28L M.MB. WAL612337
VSD35L M.MB. WAL612338
VSD42L M.MB. WAL612339
VSD 6L/S M.MB. WAL612330
VSD 8L/S M.MB. WAL612331
VSD 10 L/S M.MB. WAL612332
VSD 12 L/S M.MB. WAL612333
VSD 14 S M.MB. WAL612340
VSD16 S M.MB. WAL612341
VSD20S M.MB. WAL612342
VSD25S M.MB. WAL612343
VSD30S M.MB. WAL612344
VSD38S M.MB. WAL612345

Typ
VSD
VSD

4LL M.MB.
6 LL M.MB.

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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P-VSK ...

WAL608941
WALG608942
WAL608943
WAL608944
WAL608945
WAL608946
WAL608947
WALG608948
WALG608949
WALG608950

WAL608951
WAL608952
WAL608953
WAL608954
WALG608955
WALG608956
WALG608957
WALG608958
WAL608959
WAL608960
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VSK ...

9
100 st.

Typ Best Nr

VSK 6L 1,4 WAL609765
VSK 8L 2,4 WAL609766
VSK 10 L 2,7 WAL372285
VSK 12 L 3,4 WAL063311
VSK 15 L 59 WAL609767
VSK 18 L 8,1 WAL061866
VSK 22 L 11,5 WAL609768
VSK 28 L 20,5 WAL609769
VSK 35 L 29,2 WAL609770
VSK 42 L 44,9 WAL609771
VSK 6S 1,9 WAL609772
VSK 8S 2,5 WAL609773
VSK 10 S 3,5 WAL371395
VSK 12 S 5,3 WAL024051
VSK 14 S 6,2 WAL609774
VSK 16 S 7,8 WAL063859
VSK 20 S 13,1 WAL063400
VSK 25 S 22,9 WAL063312
VSK 30 S 30,2 WAL602420
VSK 38 S WAL609775

EATON WALTERSCHEID
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VS-R ... -WD

J7

mit Innensechskant

mit Weichdichtung NBR* (z.B. Perbunan) fiir Stahl
mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton) fir Edelstahl
(14571)

Zollige Einschraubzapfen Form E gemaR DIN EN ISO
1179-2

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

Best Nr
WAL036856

WALO036858
WALO036860

VerschluBschraube
Edelstahl (1.4571)
VS-R ... -WD-1.457




VS-M ... -WD

mit Innensechskant

mit Weichdichtung NBR* (z.B. Perbunan) fiir Stahl
mit Weichdichtung FKM (z.B. Viton) fir Edelstahl
(14571)

Metrische Einschraubzapfen Form E gemaf DIN EN
1ISO 9974-2

EATON WALTERSCHEID

VerschluBschraube
Edelstahl (1.4571)
VS-M ... -WD-1.457
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VS- ... M- OR (ISO 6149)

mit Innensechskant und O-Ring NBR* (z.B.
Perbunan)

Metrischer Einschraubzapfen mit O-Ring gemaf
DIN EN ISO 6149-2 und -3

Best Nr
WAL625557
WAL625558
WAL625559
WAL625560
WAL625561
WAL625562
WAL625563
WAL625564
WAL625565
WAL625566
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EH ...

Werkstoff: Messing Cu Zn 39 Pb (Ms 58)

Ju

EATON WALTERSCHEID

L1

F]g T

Best Nr
WAL061879

WAL061881

WALO033406

WAL033407

WAL033408

WALO033409

WAL029008

WALO033410

WALO033411

WALO033412

WALO033413

WALO033415

WALO033416

WALO033417

WAL033418

WALO033419

WALO033420

WALO033800

WAL029011

WAL029013

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

Einsteckhulse
Edelstahl (1.4571)
EH ... -1.4571




SN ...
mit O-Ring NBR* (z.B. Perbunan)

.
d2
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O-Ringe
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O-Ringe
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O-Ringe
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O-Ringe
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O-Ringe
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K Maschinen und Werkzeuge
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A

on menschlichen Ein Gssen im Montageprozess variieren.

-ine schnelle und zuverlassige Montage ist bei Rohrverbindungssystemen entscheidend. Allerdings kann das Montageergebnis aufgrund

T O T W)
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Um eine hervorragende Leistung zu garantieren, ist die beste Losung die Automatisierung der Schneidringmontage und der
Rohrumformung. Deshalb haben wir eigene, maf3geschneiderte Montagemaschinen entwickelt, um die Montage von Walterscheid-
Systemen zu optimieren - all das aufgrund unserer langjahrigen Markterfahrung und unserer ganzheitlich internen Wertschépfung, die von
der Konstruktion bis zur Fertigung reicht.

Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung entwickeln und produzieren wir unsere Montagemaschinen in unserem
eigenen Werk in Lohmar, Deutschland. Unsere spezialisierte Maschinenkonstruktion und -fertigung berwacht diesen Prozess
durchgéngig - von der Konzeption und dem Prototyping bis hin zu Tests und Optimierung.

Wir haben von groBen OEM-Kunden, die eine hohe Zuverlassigkeit und niedrige Zykluszeiten anstreben, bis hin zu kleinen
Distributoren, die eine hohe Flexibilitat und eine breite Palette von O ptionen bendtigen, im Laufe der Jahre eine grol3e Menge an
Kundenfeedback in unseren Designprozess integriert.

Heute stellen wir bis zu 80 Maschinen pro Jahr her und bieten viele Méglichkeit en fur die Wartung und Instandhaltung auch
alterer Maschinen. Wir sind stolz darauf, alle unsere Werkzeuge im eigenen Haus zu fertigen, was eine stabile Maschinenleistung
und eine lange Lebensdauer garantiert. Dartiber hinaus verfiigen wir Uiber einen groBen Mietpark an Maschinen, um
Kundenprojekte zu unterstitzen oder im Falle einer Wartung Ersatz anzubieen.

K3 EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com



M-WF385Xplus

Spannbacken fur WALFORMplus

M-R7

Stitzscheibe

GE-Stutzen komplett

M-WF385X/BO

Spannbacken fur Bordelrohrverschraubungen

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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Schneidringmontage mit M-R7 Montagemaschine

A Die innovative M-R7

Die neue M-R?7 ist fur die gesteuerte Endmontage unserer

WALPRO- und WALRIng-Systeme konzipiert.
Sie bietet eine optimierte Leistung und weitere Vorteile

D durch einen kurzen Drehweg und Krafteinsparung bei der
Fertigmontage.
K
E .
G
H

Hauptmerkmale und Vorteile:

(zuvor R = 6,4 x AuRendurchmesser)

zwischen 6 und 42 mm
Effiziente und wirtschaftliche Produktion

Verarbeitung von 180° gebogenen Rohren mit R = 1,5 x Au3endurchmesser

Endmontage von Walterscheid WALPRO und WALRing mit Durchmessern

P R R R R R R RRPRRRRPRRRRRRRPRRLQOOZII RO

Automatischer Start durch Kontakt des Rohrs mit dem Werkzeug
Bearbeitung stark gebogener und kurzer gerader Rohre ist mdglich

Moderne RFID-Technologie zur Werkzeugerkennung und Einstellung der
Bearbeitungswerte

Automatische Druckpunkterkennung und Wegesteuerung gewéhrleistet
robuste, leckagefreie und sichere Rohrverbindungen

Optimierte Fehlererkennung durch eigenprogrammierte Toleranzwerte auf
Grundlage statistischer Prozesssteuerung

Export der Montageparameter an externe Geréte tber den USB-Anschluss
zur Integration in Qualitatssysteme

Tageszahler mit Rickstellfunktion und Reihenzahler
Intuitives und benutzerfreundliches Touch-Panel (7")

Méglichkeit, bestehende Eaton Walterscheid Werkzeuge mit
RFID-Technologie nachzuristen

Kompaktes und leichtes Tischgerat

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com

Technische Daten M-R7:

Gewicht (kg) 105

Abmessungen B x H x T (mm)
770 x 225 x 650

Standard Spannung (V) 400 AC
3 Phasen

Frequenz (Hz) 50

Absicherung (A) 16

Stecker CEE 16
Leistungsaufnahme (kW) 1,8

Gehéause aus Spezialkunststoff
Eingang: 1,5m HO7RN-F 5G2,5 mit
CEE-Stecker 400V/32A/5polig
Ausgang: 1 x CEE-Steckdose
400V/16A/5polig mit Klappdeckel
Absicherung: 1 Leitungsschutzschalter
C16A, 3polig wiederschaltbar
400V/32A/max. 11 kW



Stutzen fUr gesteuerte
Endmontage WALPRO /
WALPRO-X

Stutzen fUr gesteuerte
Endmontage WALRIng

Schneidringmontage mit M-R7 Montagemaschine

Stitzscheibe fiur WALPRO /
WALPRO-X / WALRIing

I—‘I—‘I—\HHI—‘I—‘I—‘HHHI—‘I—‘HHHI—‘I—‘I—\OZZXL‘—IOTIKUOI:D
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Schneidringmontage mit Handvormontagegerat

MHH-R

I
.
c
————————————

)

T O T
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K Hauptmerkmale und Vorteile:

Die Komfortldsung als kostengiinstige Alternative zur M-R7
Flexibel und ohne Strom zu betreiben
Leicht zu transportieren, besonders geeignet flr Baustelleneinsatz

Durch einfachen Werkzeugwechsel fiir alle Walterscheid Schneidringsysteme
geeignet

Vormontagestutzen fir Vormontagestutzen fir
WALPRO / WALPRO-X WALRIng

Stitzscheibe fir WALPRO /
WALPRO-X / WALRIng

Typ Best.-Nr.
VOMOSTZ. W-6 L-GE BRN WAL624550

Typ Best.-Nr.
STUETZSCHEIBE 6 L/S WAL608363

VOMOSTZ. W-8 L-GE BRN WAL624551

STUETZSCHEIBE 8 L/SWAL608364

VOMOSTZ. W-10 L-GE BRNWAL 624552

STUETZSCHEIBE 10 L/SVAL608365

VOMOSTZ. W-12 L-GE BRNWAL624553

STUETZSCHEIBE 12 L/SVAL608366

VOMOSTZ. W-15 L-GE BRNWAL 624554

STUETZSCHEIBE 15L WAL608367

VOMOSTZ. W-18 L-GE BRNWAL624555

STUETZSCHEIBE 18 L WAL608368

VOMOSTZ. W-22 L-GE BRNWAL624556

STUETZSCHEIBE 22 L WAL608369

VOMOSTZ. W-28 L-GE BRNWAL624557

STUETZSCHEIBE 28 L WAL608370

VOMOSTZ. W-35 L-GE BRNWAL 624558

STUETZSCHEIBE 35 L WAL608371

VOMOSTZ. W-42 L-GE BRNWAL624559

STUETZSCHEIBE 42 L WAL608372

VOMOSTZ. W-6 S-GE BRN WAL624560

STUETZSCHEIBE 6 L/SWAL608363

VOMOSTZ. W-8 S-GE BRN WAL624561

STUETZSCHEIBE 8 L/ISWAL608364

VOMOSTZ. W-10 S-GE BRNWAL 624562

STUETZSCHEIBE 10 L/SVAL608365

VOMOSTZ. W-12 S-GE BRNWAL 624563

STUETZSCHEIBE 12 L/SVAL608366

STUETZSCHEIBE 14 S WAL608373

VOMOSTZ. W-16 S-GE BRNWAL 624564

STUETZSCHEIBE 16 S WAL608374

VOMOSTZ. W-20 S-GE BRNNVAL624565

STUETZSCHEIBE 20 S WAL608375

VOMOSTZ. W-25 S-GE BRNNVAL624566

STUETZSCHEIBE 25 S WAL608376

VOMOSTZ. W-30 S-GE BRNVAL624567

STUETZSCHEIBE 30 S WAL608377

VOMOSTZ. W-38 S-GE BRNVAL624568
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Schneidringmontage mit Hand-Vormontagestutzen

S-VK .../ P-VK ... "
Hand-Vormontagestutzen fir WALPRO / WALPRO-X
W-VK ...

Hand-Vormontagestutzen fir WALRing
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T
|
|
|
|
|
|
|
t
i
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WALFORM-Rohrverschraubungen

A Die zuverlassige M-WF385Xplus

I

Die M-WF385Xplus ist fiir die anspruchsvollsten
Anwendungen konzipiert und ermdglicht die Rohrumformung
fur das WALFORMplus-System mit Stahl und Edelstahl.

T O T W)
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K

9

Hauptmerkmale und Vorteile:

Endmontage von Walterscheid WALFORMplus mit Durchmessern zwischen 6
und 42 mm

Kurze Zykluszeiten ermdglichen effiziente und wirtschaftliche Produktion
Zeitersparnis durch einfachen Werkzeugwechsel

Vereinfachter Transport an den Einsatzort durch kompakte Mafl3e und
reduziertes Gewicht

Robustes Design reduziert Ausfallzeiten und ermdglicht eine lange
Lebensdauer der Maschine

Reduzierter Energieverbrauch und verlangerte Lebensdauer durch Steuerung
des Formdrucks

Ruhigerer Betrieb fir reduzierten Gerduschpegel in der Fertigung
Farbcodierte Werkzeuge zur Vermeidung von Fehlern im Formprozess

Zubehor und Ersatzteile:

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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WALFORM-Rohrverschraubungen
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Bitte beachten Sie die Hinweise im Kapitel C, bei welchen Rohrabmessungen Standard-Spannbacken auch fiir die Rohrqualitat
E355 geeignet sind.

I Umformung ohne Innenabstitzung
I Umformung mit Innenabstiitzung

Umformung fiir WALFORMplus-SR (Ubersicht der Stiitzringe in Kapitel D

EATON WALTERSCHEID E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com K



T O T W)

P R R R R R R RRPRRRRPRRRRRRRPRRLQOOZII RO

WALFORM-Rohrverschraubungen

I Umformung ohne Innenabstiitzung
I Umformung mit Innenabstiitzung
I Umformung WALFORM-WD-SR (WF-WD Stiitzringe auf Anfrage)
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WALFORM-Rohrverschraubungen

T GG T XOO

I Umformung mit Innenabstitzung
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Bdrdel-Rohrverschraubungen 37°
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Hauptmerkmale und Vorteile:

Zum Bordeln von Stahl- und Edelstahlrohren von 16 bis 60,3 mm

Einfacher Transport in der Werkstatt durch kompaktes und
gewichtsreduziertes Maschinendesign

Einstellwerte fur Potentiometer verflgbar in Kapitel C

Kann mit Umformkopf WAL612351 auch fur WALFORM Umformung
verwendet werden

Zubehor und Ersatzteile:

K
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Bordel-Rohrverschraubungen 37°
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Bordel-Rohrverschraubungen 37°

<
T
T
W
O

Hauptmerkmale und Vorteile:

Zum Bordeln von Stahl- und Edelstahlrohren von 6 bis 42 mm

Die Komfortlésung als kostenglinstige Alternative zur M-WF385X/BO
Flexibel und ohne Strom zu betreiben

Leicht zu transportieren, besonders geeignet fur Baustelleneinsatz

ich

x
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Rohrbiegewerkzeug
Fir Rohre von 6-22 mm Rohr-AD

Rohrbiegewerkzeug WAL033012
6-12 mm Rohr-AD mit
4 auswechselbaren Biegerollen

Rohrbiegewerkzeug WAL033020
10-18 mm Rohr-AD mit
4 auswechselbaren Biegerollen

Rohrbiegewerkzeug WAL063805
10-18 mm Rohr-AD mit

4 auswechselbaren Biegerollen und 7 Prismenbacken
10L/S, 12L/S, 15L, 16S, 18L

Rohrbiegewerkzeug WAL615706
6-22 mm Rohr-AD mit
8 auswechselbaren Biegerollen inkl. Transportkoffer

EATON WALTERSCHEID

Sonstige Werkzeuge

E-MEFI-CC001-D—March 2020 www.eaton.com
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A

Ersatzteile fur frihere Maschinenmodelle

Ersatzwerkzeuge fur Maschinentyp MEG-R...

IMaschine nicht mehr im Lieferprogramm)

C
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STUETZSCHEIBE 6 L/S WAL608363
STUETZSCHEIBE 8 L/S WALG608364
STUETZSCHEIBE 10 L/S WALG608365
STUETZSCHEIBE 12 L/S WAL608366
STUETZSCHEIBE 15 L WALG608367
STUETZSCHEIBE 18 L WAL608368
STUETZSCHEIBE 22 L WAL608369
STUETZSCHEIBE 28 L WALG608370
STUETZSCHEIBE 35 L WAL608371
STUETZSCHEIBE 42 L WALG608372
STUETZSCHEIBE 6 L/S WALG608363
STUETZSCHEIBE 8 L/S WAL608364
STUETZSCHEIBE 10 L/S WALG608365
STUETZSCHEIBE 12 L/S WAL608366
STUETZSCHEIBE 14 S WAL608373
STUETZSCHEIBE 16 S WAL608374
STUETZSCHEIBE 20 S WAL608375
STUETZSCHEIBE 25 S WALG608376
STUETZSCHEIBE 30 S WAL608377
STUETZSCHEIBE 38 S WAL608378



Ersatzteile fur frihere Maschinenmodelle

Ersatzwerkzeuge fur MEG-BO2
(Maschine nicht mehr im Lieferprogramm)
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Walterscheid Musterkoffer

Walterscheid Musterkoffer

K Zur einfachen Prasentation der Eaton Walterscheid Systeme
Mit WALPRO, WALRing and WALFORMplus Verschraubungsmustern

EATON WALTERSCHEID
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